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1. Zakladni udaje

kategorie, etapa UPD Uzemni plan obce
rok zpracovani 2003

doba platnosti neni stanovena
rozloha eSeného Uzemiv ha 740

stav k r. 2001 (s itani) |néavrh

po et obyvatel 850 920
po et trvale obydlenych byt 300 370
forma zpracovani digitaln v MicroStation 95

1.1. Udaje o zadani a zpracovani zakazky

Rozvoj obce Holubice je izen schvalenym GUzemnim planem sidelniho Utvaru, ktery byl vypracovan
vr. 1974,

S ohledem na zm ny v legislativ i v nazoru na rozvoj a rozsah n kterych funk nich ploch, bylo
rozhodnuto o vypracovani nového Uzemniho planu obce. Vypracovani UGzemn planovaci
dokumentace bylo zadano na zaklad sout Ze o ve ejnou zakazku Urbanistickému st edisku Brno,
spol. sr.o., P ikop 8, Brno, smlouva o dilo byla uzav ena 6. 10. 2000.

UPD je zpracovana vt chto fazich:
I. faze

e Urbanistickd studie zpracovana pro celé eSené Uzemi (k.. Holubice) a projednana dle
Stavebniho zakona .50/1976 Sb. v platném zn ni jako koncept Uzemniho planu obce.

e Zadani (souborné stanovisko) pro vypracovani navrhu izemniho planu obce Holubice.
II. faze

« Uzemni plan obce — navrh + istopis

1.2. Duvody a cile pro vypracovani tzemniho planu

Obec Holubice pot ebuje novy schvaleny dokument vytva ejici dohodu mezi zastupitelstvem obce a
dot enymi organy statni spravy pro zakladni koncep ni zam ry a izeni vyvoje celého spravniho
Uzemi.

Cilem eSeni je stanoveni optimalnich sm r dalSiho rozvoje obce, s navrhem na odstran ni
dosavadnich urbanistickych, architektonickych, dopravnich a hygienickych zavad, a vhodné funk ni
uspo adani zastav ného Uzemi obce a jejiho katastralniho Gzemi s ohledem na vytvo eni
kultivovaného Zivotniho a krajinného prost edi.

P edm tem eSenije vymezeni rozvojovych ploch pro bydleni, sport, ob anskou vybavenost a vyrobu.
Uzemni plan stanovi ozdravna opat eni v zem d Isky intenzivn vyuZivané krajin .

Kompletn je eSena komunika ni si, dopravni a technické vybaveni obce, imz jsou vytvo eny
p edpoklady ke zkvalitn ni prost edi pro bydleni a aktivni Zivot obyvatelstva.

1.3. Zhodnoceni p fedchazejici tzemn & planovaci dokumentace

Obec Holubice je sou asti Uzemi e$eného Gzemnim planem VUC Brn nské sidelni regionalni
aglomerace, schvalenym vroce 1985. V sou asnosti se zpracovava Uzemni plan VUC Brn nské




regionalni aglomerace, ktery je ve fazi projednaného konceptu. Pozadavky vyplyvajici pro eSené
Uzemi z vySe uvedené dokumentace jsou navrhem Uzemniho planu respektovany.

Sm rnym podkladem je Uzemni plan sidelniho Gtvaru Holubice schvéleny v roce 1975. Vzhledem
k roku zpracovani je p ekonany.

1.4. Podklady pouzité p Fi FeSeni UPNO

1.4.1. Mapové podklady

Sirsi vztahy jsou zakresleny do zakladnich map v m itku 1 : 25 000.
- digitalni mapovy podklad k.U. Holubice (odvozeny z katastralni mapy C k.U. Holubice)
- VySkopis byl ziskan ze statni mapy 1 : 5 000 — odvozené.

Mapovy podklad eSeného Gzemi byl dopin n, zreambulovan a zaktualizovan dle podklad Obecniho
U adu v Holubicich a dle vlastniho pr zkumu v terénu k roku 2000 a 2002. Provedena reambulace
slouzi jen pro pot eby Gzemniho planu.

1.4.2. Stavajici uzemn é planovaci dokumentace a podklady

« Uzemni plan obce Holubice Agroprojekt 10/1975
« UPN VUC Brn nské regionalni aglomerace - koncept, Terplan r. 2000

« RozSieni dalnice D1 viseku Kyvalka — Holubice na Sestipruh. uspo adani (studie),
Dopravoprojekt, 1999

« Generel lokalniho USES, Kola ova a spol. ,1996

e Obec Holubice u Slavkova, Provozni ad vodovodu, GAVIS Brno, srpen 1998

* Vodovod pro obec Holubice 2.stavba — dodatek, projekt stavby, GAVIS Brno

« Vodovod pro obec Holubice 3.stavba, dokumentace k Gzemnimu izeni, GAVIS Brno, kv ten 1999
e Zatrubn ni Holubického potoka v obci Holubice, jednostup ovy projekt, GAVIS Brno, duben 1997

« Zadost o prodlouzeni vodopravniho rozhodnuti o limitech vypoust ného zne it ni do toku, ing.
Sv tlik, Slavkov u Brna, tnor 1999

e Povod ovy plan pro obec Holubice u Slavkova, GAVIS Brno, leden 2000-
- Podklady spravc siti: - VaK a.s. Vyskov
- esky Telecom
- JM plynarenska a.s.
- eské radiokomunikace
-Zem d Isk& vodohospoda skéa sprava
- JM energetika
- dokumentace o BPEJ - OkU Vyskov
- letecké snimky zap j eno Obecnim U adem Holubice

- podklady pro aktualizaci polohopisu mapového podkladu, podklady pro textovou ast - Obecni
U ad Holubice

- Udaje a podklady dot enych organ statni spravy
- Udaje z publikaci 1991- 1998 esky statisticky U ad
- S ijtanilidu, dom abyt 2001

- Vlastiv da moravska



1.5. Zakladni pojmy a zkratky

Uzemni plan rozliSuje zavaznou &ast, kterou m Zze m nit jen po zpracovani a projednani zm n
Uzemniho planu orgéan, ktery schvdlil tuto dokumentaci (tj. zastupitelstvo obce) a smérnou ¢€ast,
kterou up es ujev pr b hu asu po izovatel na zaklad podrobn jSi Gzemn planovaci dokumentace,
Uzemn planovaciho podkladu, nebo spravniho izeni (Gzemniho rozhodnuti).

Zavazna ast je vuUzemnim planu vyjad ena funk nim len nim, které je vztazeno k jednotlivym
plocham a ne parcelam. Pro G ely uzemniho planu jsou funk ni plochy vymezeny jako Uzemi se
stejnou charakteristikou funk niho a prostorového vyuziti.

V grafické asti dokumentace je funk ni vyuziti plochy vyjad eno barvou a kédem. Barva a prvni,
p ipadn druhé a dalSi velké pismeno kédu jednozna n ur uje zavaznou funkci. Funk ni typ
(sm rny) je v kédu ozna en na druhé a dalSi pozici malym pismenem.

Sou asti uzemniho planu jsou Regulativy pro Gzemni rozvoj, které vymezuji zavaznou ast izemniho
planu, ktera se sklada:

- ze zasad uspo adani tzemi, kterymi se stanovi regulativy funk niho a prostorového uspo adani

- zlimit aochrannych rezim vyuziti Gzemi

Z hlediska prostorového uspo fadani jsou v eSeném lzemi rozliSovany:

Plochy sou asn zastav né a zastavitelné (urbanizované) a na plochy nezastavitelné
(neurbanizované) - krajinu.

Zastavitelnym Gzemim se rozumi nezastav na, avSak k zastav ni timto Gzemnim planem navrzena
tzemi.

Nezastavitelnym Gzemim se rozumi Gzemi, kterd nelze zastav t v bec, nebo ktera Ize zastav t
vyjime n za zvlaStnich podminek stanovenych pro takové U ely obecn zavaznymi pravnimi
p edpisy.

Dle funk €niho €lenéni jsou v eSeném Uzemi rozliSovany :

a) v soucasné zastavéném a zastavitelném tzemi
plochy pro bydleni

plochy pro ob anské vybaveni

plochy pro vyrobu

plochy pro sport a rekreaci

plochy pro ve ejnou zele , ve ejna prostranstvi
plochy pro individualni rekreaci

vodni plochy

b) v nezastavitelném tzemi (krajiné)

krajinné zény produk ni

krajinné zény p irodni

¢) plochy pro obsluhu Gzemi (dopravni a technickou infrastrukturu)

Limitem se rozumi zakonem nebo jinym obecn platnym pravnim p edpisem (obecn zavaznou
vyhlaSkou o zavaznych astech tzemniho planu) dana relativn nep ekro itelna - mezni - hodnota pro
ochranu zdravého zivotniho prost edi pro vyuziti Gzemi nebo innosti v Gzemi.

Limity stanovené v izemnim planu je mozno p ekro it pouze vyjime n , pokud to vyzaduji zvlastni
d vody a pokud p ekro eni neni proti ostatnim ve ejnym zajm m a nebude naruSena pohoda bydleni.



Ochranné rezimy: jsou dany zakony nebo obecn platnymi p edpisy (pop . vyhlaSkou obce)
k ochran p edevSim pamatek — v etn obrazu sidla, p irody — v etn ochrany krajinného razu,
p irodniho bohatstvi, pop . obrany statu, provozu za izeni a siti dopravy, technické infrastruktury atd.

Funk €ni regulace - p Fipustnost €innosti, d éji a zafizeni:

Obvyklé a pfipustné — tvo i v izemi innosti, d je a za izeni zékladni a obvyklé a to nad 50%
navrzeného funk niho vyuziti (m eno plosn ).

Vyjimecné pfipustné — nejsou sou asti innosti, d j a za izeni v izemi obvyklych, ale v jednotlivych
p ipadech je mozno je povolit.

Nepfipustné — jsou innosti, d je a za izeni, které nespl uji podminky stanovené obecn platnymi
p edpisy nebo jsou v rozporu s funkcemi v Gzemi navrzenymi jako obvyklé.

Stavby mohou byt v jednotlivych p  Fipadech nep Fipustné jestlize:

- kapacitou, polohou nebo U elem odporuji charakteru p edm tné plochy

- Jjsou zdrojem naruSeni pohody a kvality prost edi

PFipustna mira — dle jednotlivych p ipad ur i podle pot eby po izovatel

Identifikace lokality — zkratka i. . — iselné ozna eni, které je jednotné pro cely Gzemni plan a které

bylo p i azeno lokalit v I. fazi zpracovani. Z tohoto d vodu nemusi byt iselna ada souvisla, nebo

n které lokality mohly byt v ramci projednani zruSeny.

Pojmy pouzivané v Gzemnim planu:

- drobné chovatelska innost: chov drobnych hospoda skych zvi at, ned je-li se tak podnikatelskym
zp sobem

- drobnd p stitelskd innost: nepodnikatelské p stovani zem d Iskych produkt pro G ely
zasobovani rodiny

- drobnd vyrobni innost: vyroba a za izeni netovarni povahy

- sluzby a emesla - za izeni a innosti, jejichZz U inky a vlivy neomezuji, neobt Zuji a neohroZuji
Zivotni prost edi a obytnou pohodu soused nad miru obvyklou a p ipustnou

- za izeni pro maloobchod — prodejny s prodejni plochou do 800 m? prodejni plochy

- sluzby pro obyvatele Uzemi: za izeni Zzivnosti provozovanych vramci obytného Gzemi (nap .
kade nik, krej i, hodina , soukromy léka )

- koeficient zastav ni: (index zastav ni) pozemku, ktery udava p ipustny po et m® zastav né
plochy /m? pozemku

Vymezeni hranic ploch - Hranice funk nich ploch nejsou vymezeny jednozna n , je mozno je
upravovat na zaklad regula niho planu (pi zachovani druhové skladby funkci) nebo pim en
Zp es ovat v Uzemnim izeni. Za pim ené zp esn ni hranice funk ni plochy se povazuje Uprava
vychazejici zjejich vlastnosti nepostizitelnych v podrobnosti tzemniho planu (vlastnickych hranic,
terénnich vlastnosti, vedeni inZenyrskych siti, zp esn ni hranic technickou dokumentaci novych tras
komunikaci a siti apod.), ktera podstatn nezm ni uspo adani Uzemi a vzajemnou proporci ploch.
P im enost vzdy posoudi po izovatel.

Regulativy — Vymezenému funk nimu len ni polyfunk nich a monofunk nich ploch musi odpovidat
zp sob jejich vyuzivani a zejména U el umis ovanych a povolovanych staveb, v etn jejich zm n a
zm n vjejich vyuZivani. Stavby a jind opat eni, ktera funk nimu vymezeni Uzemi a ploch
neodpovidaji, nesmi byt na tomto Uzemi povoleny. Dosavadni zp sob vyuZiti polyfunk nich a
monofunk nich ploch, které neodpovida funk nimu len ni podle Gzemniho planu je mozny, pokud
nenarusuje ve ejné zajmy nad p ipustnou miru a nejsou zde dany d vody pro opat eni dle § 87 a §
102 odst. 3 stavebniho zakona.

Umis ovani a povolovani staveb a zaizeni technického vybaveni pro obsluhu jednotlivych
polyfunk nich a monofunk nich ploch je p ipustné jen tehdy, pokud nebudou mit negativni vliv na
jejich zékladni funkci nad p ipustnou miru.
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Vyjimky — k posuzovani charakteru vyjimek ze zavaznych podminek vyuziti Uzemi (pokud vyjimku
p ipoust ji) je p islusny po izovatel po dohod se stavebnim U adem a samospravnym organem obce.
Zmeény - ke schvaleni zm n, p ipadn ke zruSeni platnosti Uzemniho planu, je p islusné zastupitelstvo
obce.

Sporné p fipady — K posuzovani spornych p ipad a p ipustné miry je ur en po izovatel tohoto
Uzemniho planu po dohod se stavebnim G adem a samospravnym organem obce

Seznam zkratek pouzivanych v praxi Uzemniho planova  ni

UPNO |Gzemni plan obce AT stanice | automaticka tlakova stanice
UPNSU |Gzemni plan sidelniho atvaru ZD zem d Iské druzstvo
vuc velky izemni celek ov istirna odpadnich vod
UPN Uzemni plan PHO pasmo hygienické ochrany
us urbanisticka studie VKP vyznamny krajinny prvek
USES Uzemni systém ekologické stability TS El\?litr:f;cisstz:}?ee snap tim pod 52
vvn vedeni el. energie s velmi vys. nap tim |RG adova garaz
vn vedeni el. energie s vys. nap tim L ekvivalentni hladina zvuku
nn vedeni el. energie nizkého nap ti dB(a) decibel (vahovy filtr A zvukom ru)
VTL vysokotlaky plynovod ZPF zem d Isky p dni fond
VVTL plynovod s velmi vysokym tlakem PUPFL pozemky ur ené k pIn ni funkce lesa
STL st edotlaky plynovod P Zivotni prost edi
NTL nizkotlaky plynovod RRS radioreléovy spoj
RS regula ni stanice DK dalkovy kabel
SKAO | stanice katodové ochrany CHLU chran né loziskové tzemi
VvDJ vodojem DP dobyvaci prostor
S erpaci stanice uv Upravna vody
LBC lokalni biocentrum RBC regionalni biocentrum
LBK lokalni biokoridor RBK regionalni biokoridor
2. Re3eni tzemniho planu

2.1. Vymezeni feSeného Uzemi, SirSi vztahy
eSeni Uzemi je vymezeno katastralni hranici obce a ma rozlohu 740 ha.

V grafické asti elaboratu v. m itku 1 : 2000 je zobrazena pouze zastav na ast Uzemi a jeji
bezprost edni okoli.

Vm itku 1 : 5000 je eSeno celé katastralni Gzemi, eSici ucelenou Uzemn - technickou
problematiku rozvoje obce.

Vzéajemné funk ni a technické souvislost jsou eSeny v ramci SirSich vztah , vm itku 1 : 25 000, kde
je jiz patrné za len ni obce do systému osidleni, vazby na technickou infrastrukturu a na USES.

Katastralni a sou asn spravni Uzemi obce sousedi s katastry t chto obci: Sivice, Pozo ice,
Tvarozna, Blazovice, K enovice u Slavkova, Slavkov u Brna, VeleSovice, Kovalovice
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2.2. Zakladni p fedpoklady a podminky rozvoje obce a ochrany hodnot uzemi

2.2.1. Aktualni stav krajiny. p _firodni podminky

Aktudlni stav krajiny

Obec lezi v intenzivn obhospoda ované krajin , na rozhrani Dyjsko - svrateckého a
Hornomoravského Gvalu Podil zem d Iské p dy a ploch zastav nych k plocham s vySSim
ekologickym vyznamem je nesrovnatelny. Vysoka kvalita zem d Iskych p d podmin na polohou a
p evazujicim klimatem vedla spolu s pouzivanim velkovyrobnich technologii v zem d Istvi a s
neustale dokonalejSimi technologiemi k devastaci a degradaci harmonického krajinného prost edi.
Intenzifikace zem d Istvi pokra ovala v svym zp sobem hospoda eni v zaniku poslednich zbytk
p vodnich spole enstev. Tradice zem d Iského vyuzivani tzemi je dlouhodoba.

Dominuje ornd p da s mensSim zastoupenim luk a zahrad, a to zejména v navaznosti na zastav né
Uzemi, p ipadn na drobné vodni toky. Struktura a organizace pozemk ma pravidelny raz, p evazuje
pravouhly systém polnich cest.

Uzemi je sou asti biochory teplych pahorkatin na sprasich. Vegeta ni stupe kolinni, resp. 2.
bukodubovy, v niv vodnich tok p evazuje trofickda mezi ada mezortofn nitrofilni, v pahorkatinném
reliéfu pak mezi ada mezotrofn kalcifilni.

Ve vychodni asti katastru dominuje orna p da s menSim zastoupenim luk a zahrad v navaznosti na
obec a zastav né Gzemi, p ipadn na vodni toky.

Klimatické pom ry

Na zéklad klimatického len ni R (Quitt, 1975) se eSené Uzemi nachazi v teplé (T,) klimatické
oblasti.

klimatické charakteristiky T2
Po et letnich dn 160 - 170
Po etdn s teplotouv tSinez 10°C 50 - 60
Po et mrazovych dn 100-110
Po et ledovych dn 30-40
Pr m rné teplota v lednu -2--3
Pr m rnateplotav ervenci 18- 19
Pr m rna teplota v dubnu 8-9
Pr m rnateplotav ijnu 7-9
Po etdn se srdzkami 1 mm a vice 90 - 100
Uhrn srazek ve vegeta nim obdobi 350- 400
Uhrn srazek v zimnim obdobi 200- 300
Po etdn se sn hovou pokryvkou 40 - 50
Po et zamra enych dn 120-140
Po et jasnych dn 40 - 50
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T, - dlouhé léto, teplé, suché. Velmi kratké p echodné obdobi s teplym az mirn teplym jarem,
podzimem a kratkym trvanim sn hové pokryvky.

Pr m rné teplota vzduchu se dosahuje 8,5°C. Srazkov je Gzemi mirn podpr m rné, NejteplejSim
m sicem je obvykle ervenec spr m rnou teplotou 17-19°C , nejchladn j§i leden s pr m rnou
teplotou okolo —2 az -3 °C. celkova dlouhodoby pr m r ro niho Ghrnu srdZek ini 530 mm. Uzemi je
dob e prov travano, p evazuje severni a jihozapadni proud ni. Pro adolni polohy jsou charakteristické
inverzni stavy po asi, zejména inverze radia niho typu.

Ro ni dlouhodoby pr m rny Ghrn srazek ini 550 — 700 mm.

Charakteristika proud ni vzduchu je vyrazn ji ovliv ovana tvary reliéfu. p evlada severozapadni
proud ni, vzim téz jihovychodni.

Geologie a geomorfologie

Uzemi p islusi k provincii Zapadnich Karpat (rozhrani Slapanické pahorkatiny a Rousinovské brany).
Na severu az severozapad hrani is provincii eské vyso iny.

VySkovska brana ma charakter protahlé snizeniny tektonického p vodu. Vypin n& je neogennimi a
kvarternimi sedimenty. Reliéf m& mirn zvin ny pahorkatinny charakter s plochymi h bety a
Gvalovitymi adolimi.

Nadmo ska vySka se pohybuje v rozmezi 220 m n.m. (Rakovec)— 300 m n.m. (sever k.Q.).

Pedologie

Na zédklad dlouhodobého p sobeni p irodnich faktor se v GUzemi vyvinuly typy p d odpovidajici
mistnim p irodnim podminkam. P evazn na tvrtohornich eolickych usazeninach se vyvinula skupina

ernozemnich a hn dozemnich p d. Jedna se o velice kvalitni p dy s mocnou humusovou vrstvou. V
p ik ejSich svazich je humusova vrstva v tSinou erozn naruSena, a to vodou nebo v trem. V tdoli
Rakovce se vyvinula skupina p d nivnich.

Hydrologické pom éry

Nejvyznamn jSim vodnim tokem v Gzemi je Rakovec, naleZejici do povodi Litavy. Hydrologickou si
tvo i dale pouze soustava drobnych p itok (v tSinou meliorovanych ob asnych svodnic), které
Rakovec p ijima z prostoru intenzivnh obhospoda ovanych svah zem d Iské p dy. Rakovec se
vyzna uje nevyrovnanosti pr tok , s maximalnim pr tokem vjarnich m sicich a minimalnim na
podzim.

Z hlediska hydrogeologického je Uzemi mén vyznamné, vydatnost podzemnich vod je nizka. VysSi
vydatnost je v prostorech zvodn lych horizont ddolnich niv.

Fytocenologie a zoocenologie

Dle fytogeografického len ni eské republiky se eSené Uzemi nachazi v obvodu Panonské
termofytikum, floristickém okrsku . 21 Hana (podle Ambroze nalezi k teplé a vihké - oceanické oblasti
se subpanonickou chorologickou variantou vegeta ni stup ovitosti). eSené Uzemi je sou asti lesni
oblasti .33 - Hornomoravské avaly.

Dle rekonstruovanych vegeta nich jednotek tvo ily p vodni p irozenou vegetaci dubohabrové haje a
acidofilni doubravy, v jihovychodni asti pak subxeroxilni doubravy. V nivach vodnich tok pak olSiny.

2.2.2. Charakteristika obce a feSeného Uzemi, postaveni obce v systému osidleni

Obec Holubice se nachazi v zapadni asti okresu VySkov na rozhrani s okresem Brno -venkov ve
vzdalenosti 20 km od okresniho m sta VySkova a 12 km od Brna, sidla Jihomoravského kraje.

Lezi v nadmo ské vySce 228 m nad mo em. Dle s itani zr. 2001 m ly Holubice 850 obyvatel,
v sou asné dob maiji 855 obyvatel.

Samotna obec ma venkovsky charakter, coz je dano jeji polohou v intenzivn obd lavané zem d Iské
krajin , ktera zaujima celé eSené Gzemi.
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Zem d Iska a zivo iSna vyroba je soust ed na v arealu ZD jizn od obce. Vyroba je soust ed na ve
vyrobni zén vychodn od obce, mensi vyrobni provozovny jsou situovany v zastav ném Uzemi a
vychodn od obce.

Na vybranou silni ni si jsou Holubice napojeny dalnici D1 Brno — Statni hranice SR, prochazejici
severni asti eSeného Uzemi a silnici I/50 Holubice — Uherské Hradist a 11/430 Brno — Holubice —
Vyskov s napojenim na dalni ni k izovatku.

Na Zeleznici je obec napojena trati Brno — P erov s Zelezni ni stanici Holubice.
dale prochazi vle ka do CEMO, tra
Holubice — BlaZovice.

eSenym Uzemim
. 340 Brno — Veseli nad Moravou a Zelezni ni propojeni

Z hlediska vazby k ostatnim sidl m ve struktu e osidleni okresu obec spaduje do obce VeleSovice, se
kterou d ive tvo ila dvojobec VeleSovice — Holubice a m& s ni do sou asnosti vazby vztahujici se ke
kulturnim a sportovnim aktivitam (po adani kulturnich akci, fotbalové zépasy) a také k vyrobnim
aktivitam (sidlo zem d Iského druzstva). Dale spaduje obec do m sta Slavkova u Brna (stavebni U ad
a dalSi instituce, pracovni p ilezitosti), do m sta VySkova (instituce, pracovni p ilezitosti, kultura) a v

ramci kraje do Brna (pracovni p ilezitosti, vy$Si ob anska vybavenost, sprava).

eSené Uzemi je negativnh ovlivh no stavajicimi i navrzenymi koridory dopravni a technické
infrastruktury, které omezuji a limituji svymi ochrannymi pasmy rozvoj obce.

2.2.3. Demograficky a ekonomicky potencial

Zakladni demografické Udaje o obyvatelstvu dle s itani lidu byt adom k1.3.2001:

Obyvatelstvo podle v ku

0-14 15-59 60 a vice
(p edproduktivni (produktivni v k) poproduktivni vk
v k) - - .- s
muzi zeny celkem muzi zeny celkem
124 303 263 556 66 94 160

V kovy index (p edproduktivni / poproduktivni x 100) ke s itani z roku 2001 je 78, coZ je nep iznivé.
Znamena to, Ze v obci p evlada v kov starSi obyvatelstvo.

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

pracujici Z po tu pracujicich s pracovist mv jiné
obci R
muZzi Zeny celkem absol. v %
237 173 410 268 65,4

Z p ehledu je patrno, Ze je v obci vice ekonomicky aktivnich muz nez Zen (coz souvisi i s nizSim
po tem Zen v obci), Ze p evazna ast obyvatel za praci z obce vyjizdi, ato p evazn do Brna.

Vyvoj po tu obyvatel

rok 1869 1910 1950 1961 1970 1980 1991 2001

po et 583 732 941 979 925 921 841 850

Z p ehledu je patrné, Ze az do roku 1980 m | po et obyvatel obce vzr stajici tendenci, poté se za al
mirn snizovat. Tato kulminace a poté pokles v poslednich 20-ti letech souvisel pravd podobn
s vystavbou a otev enim dalnice a pozitivnimi a negativnim jevy s tim souvisejicimi.

V navrhu se uvazuje s nar astem po étu obyvatel ze sou €éasnych 850 na 920 obyvatel.
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| kdyz v eSeném Uzemi p evazuji negativni jevy (hluk z dalnice), je zajem o bydleni zna ny, zvlast
v jizni asti obce zvané Curdik, ktera je z dosahu hluku z dalnice.

Vymezeni ploch pro cca 70 rodinnych dom souvisi i s respektovanim sou asnych trend na zvyseni
komfortu bydleni, a to vyhledovym snizenim po tu bydlicich osob na 1 byt .

2.2.4. Historicky a kulturni vyvoj obce, vyvoj urba nistické struktury

2.2.4.1. Historicky a kulturni vyvoj obce

V eSeném Uzemi byly v davné historii dobré podminky pro zakladani sidelnich struktur, o emz
sv d i mnozstvi archeologickych nalez , z nichZz nejstarSi pochazejici jiz z mladSi doby kamenné —
neolitu.

Holubice - Prvni zminky o obci Holubice spadaji do 14. stoleti, nazev pochéazi od osobniho jména
Holub.

rok 1371 — obec nalezela panstvi Vildenberku u Pozo ic.

1598-1600 Hanus Gedeon Kotvrdovsky z OleSni ky vystav | tvrz v mistech hostince U knizeci koruny
1628 — obec prodana panstvi slavkovskému

1728 — v obci v d sledku 30ti leté valky jen 27 usedlik

1742 — vpad Prus

1832-1888 — obec je ni ena pozary a cholerou

1825 — po atek vyu ovani v chudobinci v osad Kruh (p vodn Holubice p iSkoleny do Pozo ic, 1795
do Tvarozné)

1827 — nova Skolav osad Kruh

1888 — na severni draze cisa e Ferdinanda z izeno nadrazi

1881 — vystavba nové dvojt idni Skoly

1912 — rozsi eni Skoly na trojt idni, v letech 1939-41 na p tit idni

Po atek 20. stoleti — v obci jsou 2 kruhové a 2 ru ni cihelny, vapenka, 2 mlyny a pila.
1928-1929 — z izena fara a kostel

1955 — z izena mate ské Skolka

spolky: Potravni (1869), tena sky ( 1870-1914), Rolnicka besidka (1907), Mistni odbor narodni
jednoty (1910) Orel (1920), Sokol (1921), Spo itelni a zaloZensky spolek (1903), dale hasi sky
a skupina sdruzeni venkovské omladiny.

osada Kruh

P ipomina se v roce 1349. D ive se nazyvala T i dvory

2.2.4.2. Vyvoj urbanistické struktury

Obec byla zaloZena v p iznivé poloze na jiznim svahu nad m |kym udolim Rakoveckého potoka.v
blizkosti obchodni cesty spojujici Brno s Olomouci s odbo kou na Slavkov.

P vodn se skladala ze dvou asti — Holubic a Kruhu. Zakladem urbanistické struktury obou t chto

asti byla naves obklopena selskymi stavenimi. Charakter t chto prostor se zachoval do dneSni doby
hlavnh v a&sti Kruh. V Holubicich se jedna o nepravidelnou naves vybihajici na severovychod
v kratkou ulici, na jihu byla zakon ena dvorem. V Kruhu byla naves zaloZena jako ulicovka.

S obchodnimi cestami, které byly v dostate né vzdalenosti od obce, byla zastavba propojena pouze
obsluznymi cestami. P i hlavni silnici byl zaloZzen zajezdni hostinec — obdoba do dnesni doby fungujici
Staré posty,-ktery byl v 80. letech p i stavb dalnice zam rn zlikvidovan.

Jizn od obce byl na zbudovaném mlynském nahonu na potoku Rakovec zalozen mlyn. Nahon
prochazel dalsi, pozd ji zaloZzenou asti obce, Curdik Zde byla v roce 1600 vystav na tvrz, pozd ji
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vt chto mistech byla zaloZzena hospoda U kniZeci koruny. Domky naproti hospod z izené v byvalé
ov irn se nazyvaly ,Surdik®.

P i realizaci Zeleznice koncem 19. stoleti, kterd prochazela st edem Uzemi od jihu k severu, byla na
jejim k izeni se silnici na Slavkov p i zbudované Zelezni ni stanici zaloZzena nejnov jSi  ast obce
zvana Pod Néadrazim

Nejv tSim zdsahem do urbanistické struktury obce a celé okolni krajiny bylo vybudovani dalnice D1 a
p elozka silnice na Slavkov, jejichz t lesa vytvo ily nevratné bariéry v Uzemi a jsou zdrojem
negativnich vliv do sou asnosti.

V dob napoleonskych valek bylo eSené uzemid jist m slavné ,Bitvyt i cisa

2.2.5. Predpoklady rozvoje obce
SILNE STRANKY OBCE:

o kratka dojiz kovéa vzdalenost do krajského m sta Brna (15 minut), Slavkova a VySkova
e moznosti pro zalozeni vyrobni nebo komer ni zény u dalni ni k izovatky
e napojeni obce na dalni ni k izovatku a Zeleznici
« vyhledovy p edpoklad pracovnich p ilezitosti
SLABE STRANKY OBCE:

* hluk z dalnice a Zeleznice naruSujici zZivotni prost edi stavajici zastavby a limitujici budouci
rozvoj obce

e intenzivh obd lavana zem d Iska krajina s absenci les
» nedostatek ploch pro sportovni vyziti

Tyto p edpoklady a problémy byly zohledn ny p i navrhu koncepce rozvoje eSeného Gzemi.

2.3.  Navrh urbanistické koncepce

2.3.1. Zakladni charakteristika urbanistické koncep ce, rozvojové p fedpoklady tzemi

Nejd lezit jSim hlediskem p i eSeni tzemniho planu obce je zajist ni optimalniho zivotniho prost edi,
cozjevpipad Holubic st zejnim ukolem.

Zakladni prioritou bude navrzeni takovych opat eni, ktera eliminuji negativni vlivy a tim zlepsi stavajici
Zivotni prost edi:

e hlavni rozvoj bydleni bude sm rovan do jizni &sti eSeného Uzemi mimo negativni dopady
hluku

* bude respektovana stavajici urbanisticka struktura obce, stavajici plochy bydleni budou od
dalnice D1 a silnice 1/50 odclon ny souvislymi plochami zelen .

« drobné vyroba bude rozvijena ve vazb na stavajici vyrobni z6nu nad nadrazim D.
e ob anské vybaveni bude rozSi ovano v rdmci stavajicich ploch a proluk ve st edu obce.
e vjizni &sti obce bude navrzena z6na pro sport a rekreaci.

e plochy pro vyrobni aktivity budou sm ovany severn od dalnice, plochy pro podnikatelské
aktivity severn od Zelezni ni stanice, v severnim asti k.(. nad silnici 11/430 bude vymezena
kapacitni plocha pro strategického partnera obce.

« krajina bude dopln na o lesni plochy a krajinnou zele , v ramci USES dal$i zeleni a vodni
plochou.
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2.3.2. Charakteristika a ochrana obrazu a prostoru sidla a krajiny

Zd vod ochrany obrazu a prostoru sidla a krajiny byly v eSeném uUzemi vymezeny tyto
charakteristické jevy, vyzna ené ve vykrese . 1. Navrh vyuziti Gzemi sidla a krajiny ve vykrese . 2.
Navrh vyuziti Gzemi sidla, které je nutno respektovat nebo doplnit:

Prostory urbanisticky cenné — prostory s identitou:

Zahrnuji p vodni historicka jadra obce v etn p ilehlé tradi ni zastavby.
Vymezené plochy zahrnuji:

- historicky st ed navsi s kapli kou

- historicky st ed &sti obce zvany ,Kruh“ s dochovanymi venkovskymi stavenimi

V t chto plochach je pozadovano zachovani charakteristického prost edi navsi (uli ni ara, vySkova
hladina budov, parcelace, architektonické prvky fasad).

Stavebni &ra vymezujici exponované prostory obce — vymezujici prostor navsi ve st edu obce a v
asti zvané ,Kruh“ - bude respektovana.

Mista pohled a pr hled ze zastav_ného Uzemi:

- Z p edprostoru obecniho G adu je zajimavy pohled na dominantu obce — kostel sv. Vaclava se
h bitovem.

Mista dalkovych pohled :

- ZnavrSi nad obci je krasny vyhled zdpadnim sm rem na zvin nou krajinu — d jiSt ,Bitvy ti
cisa “

Vyznamna liniova a izola_ni zele :

Stavajici vyznamna zele se nachazi v zastav ném Gzemi obce formou vzrostlych strom vysazenych
podél sportovniho areélu a formou aleje vysazené na h bitov .

V krajin se vyznamna zele nenachazi. Izola ni zele ve form stromo adi je navrzena za arealem
Hlubna. Dale je navrzena alej podél silnice 1/50 na Slavkov z d vodu vizualniho odclon ni koridoru
dopravy a navazani na historické aleje v eSeném Gzemi.

Izola ni zele navrzena mezi obci a dalnici a silnici na Slavkov (jedna se o navrh pruh vzrostlé
zelen podél dalnice D1 a silnice 1/50, které by krom hlukové clony vizualn potla ily negativni
pohledy na pohybujici se auta po severnim a vychodnim obzoru) je vzhledem k Si ce navrZzenych
pruh za azena do ploch krajinné zelen .

Liniova zele podél komunikaci

Stavajici liniova zele se vyskytuje formou aleji, p evazn ovocnych strom obklopujicich stavajici
komunikace (silnice 111/4161 do K enovic a silnice 11/383 do Pozo ic).

Navrzena liniova zele je situovana podél stavajicich i navrzenych mistnich a G elovych komunikaci.
V Uzemnim planu je tato zele za azena do USES jako stavajici a navrzené interak ni prvky.

Dominanty:

Se leni na p irodni a civiliza ni:

Vyznamné p irodni dominanty se v eSeném Uzemi nenachazeji.

Mezi civiliza ni dominanty, uplat ujici se p i pohledech uvnit obce i z dalkovych pohled , pat i kostel
sv. Vaclava na navrsi nad obci.

2.3.3.  Vymezeni funk €nich ploch a podminky jejich vyuziti

Funk ni vyuziti ploch je vyzna ené v grafické &sti dokumentace v hlavnim vykrese .1 Navrh vyuziti
Uzemi sidla a krajiny — hlavni vykres a ve vykrese .2 Navrh vyuziti Gzemi sidla.

Regulativy a zasady vyuzivani Uzemi jsou definovany v textové asti C) Regulativy funk niho a
prostorového uspo adani.
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FUNKCNI VYUZITI PLOCH V ZASTAV ENEM A ZASTAVITELNEM UZEMI

2.3.3.1. Plochy pro bydleni — B
A) CHARAKTERISTIKA:

Obytné Gzemi zahrnuje innosti, d je a za izeni souvisejici bezprost edn s bydlenim, v etn
zakladniho ob anského vybaveni, obytné zelen a p idruzenych hospoda skych staveb.

B) VYMEZENE FUNK Ni TYPY:

Bz - Bydleni venkovského charakteru — bydleni vrodinnych domech nebo zem d Iskych
usedlostech sv t§imi uzitkovymi zahradami, p ipadn zem d Iskym samozasobitelskym
hospoda enim bez negativniho dopadu na obytné prost edi, vySka zastavby nep ekra uje 2
nadzemni podlazi.

Br - Bydleni v rodinnych domech ( isté bydleni) - Gzemi je ur eno pro bydleni v rodinnych domech
s obvykle menSimi zahradami s rekrea ni nebo okrasnou funkeci.

Bv - Bydleni smiSené - Uzemi s polyfunk nim vyuzitim, které je ur eno pro bydleni, ob anské
vybaveni, sluzby a emesla. Vtomto Uzemi vzhledem k zat Zi na obytné prost edi (nap .
dopravou, umist nim ve vazb na sted sidla nebo umist nim v blizkosti vyrobni zdény)
dochazi k vyuzivani objekt pro umist ni ob anského vybaveni, vyrobnich sluzeb a emesel
vev tSimm itku.

C) DOSAVADNI TRENDY VYVOJE:

Bz - Bydleni venkovského charakteru je v sou asné dob zastoupeno p edevSim v tradi ni adové
zastavb rodinnych dom (p vodni zem d Iské usedlosti) obklopujici naves v asti Kruh a v trati U
Cihelen.

Br - Bydleni vrodinnych domech je vymezeno v lokalitach bydleni s novou zastavbou nebo
v rodinnych domcich s malym zazemim, p evazn starSiho data vystavby.

Uzemi s nov j8i zastavbou je situovano:
e vychodn od Obecniho U adu (dvojdomky)
e v asti ,Curdik" (samostatn stojici rodinné domy)
Rodinné domy starSiho data vystavby s drobnou parcelaci se nachazeji:
e« severn odh ist (adova zastavba)
e vjizni astilokality ,Curdik* ( adovéa zastavba)
e vjizni astilokality Pod Nadrazim ( adova zastavba)
« na vychodnim okraji lokality Kruh (dvojdomky)

Bv - Bydleni smiSené je vymezeno p evazn v plochach navazujicich na st ed obce. Na tomto Uzemi
p evazn s velkou parcelaci jsou tlaky na budovani za izeni sluzeb, drobnych provozoven apod. Déle
je vymezeno v lokalit Pod Nadrazim.

Vyvoj domovniho a bytového fondu (dle s itani z r. 1991 a 2001

rok 1970 1980 1991 2001
Trvale obydlené domy 195 246 243 252
Trvale obydlené byty 210 263 278 300
Neobydlené byty 25 32

Zpehled je patrné, Ze stavebni vyvoj m | mirn vzestupnou tendenci, ktera pokra uje i
V SOuU asnosti.

18



Domovni a bytovy fond v Holubicich podle vysledk U séitani k 1. 3. 2001:

Domovni a bytovy fond:

Domy v tom Byty v tom
Uhrnem trvale obydlené neobydlené celkem trvale obydlené neobydlené
celkem | ztoho abs. % abs. % abs. %
RD
280 252 249 28 10,0 332 300 90,4 32 9,6
Neobydlené byty podle d vodu neobydlenosti;
neobydlené z toho d vod neobydlenosti
byty celkem obydlen p echodn slouzi k rekreaci nezp sobily k bydleni
abs. %* abs. %* abs. %*
32 3 9,4 8 25,0 20 62,5
* - podil z celkového po tu neobydlenych byt
Velikost trvale obydlenych byt :
po et plocha v tis. m2 po et obyt. mistnosti pr m rmy po et
obt;(\jlﬁlsﬁ kuchyn otzytnych, s plochou v m2 osob o,bytnyc,h osobnal
celkem mistnosti mistnosti 8 | obytnou
avice m2 | mistnost
4-79 8 a vice na 1 trvale obydl. byt nad 8 m2
300 4,3 17,2 76 964 2,83 3,21 0,88

pr m rny po et osob /1 trvale obydleny byt = 2,83 (tzv. obloZnost bytu)

Stavajici obloznost 2,83 obyv. / 1 trvale obydleny byt byla v souladu s vyhledovymi trendy v navrhu

snizena
D) KON

na 2,5 obyv. / 1 trvale obydleny byt
CEPCE ROZVOJE

Pro navrzeny vyhledovy po et 920 obyvatel je p i navrzené sniZzené obloznosti 2,5 obyv./byt t eba
zajistit cca 368 byt — tzn. navrhnout plochy pro cca 68 byt (.

Stavajic
za hrani

i plochy z stavaji stabilizovany, pro bydleni jsou vymezeny plochy v okrajovych &astech obce
cemi hlukovych pasem.

Bz - Bydleni venkovského charakteru — plochy nejsou navrzeny

Br - Bydleni v rodinnych domech (_isté bydleni):

lokalita . 1 — je navrZzena na ploSe orné p dy v asti ,Kruh" jako dostavba jednostrann
obestav né komunikace. Podél stavajici a navrzené obsluzné komunikace je mozno umistit
cca 8 RD.

lokalita . 2 — je navrzena v asti ,Kruh“ na ploSe orné p dy mezi t lesem vle ky a stavajici
polni cestou. Zastavba bude orientovana podél navrzené obsluzné komunikace vedené
v trase polni cesty (cca 4 RD).

lokalita . 3 v asti ,Kruh" je p evzata z platného Gzemniho planu. Je navrzena v zahradach
mezi stavajici zastavbou a t lesem vle ky a je obslouzena z navrzené obsluzné komunikace
vedené v trase dneSni zahumenni cesty. V lokalit je mozno situovat cca 6 RD.
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+ lokalita .6 — je dostavbou proluky naproti ZS (1 RD)

e lokalita .11 je dostavbou proluky u Obecniho U adu. Na ploSe orné p dy je moZno situovat 2
RD formou dvojdomku.

e lokalita .12 - je dostavba proluky vychodn od Obecniho U adu (1 RD)

* lokalita . 16 — se nachazi v asti ,Curdik*. Na ploSe orné p dy podél stavajici mistni
komunikace je mozno situovat cca 3 RD.

e lokalita .17 — na vychodnim okraji asti ,Curdik” je na ploSe orné p dy navrzena lokalita pro
vystavbu cca 3 RD, které budou situovany podél navrzené obsluzné komunikace vedené
v trase stavajici 0 elové komunikace.

e lokalita . 18a je navrzena v asti ,Curdik - Rybniky* na ploSe orné p dy mezi stavajici
zastavbou a navrzenym sportovnim aredlem. Podél navrzené obsluzné komunikace, ktera
sou asn slouzi pro vedeni inzenyrskych siti ze sou asn zastav ného Uzemi, je mozno
situovat cca 12 RD.

» lokalita .18b je navrzenav asti,Curdik - Rybniky* na ploSe orné p dy a navazuje na lokality
i. . 18a a 20. Vjizni asti lokality budou p i silnici 111/4161 realizovany 3 RD. Zbyvajici ast
lokality — plocha vymezena humny stavajici zastavby a navrZzenou obsluznou komunikaci
bude vyuzita dle zam r vlastnik pozemk na bydleni, zahrady, p ip. jina kultura. Krom
uvazovanych 3 RD je zde mozno situovat min. 1 dalSi RD.

« lokalita .19 - je situovana na ploSe orné p dy v jizni asti ,Curdiku” p i silnici I11/4161, kde se
uvazuje s umist nim 5 RD.

e lokalita .20 - navazuje na lokalitu . 18b v asti ,Curdik”. Podél silnice I1I/4161 se uvazuje s
vystavbou min. 4 RD.

« lokalita . 21 — je dostavbou na parcele navazujici na stavajici zastavbu na severnim okraji
»Curdiku“ v trati Na KniZzecim (1 RD).

« lokality .22, 23 jsou dostavbou jizniho okraje stavajici zastavby v trati Pod Nadrazim (2 RD).
» lokalita .24 je dostavbou proluky pod parkovist m u obecniho G adu (1 RD).

« lokalita . 87 je dostavbou jizniho okraje v  asti ,,Curdik - Rybniky“. Navazuje na lokality i. .
18a, 18b a 20. Na ploSe orné p dy podél navrzené obsluzné komunikace Ize situovat cca 4
RD.

Bv - Bydleni smiSené:

e lokalita . 4,5 je dostavbou proluk v asti Kruh (3 RD)
» lokalita .13 je prolukou v centru obce naproti nakupnimu st edisku (1 RD)

e lokalita .14 je vymezena mezi zdhumennimi zahradami a arealem Mirror na zdpadnim okraji
obce. Je obslouzena ze stavajici komunikace (1 RD).

e lokalita . 15 je navrZena na jiz rozparcelovaném pozemku na severnim okraji ,,Curdiku*.
V trati orné p dy U Cihelen jsou vymezeny parcely pro 5 RD.

Bydleni v bytovych domech — v sou asnosti v obci neni zastoupeno. | kdyZ v navrhu izemniho planu
nejsou pro tento typ bydleni vymezeny plochy, je moZzno nizkopodlazni bytovou zastavbu realizovat ve
stavajicich a navrzenych plochach pro bydleni p i dodrZeni prostorovych regulativ pro dané Gazemi.
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Piehled lokalit navrzenych pro bydleni:

*i. .je shodné s islovanim lokalit v zaboru ZPF — vykres

**po et RD je

7

ouze informativni, bude up esn n podrobn jSi dokumentaci

identifika ni

zp sob zastavby

islo lokality* nazev lokality rozloha v ha (funk ni typ) po et RD (byt )**

1 Kruh 0,97 Br 8

2 Kruh 0,81 Br 4

3 Kruh 1,31 Br 6

4 Kruh 0,28 Bv 2

5 Kruh 0,19 Bv 1

6 U Skoly 0,07 Br 1

11 U Obecniho G adu 0,16 Br 2
12 U Obecniho G adu 0,05 Br 1
13 U nakupniho st ediska 0,15 Bv 1
14 U Mirroru 0,17 Bv 1
15 U Cihelen 1,23 Bv 5
16 Curdik - Pastviska 0,65 Br 3
17 Curdik - Pastviska 0,51 Br 3
18a Curdik - Rybniky 1,30 Br 12
18b Curdik - Rybniky 0,67 Br 4
19 Curdik - Na KniZecim 1,07 Br 5
20 Curdik - Rybniky 0,66 Br 4
21 Na Knizecim 0,10 Br 1
22 Pod Nadrazim 0,12 Br 1
23 Pod Nadrazim 0,13 Br 1
24 u obecniho 0 adu 0,08 Br 1
87 Curdik - Rybniky 0,36 Br 4
Celkem 11,05 71

poznamka:

V ramci pfipominkového fizeni k urbanistické studii a navrhu Gzemniho planu obce Holubice byly
provedeny tyto zmény:

e vypustény lokality pro bydleni 7,8,9,10

« dle jiz rozpracované podrobnéjSi dokumentace v ¢asti Curdik- Rybniky byl upfesnén rozsah a
pocet RD v lokalitach i.¢. 19, 20, pdv. lokalita i.¢. 18 - rozdélena na 18a, 18b (bydleni) a 18c

(sport), nova lokalita bydleni i.¢. 87

V pr b hu navrhového obdobi je téz nutné v novat pozornost postupné rekonstrukci neobydlenych
byt , kterych je vobci 32! Motivovat majitele k jejich postupné rekonstrukci, aby nedochéazelo
k vylid ovani st edu obce.
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2.3.3.2. Plochy pro ob €anskou vybavenost — O
A) CHARAKTERISTIKA:

Uzemi ob anské vybavenosti je ur eno k uskute ovani innosti, d j a za izeni poskytujici sluzby
obyvatelstvu, zejména maloobchodni za izeni do 800 m® prodejni plochy, sluzby zdravotnickeé,
vzd lavaci, kulturni, socialni pé e, sportovni za izeni.

B) VYMEZENE FUNK Ni TYPY:
Oc - cirkevni za izeni

Oa- zaizeni ve ejné spravy, administrativa

Od - distribuce, stravovani, ubytovani
08 -  Skolska za izeni
On - nevyrobni sluzby

C) DOSAVADNI TRENDY VYVOJE

Vzhledem k velikosti se v Holubicich nachazi pouze nezbytné zakladni ob anské vybaveni, které je
rozmist novr znych astech obce.

Oc — Cirkevni za izeni

« Je zastoupeno arealem s kostelem a farou u h bitova situovaném jizn od navsi. Ve st edu
obce na navsi je kaple svatého Gottharda.

Oa — Za izeni ve ejné spravy, administrativy

e Obecni U ad sidli v objektu v blizkosti st edu obce, kde je umist na posta, obecni knihovna,
mistnost lIéka e a zasedaci mistnost o kapacit 15 a 50 mist.

Od — Distribuce, stravovani, ubytovani

e prodejna smiSeného zboZi je situovana v novém objektu v blizkosti st edu obce
e prodejna smiSeného zbozi v asti Kruh je zahrnuta do zény smiSeného bydleni Bv

e pohostinstvi U Kapli ky , které je situovano ve starém objektu na navsi v centru obce, ma
kapacitu 60 mist u stolu, kapacita p ilehlého salu je cca 200 mist

03 — Skolské za izeni

« mate ska Skola o kapacit 30 d ti se nachazi v blizkosti st edu obce ve vazb na zakladni
Skolu

e zakladni Skola 1. — 5. t ida ma 3 t idy a navst vuje ji 46 zak . Do 6. — 9. t idy dojizd ji d ti do
Slavkova

On - nevyrobni sluzby

e jsou zastoupeny 2 menSimi arealy sklad severozapadn od ZD asevern od ETY.

Zdravotnictvi, socialni pé e - Stavajici plochy nejsou v obci zastoupeny.

Prostory pro poskytovani zakladni zdravotnické pé e jsou vy len ny v objektu Obecniho G adu.
Obvodni a d tsky léka dojizdi 2x tydn . Za dalSi zdravotnickou pé i dojizd ji obyvatelé Holubic do
Slavkova.

Socialni sluzby jsou poskytovany ve Vyskov a Hv zdlicich — domov d chodc , ve Slavkov se
dokon uje penzion pro d chodce.

Vzhledem k velikosti obce neni v navrhu uvazovano s vymezenim ploch pro zdravotnictvi a socialni
pé i. Vp ipad pot eby mohou byt tato za izeni umist na i ve funk ni ploSe bydleni smiSené (nap .
d m pe ovatelské sluzby, ordinace soukromého léka e a pod.).

Za izeni pro kulturu a osv_tu - Obec Zije kulturnim zivotem, kulturni a osv tova innost je provozovana
v ramci viceu elovych prostor obce. V sale hostince U kapli ky jsou v pr b hu roku po adany 3 plesy
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a hody (Svatovaclavska, Babské a Martinské). Na naklady obce byly po izeny kyjovské kroje. V obci
dale funguje svaz zahradka a Myslivecké sdruzeni Holubice — VeleSovice.

D) KONCEPCE ROZVOJE

Stavajici plochy ob anského vybaveni z stavaji stabilizovany, p ipadné pot eby budou eSeny v ramci
stavajicich ploch ob anského vybaveni, nebo ploch bydleni smiSeného.

Na pozemku objektu Obecniho U adu se uvazuje s p istavbou t locvi ny — viz. kapitola 2.3.3.4. Plochy
pro sport a rekreaci.

poznamka:

Plocha navrzena pro obcanské vybaveni ve stfedu obce byla vramci pfAipominkového frizeni k
urbanistické studii vypusténa.

2.3.3.3. Plochy pro vyrobu -V

A) CHARAKTERISTIKA:

Uzemi slouZi k uskute ovani vyrobnich innosti pr myslovych, zem d Iskych a vyrobnich sluzeb
v etn administrativy provozoven, a to p evadzn v uzav enych arealech s malou frekvenci styku
S ve ejnosti.

B) VYMEZENE FUNK Ni TYPY:

VSP - plocha pro strategického partnera obce - zdva  zné vymezena

Vp -  vyrobni aktivity (arealy pr myslovych podnik a sklad )

Vs -  podnikatelské aktivity (drobna vyrobni innost, sluzby a emesla,) — provozovny, které
nenarusuji svoji innosti Zivotni prost edi a mohou byt v blizkosti obytné zastavby.

Vz- zem d Iské arealy a zem d Iské sluzby
C) DOSAVADNI TRENDY VYVOJE:

Vp - vyrobni aktivity — plochy se nachazeji v prostoru vymezeném dalnici D1 a silnici 11/430 v severni
asti eSeného GUzemi. Jedna se o tyto arealy:

e MPF s.r.o., Kariex Plus, Iridium Europal, stanice LPG, které jsou umist né v ramci spole ného
aredlu v blizkosti vodojemu.

e ZAPA Beton - vyroba je umist na v arealu byvalého Betonu Kyjov v blizkosti Zelezni ni
vie ky.

Vs - podnikatelské aktivity - se nachazeji v podnikatelské zén zaloZzené v minulosti nad nadrazim D,
dalSi jsou umist né v zastav ném Uzemi obce nebo vt sné vazb na n j. Jedna se o tyto
provozovny:

e Aredl Hlubny, na jehoZz ploSe jsou umist né dalSi provozovny Betonex a Armex.

« ETA - trading — areél se skladem elektrospot ebi  je situovan vychodn od centra obce u
hist . Ve vazb nan jje aredl byvalé Jednoty

« Provozovna Sladka — zpracovani d eva vychodn od st edu obce v blizkosti ETA — trading.

e Mirror — stola stvi, sklena stvi a vyroba oken je nova provozovna umist na mezi t lesem
vle ky a byvalou zahumenni cestou lemuijici jihozapadni okraj obce.

« VSO -vypln stavebnich otvor , byvaly aredl firmy Imos, nachazejici se zapadn od obce.

Vz - zem d Iské aredly a sluzby

Areal byvalého JZD VeleSovice — Holubice, dnes zem d Iské druzstvo Rakovec a.s. se sidlem ve
VeleSovicich se nachazi jizn od obce. V aredlu Zivo iSné vyroby je ustajeno:

e 140 ks prasnic (350 selat)
e 15.000 ks dr beze — vykrm
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e 400 ks prasat — vykrm

ZD obhospoda uje ornou p du na celém katastru (s vyjimkou ploch soukromych zem d Ic ) v etn
10 ha intenzivnich sad .

D) KONCEPCE ROZVOJE:

VSP - Plocha pro strategického partnera obce

e« Vsevernim cipu eSeného Uzemi vymezeném silnici 11/430, 11/383 je navrzena kapacitni
plocha pro vyrobu — tzv. plocha pro strategického partnera obce (lokality i. . 26,28). Souhlas
svyn tim ZPF je pouze za p edpokladu vySe uvedeného vyuZziti (nap . umist ni arealu celnic
a p ekladist ).

Vp - vyrobni aktivity:

eV Uzemi vymezeném dalnici, silnici 11/430 a navrzenou k iZovatkou ve vazb na areal ZAPA
Beton je navrzena plocha pro vyrobni aktivity (lokalita i. . 27). JelikoZ je plocha zasaZena
hlukovym pasmem dalnice, doporu uji se zde umis ovat vyrobni innosti vyZzadujici minimum
zam stnanc a navst vnik (nap . sklady). Od navrzené dalni ni k izovatky je plocha vyroby
odclon na pasem navrzené izola ni zelen . Lokalita je obslouzena navrzenou komunikaci
vychazejici ze silnice 111/416 1 s Grov ovym nebo mimourov ovym k izenim vle ky.

P irealizaci zam ru rozSi eni dalnice a rekonstrukce dalni ni k izovatky bude dot en pozemek
arealu ZAPA Beton. Plochy pro p ipadné aste né p esunuti arealu jsou vymezeny ve vyse
uvedené lokalit .

P i realizaci zam ru rozsi eni dalnice a rekonstrukce dalni ni k izovatky bude dot en pozemek arealu
MPF s.r.o. Pro p edpokladané up esn ni eSeni dalni ni k iZzovatky je vymezeno na stavajicich
vyrobnich plochach v rozsahu ochranného pasma dalnice asana ni Gzemi s doporu enim vyhlaseni
stavebni uzav ry. Tato stavebni uzav ra bude platit do doby zpracovani projektové dokumentace
eSici nad azenou dopravu prochazejici v k.U. Holubice.

Vs - podnikatelské aktivity

e Plocha je navrzena ve vazb na zénu podnikatelskych aktivit arealu Hlubna mezi stavajici
mistni komunikaci a silnici na Slavkov (lokalita i. . 25). Rozsah navrzené plochy je omezen
vedenim vysokotlakych plynovod . Tato plocha v blizkosti nadrazi vyuziva vyhody napojeni
na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

e Pi vstupni asti fy VSO zapadn od obce je navrzena plocha pro rozSieni funkce
podnikatelskych aktivit (lokalita i. . 29)

Zem d Iské aredly a sluzby (Vz)

e Stavajici plochy z stavaji stabilizovany, srozvojem ani se zvySovanim kapacity zivo iSné
vyroby se neuvaZzuje.

Piehled navrzenych lokalit pro vyrobu

*i. . je shodné s islovanim lokalit v zaboru ZPF — vykres .7

identifika ni islo lokality (i. .)* nazev lokality (funk ni typ) vym rav ha
25 u aredlu Hlubny (Vs) 2,66
26 Pozo icka . (Vp) 6,93
27 Pod Holubickou (Vp) 3,65
28 Pozo icka Il. (Vp) 3,02
29 Nad k izem (Vs) 0,15
72 u ZAPA Betonu (Vp) 0,12
Celkem: 16,53
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poznamka:

V ramci pAipominkového fizeni k urbanistické studii obce Holubice byly vypustény lokality pro vyrobu
i.C. 63 a 69 u aredlu MPF severné od obce.

2.3.3.4. Plochy pro sport a rekreaci — R

A) CHARAKTERISTIKA:

Jsou Uzemi vyuzivana pro innosti, d je a za izeni slouzici k uspokojovani sportovnich a rekrea nich
poteb ob an , a to na ve ejnych plochach. Zahrnuji za izeni organizované a neorganizované
t lovychovy.

B) VYMEZENE FUNK Ni TYPY:

Rs -  plochy pro sportovni a rekrea ni za izeni
Rsk - sportovni za izeni s moznosti koupani
Rsd- d tsk&hist

Rss - st elnice

C) DOSAVADNI TRENDY VYVOJE:

Sport mé v obci tradici. Jsou zde po adany pravidelné turnaje ve volejbalu a nohejbalu. V obci funguje
TJ Holubice.

Stavajici plochy pro sport jsou nedosta ujici, jsou rozmist ny vr znych &stech obce bez moznosti
rozsi eni. V obci chybi d tské hist at locvi na.

Rs - plochy pro sportovni a rekrea ni za izeni

« V centru obce je maly sportovni areél se Satnami, vzhledem k poloze bez moznosti rozsi eni.

Rsk - sportovni za izeni s moznosti koupani

eV obci chybi, ob ané se jezdi koupat na koupaliSt do K enovic nebo Slavkova.
Rsd - d tska h ist

« Jsou vybudovana pouze v arealu MS a ZS jako sou ast ploch ob anského vybaveni.
Rss - st elnice

e Areal se nachazi zapadn od obce v byvalé piskovn , jsou zde po adany zavody ve st elb
na asfaltové holuby i jiné aktivity.

D) KONCEPCE ROZVOJE:
S ohledem na nedostatek ploch pro provozovani sportu v obci jsou navrzeny tyto plochy:

Rs - plochy pro sportovni a rekrea ni za izeni

e jihovychodn od obce v asti zvané Curdik je na ploSe vymezené potokem Rakovec a
navrzenou plochou pro bydleni navrzena plocha pro kapacitni sportovni areal, kde je mozno
umistit fotbalové h ist , h iSt pro volejbal a p ipadn tenis (lokalita i. . 31) . Umist ni arealu
vtomto GUzemi se jevi vyhodné s ohledem na rovinaty terén, blizkost vodniho toku pro
zavlazovani a klidné prost edi mimo dosah hlukovych pasem. Plocha se nachazi
v zaplavovém Uzemi, proto v p ipad realizace je t eba respektovat omezeni s tim spojena.
Obsluha arealu je zajiSt na z navrzené obsluzné komunikace Ustici do silnice 111/4161.

e vevazb na objekt obecniho 0 adu na pozemku stavajiciho ob anského vybaveni je navrzena
plocha pro planovanou t locvi nu (lokalitai. . 32)

Rsk - sportovni za izeni s moznosti koupani

e Plocha pro koupalist je vymezena severn od vySe zmin ného navrZzeného sportovniho
aredlu a je obslouzena z navrzené obsluzné komunikace vedené v trase stavajici polni cesty.
Plocha se nachazi v zaplavovém (Ozemi, proto v p ipad realizace je t eba respektovat
omezeni s tim spojena.

25



Rsd - d tska h iSt

« D tské hiSt navrzené vseverni asti obce v ploSe stavajici naletové zelen v blizkosti
pozarni nadrze (lokalita i. . 33).

e D tské hist navrzené vlokalit Curdik vychodn od trafostanice , kde se v souvislosti
s navrzenymi plochami pro bydleni p edpoklada se zvySenim po tu mladych rodin sd tmi
(lokalita i. . 18c).

V blizkosti Obecniho U adu ve st edu obce je na ploSe stavajici zahrady navrzeno d tské hist .
V UPN je hidt zakomponovano do plochy navrzené ve ejné zelen Zr (ve ejna zele s rekrea nim
vyuzitim).

DalSi d tska h it by m la byt realizovana v jednotlivych &stech obce, nejlépe v rdmci navrzenych
lokalit pro bydleni. Jejich p esnou lokalizaci ur i az podrobn jSi dokumentace.

Piehled navrzenych lokalit pro sport a rekreaci

* shodné s islovanim zdboru ZPF (vykres .7)

nazev lokality

identifika ni islo lokality* vym rav ha
(funk ni typ)
30 koupalist Curdik (Rsk) 0,92
31 sportovni areézlgsl;rdik — Rybniky 3,05
32 t locvi na (Rs) 0,09
33 d tské h it Bahna (Rsd) 0,15
18c d tské hist Curdik (Rsd) 0,10
Celkem: 4,31

2.3.3.5. Plochy pro individualni rekreaci - |
A) CHARAKTERISTIKA:

Uzemi pro individuélni rekreaci jsou Gzemi ur end pro umis ovani innosti, d j a za izeni
rekrea nich a dopl kov produk nich.

B) VYMEZENE FUNK Ni TYPY:
Is - zahrady, zahumenky
C) DOSAVADNI TRENDY VYVOJE:

Vzhledem ktomu, Ze eSené (zemi je sou &sti intenzivh obd lavané krajiny s absenci les a
vodnich ploch, nebyly v Gzemi vytvo eny podminky pro individualni rekreaci.

V obci jsou pouze zahradky a zahumenky, které tvo i p echodovy prvek mezi zastavbou a krajinou a
jsou prakticky jedinou zeleni v Gzemi.

V ramci sou asn zastav ného Uzemi je n kolik rekrea nich chalup, které jsou zahrnuty do funkce
bydleni.

D) KONCEPCE ROZVOJE:

V oblasti individualni rekreace nedojde k v tSimu rozvoji, ve vazb na zastav né Uzemi je vymezeno
n kolik lokalit zahradek, které jsou navrzeny hlavn v Gzemi hlukovych pasem Zeleznice a silnice.
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P _ehled navrzenych lokalit pro individualni rekreaci.

* shodné s islovanim zdboru ZPF (vykres .7)

) N _ nézev lokality
identifika ni islo lokality* vym rav ha
(funk ni typ)
zahradka u ETY
36 0,06
(Is)
zahrada U cihelen
37 0,72
(Is)
zahrada u Obecniho G adu
38 0,14
(Is)
39 zahrada Vranov 0,42
Celkem: 1,34

Poznamka:

Plochy mohou byt uvnitF i vné ,hranice soucasné zastavéného Uzemi“ vymezené dle Stavebniho
zakona.

2.3.3.6. Plochy pro ve fejnou zele i - Z, vefejna prostranstvi — U
A) CHARAKTERISTIKA:

Plochy ve ejné zelen a ve ejnych prostranstvi jsou Gzemi, z jejichz uzivani nelze nikoho vylou it,
které musi byt p istupny ve ejnosti bez omezeni. Krom ploch zelen , ktera pini funkci nejen
okrasnou, odpo inkovou, izola ni a rekrea ni, ale popipad i kultovni (h bitovy), jsou tvo eny
plochami ulic a navsi.

B) VYMEZENE FUNK Ni TYPY

Zp- parky a ve ejna zele - parkov upravené plochy ve ejné zelen s odpovidajici druhovou
skladbou okrasnych d evin a kv tinovou vyzdobou

Zr— veejna zele se sportovnim a rekrea nim vyuzitim — plochy ve ejné zelen dopln né
plochami sportu a kratkodobé rekreace venkovniho charakteru

Zh-  zele h bitov a pietnich mist — plochy ve ejnych poh ebi$§

Un- ve gjna prostranstvi — jedna se o prostory navsi a ulic, v etn chodnik , menSich ploch

ve ejné zelen a parkovis , odstavnych ploch a p edzahradek (pokud nejsou p edzahradky
zahrnuty do zény bydleni nebo ve ejné zelen )

C) DOSAVADNI TRENDY VYVOJE:

Parky a ve ejna zele (Zp) — jsou v obci jen minimdln zastoupeny, a to hlavn v centru obce. Jedna
se o par ik s kapli kou v historickém st edu obce, ktery vznikl ozelen nim navsi.

Zele h bitova (Zh). H bitov se nachazi jizn od obce ve vazb na kostel. Nizka h bitovni zele je
dopln na aleji vzrostlych strom , ktera je vysazena v podélné ose h bitova.

Ve ejna prostranstvi (Un) — v obci zahrnuji hlavn uli ni prostory, zvlaSt ve st edu obce s SirSim
profilem a historickou naves ve tvaru ulicovky v asti Kruh. P vodni hlavni ve ejné prostranstvi ve
st edu obce — naves bylo v minulosti zm n no na par ik.

D) KONCEPCE ROZVOJE:

S vyjimkou h bitova nedojde k rozSi eni stavajicich ploch. V budoucnu je t eba klast d raz na Gpravu
t chto prostor.

Parky a ve ejna zele (Zp) — park na navsi ve st edu obce bude upraven a dopln n o moznost
posezeni a zele vhodné druhové skladby.
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Ve ejna zele se sportovnim a rekrea nim vyuzitim (Zr)

- Na ploSe zahrady u Obecniho U adu se uvaZuje se z izenim par ikusd tskym h ist m.
Zele h bitova (Zh)

- Ve vazb na stavajici h bitov je za kostelem vymezena plocha pro rozsi eni h bitova.

Ve ejna prostranstvi (Un) — uli ni koridory a prostranstvi u obchodu a naves v asti Kruh budou
postupn upraveny a dopln ny zeleni vhodné druhové skladby. Nové komunikace pro obsluhu
navrzenych ploch bydleni budou eSeny jako obytné ulice, dle mozZnosti dopln ny malokorunnymi
stromy.

P _ehled navrZzenych lokalit pro ve ejnou zele :

* shodné s islovanim lokalit v zaboru ZPF (vykres .7)

nazev lokality
identifika ni islo lokality* vym rav ha
(funk ni typ)

par ik shist muoOU

34 0,09
()
rozsi eni h bitova
35 0,10
(zh)
Celkem: 0,19

2.3.3.7. Vodni plochy — N
A) CHARAKTERISTIKA:

Zahrnuje plochy vod tekoucich a stojatych se z etelnou a p istupnou vodni hladinou se zvlastnim
estetickym vyznamem pro utva eni krajinného razu Gzemi. Obvyklé a p istupné jsou innosti, d je a
za izeni souvisejici s vodohospoda skymi pom ry v Gzemi, ryba stvim a rekreaci a kolob hem vody
vpirod .

B) VYMEZENE FUNK Ni TYPY:

Ne - nadrz extenzivn vyuzivana, ekologicka
Na-  nadrz akumula ni, pozarni

C) DOSAVADNI TRENDY VYVOJE:

Zahrnuji vSechny vodni plochy a toky v eSeném Gzemi — seznam viz. kapitola 2.6.2.3. Vodni toky a
nadrze.

C) KONCEPCE ROZVOJE:
Pro posileni krajinné slozky v eSeném Gzemi byla navrZzena 1 nadrz:
e vodni nadrz v niv potoka Rakovec na ploSe byvalého rybnika v jizni asti eSeného tuzemi

P _ehled navrzenych lokalit pro vodni plochy:

* shodné s islovanim lokalit v zaboru ZPF (vykres .7)

nazev lokality
identifika ni islo lokality* vym rav ha
(funk ni typ)
42 vodni nadrz — Rybniky (Ne) 2,54
celkem 2,54
Poznamka:

Plochy mohou byt uvnitF i vné ,hranice soucasné zastavéného Uzemi“ vymezené dle Stavebniho
zakona.
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FUNKCNI VYUZITI PLOCH V NEZASTAVITELNEM UZEMi — KRAJIN E

2.3.3.8. Plochy krajinné zony produk €ni (s p fevazujicim charakterem produk €nim) — P

A) CHARAKTERISTIKA:

Plochy zem d Iské p dy, které slouzi pro hospoda eni nebo k innosti souvisejici s hospoda enim.
B) VYMEZENE FUNK Ni TYPY:

Krajinnéd zéna produkcéni — zemédélska:

Po—-ornap da

Ps — intenzivni sady

Pz — zahradni Skolka

Krajinna zona produkéni — lesni: - neni v eSeném Gzemi zastoupena.

C) STAVAJICI STAV:

Zem d Iska p da (621 ha) zaujiméa cca 80 % p dy k.U. obce. Je tvo ena p evazn ornou p dou (581
ha). Ovocné sady (10 ha), zahrady (20 ha) tvo i p echodovy lanek mezi zastavbou a krajinou.

Po — ornd p da - plochy intenzivn obd lavané orné p dy pokryvaji celé eSené Gzemi. Jedna se o
ornou p du vyborné kvality. P dy niZsi kvality jsou zastoupeny jen minimaln (plocha navrsi zapadn
od obce).

Ps - intenzivni sady - plochy intenzivnich sad jsou zaloZzeny severn od obce mezi zastavbou a
dalnici, zapadn od aredlu ZD a zapadn od asti obce zv. Curdik na svazich mezi zastavbou a
Zeleznici.

Pz — zahradni Skolka — v severni asti eSeného Uzemi byla p i silnici 11/430 Brno — VySkov z izena
zahradni Skolka okrasnych d evin se zazemim. Jedna se o stavbu do asnou, zd vod navrhu
rozsi eni dalnice D1 v Useku Kyvalka — Holubice a rekonstrukce dalni ni k izovatky a realizace
navrzenych prvk USES v daném Gzemi.

D) NAVRH:

Plochy zem d Iské p dy z stavaji do vyhledu stabilizovany. Vyjimku tvo i plochy, které jsou
p edm tem navrZzenych ploch pro rozvoj obce nebo jsou ur eny vramci USES a protihlukovych
opat eni k osazeni krajinnou zeleni (zatravn ni) - bude ur eno v podrobn jSi dokumentaci.

S ohledem na zachovani vysoké produk ni schopnosti p d, sniZeni projev vodni eroze, ochrany

istoty vod apod. je v eSeném Uzemi v rdmci protieroznich opat eni navrzena zonace orné p dy, kde
jsou vymezeny erozn ohrozené plochy, na nichz je nutno realizovat protierozni opat eni. Konkrétni
zp soby eSeni budou p edm tem dalSich stup  projektové dokumentace.

Navrzenda zonace orné p Gdy:

S ohledem na zachovani vysoké produk ni schopnosti p d, sniZeni projev vodni eroze, ochrany

istoty vod apod. je v eSeném Gzemi v rdmci protieroznich opat eni navrzena zonace orné p dy, kde
jsou vymezeny erozn ohrozené plochy, na nichz je nutno realizovat protierozni opat eni. Konkrétni
zp soby eSeni budou p edm tem dalSich stup  projektové dokumentace. V Gzemi jsou stanoveny 4
zény vyuzivani zem d Iskych pozemk (zejména orné p dy):

I. zéna - bez rizik - zem d Iské plochy do 3° sklonu, ploSiny. Eroze se projevuje pouze p i
p ivalovych desStich, a to obvykle jen ve stopach zem d Iskych stroj . Lokaln je nutno dodrZovat
sm r obd lavani pozemk kolmy na spadnice Vyrazné splachy mimo zem d Iské plochy nehrozi. P i
velikosti bloku v tSim jak 30 ha p istoupit k roz len ni, pop . k protieroznim osevnim postup m,
hrazkovani ap.

Il. zbna - potencialniho erozniho ohrozeni - plochy s r znym stupn m erozniho ohrozeni ( nad 3°).
V tSinou divergentni (rozbihavé) svahy, které oproti konvergentnim neurychluji odnos astic. Podle
sklonu je nutno p istoupit k protieroznim opat enim. P evazuji st edn hluboké p dy, kde nehrozi
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pr sak hnojiv a rezidui do spodnich vod. Je nutno provad t protierozni osevni postupy, pasov st idat
plodiny, vrstevnicov obd lavat plochy a provad t hrazkovani. P i nedostate né ochran vySe
uvedenymi opat enimi je nutno p istoupit k technické protierozni ochran (meze, pr lehy, vsakovaci
pasy).

lll. zéna erozniho ohrozeni

Plochy s r znym stupn m erozniho ohrozeni (nad 3° ). V tSinou konvergentni (shihavé) svahy, které
urychluji odnos astic. Podle sklonu je nutno p istoupit k protieroznim opat enim. Pro sniZeni projev
eroze je nutno provad t protierozni osevni postupy, pasov st idat plodiny, vrstevnicov obd lavat
plochy a provad t hrazkovani. P i nedostate né ochran vySe uvedenymi opat enimi je nutno
p istoupit k technické protierozni ochran (meze, pr lehy, vsakovaci pasy). V navaznosti na
zastav né Uzemi je vhodné zalu nit, vyuZzit na drobnou parcelaci apod.

IV. zéna - kombinovaného ohrozeni - Plochy s r znym stupn m erozniho ohrozeni. P evazuji m Iké
p dy, kde hrozi p i vysSich davkach hnojiv pr sak do spodnich vod, p ipadn splach nedostate n
absorbovaného hnojiva mimo zem d Iské plochy nap . do vodnich tok ap. Déale se jedna o nivni
polohy s rizikem zne St ni vodniho toku, kde nesmi byt umist no polni hnojist a pouzivani hnojiv je
vazano na p isn jSi podminky - riziko zne iSt ni povrchové a spodni vody. Na zadnych t chto
plochach nelze umis ovat polni hnojist . P i vy$Sim sklonu p istoupit k protieroznim opat enim -
protierozni osevni postupy, pasov stidat plodiny, vrstevnicov obd lavat plochy a provad t
hrazkovani.

K ochran p ispiva i realizace navrzeného Uzemniho systému ekologické stability, ktery je popsan
v kapitole 2.5. Uzemni systém ekologické stability.

2.3.3.9. Plochy krajinné zény p Firodni (s p fevazujicim charakterem p Firodnim) — E, L
A) CHARAKTERISTIKA:

Uzemi slouZi pro zachovani a obnovu p irodnich a krajinnych hodnot. Tvo i je pozemky, které jsou
trvale ur eny k pln ni funkce lesa a rozptylené zelen v krajin (zele rostouci mimo les), izola ni a
liniova zele , louky a pastviny.

Plochy krajinné zelen vSeobecn chran né ochrannym rezimem (Uzemni systém ekologické stability,
chran néa uzemi, apod.) podléhaji rovn Z regula nim podminkam p isluSného ochranného rezimu.

B) VYMEZENE FUNK Ni TYPY:

Lt- trvalé travni porosty — nutno dodrzet maximalni rozsah aktivnich biologickych ploch,
nep ipustné je zmensovani vym ry a vystavby objekt )s vyjimkou t ch ploch, které jsou v systému
ekologické stability vymezeny jako urbanni, u kterych nejsou p irodni funkce dominantni). Nutna je
dosadba a udrzovani p irozenych, pirod blizkych d evinnych porost , luk a nahradnich
spole enstev, také s ohledem na krajinotvornou funkci.

Ek -  krajinnd zele - zele lesniho charakteru zejména na pozemcich, které neslouzi k pIn ni
funkci lesa (d eviny rostouci mimo les). U t chto ploch je charakteristicka vysoka druhova rozmanitost,
vykazuje znaky p irozené obnovy. Slouzi pro zachovani a obnovu p irodnich a krajinnych hodnot,
vp ipad dosadby budou pouzivany doméci d eviny a rostliny. VSeobecn podporovat p irozenou
obnovu, vysazovat pestrou skladbu d eviny, p edevSim listna e.

Limity vyuziti Gzemi:

/ses - Uzemi, které je za azeno do Uzemniho systému ekologické stability jako biokoridor a
biocentrum lokalniho a regionalniho vyznamu,

IP - interak ni prvek — plocha liniového charakteru s polyfunk ni funkci — mez s protierozni funkci,
zeleny horizont v agrarni krajin , ozelen ni cesty, b ehové porosty, drobné vodni toky

C) DOSAVADNI TRENDY VYVOJE:
P irodni sloZzka je v eSeném Gzemi zastoupena minimaln ato hlavn formou krajinné zelen .

Lt - trvalé travni porosty - se nachazeji v podob n kolika liniovych enklav v jizni asti eSeného
Uzemi.
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Ek - krajinna zele - se vyskytuje ve form malych enklav u arealu st elnice (jako zaklad navrzeného
biocentra), dale enklava v trati Bahna, mensi plochy v jizni &sti eSeného Gzemi, z nichz nejv tSi pod
byvalym mlynem se stala sou asti biocentra. Liniové enklavy krajinné zelen se nachazeji na svazich
t lesa Zeleznice, dalnice a dalSich komunikaci a v byvalych Gvozech.

Liniova zele je d lezitym prvkem krajiny. V eSeném Uzemi neni tém zastoupena.
D) KONCEPCE ROZVOJE:

Pro zlepSeni ekologické stability tzemi, krajinného razu a zivotniho prost Fedi jsou v feSeném
Uzemi navrZena tato opat Feni:

e navrh souvislého péasu krajinné zelen podél t lesa dalnice sm rem k obci jako zele izola ni
zd vod zmirn ni negativnich vliv dalnice na obytnou zastavbu (lokalitai. . 45 a 49)

e krajinnd zele severn od obce vlokalit Bahna a na t lese dalnice je dot ena zadm rem
rozsi eni dalnice a Upravou dalni ni k izovatky. Jako kompenzace jsou navrzeny k ozelen ni
plochy stavajicich intenzivnich sad , které p iléhaji ke stavajici ploSe krajinné zelen . (i. . 46)

e ozelen ni prostoru navrzené dalni ni k izovatky
e navrhizola ni krajinné zelen zd vod odclon ni sjezdu z dalnice a silnice 1/50 (i. .46,47,48)
e navrhizola ni krajinné zelen zd vod odclon ni silnice I/50 (i. .64, 65)

« navrh krajinné zelen jako sou ast USES —u st elnice (i. . 44), podél vle ky (i. . 50), podél
dalnice (i. . 45)

e ozelen ni hraze navrzeného rybnika (i. . 43)

e navrhizola niliniové zelen (i. .88)zd vod odclon ni lokality bydleni (i. . 87) od OV

P ehled navrZzenych ploch pro krajinnou zénu p irodni:

* shodné s islovanim lokalit v zaboru ZPF (vykres .7)

nazev lokality
identifika ni islo lokality* vym rav ha
(funk ni typ)
43 krajinna zele u rybnika (Ek) 0,43
44 krajinna zele — biocentrum (EK) 6,11
krajinna zele - biokoridor u
45 dalnice (EK) 3.79
46,47,48 kraj. zele u silnice 1/50 (EKk) 4,19
49 krajinna zele u dalnice (EK) 5,00
krajinna zele - biokoridor u
50 vie ky (EK) 0.87
krajinna zele — dalni ni
51 -62,73,74,75,76 Kk izovatka (EK) 11,69
64,65 kraj. zele (EKk) u silnice 1/50 1,36
88 kraj. zele liniovaizol.u OV 0,04
Celkem: 33,48
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poznamka:
Nestabilizované plochy

A) CHARAKTERISTIKA:

Nestabilizované plochy jsou plochy v sou asnosti nevyuzivané, neudrZzované nebo provizorn
vyuzivané. Vyskytuji se uvnit ivn sou asn zastav ného Gzemi.

B) STAVAJICI STAV:

Nestabilizované plochy se v eSeném Uzemi vyskytuji p evdzn mimo zastav né Gzemi obce:

- neudrzovana ruderdlni plocha v severni asti eSeného Uzemi u arealu ZAPA Beton (byvalé
za izeni stavenist pro vystavbu dalnice)

- provizorn vyuzivana plocha nap . pro deponii zeminy, nachazejici se jizn od vyrobniho areélu
VSO

V zastav ného Uzemi obce jde jen o malé enklavy.
C) NAVRH:

e neudrzované a nevyuzité plochy v eSeném UGzemi budou zastav ny (plocha ve vazb na
areal firmy ZAPA) nebo ozelen ny (plocha u areélu VSO)

OBSLUHA UZEMI

2.3.3.10. Plochy pro dopravni a technickou infrastr  ukturu
A) CHARAKTERISTIKA:

Plochy pro obsluhu Gzemi slouzici pro umis ovani za izeni innosti a d j souvisejici s technickou a
dopravni vybavenosti.

B) VYMEZENE FUNK Ni TYPY:

dopravni infrastruktura:

DP — parkovist

GR — adové garaze

DCS - erpaci stanice pohonnych hmot

Dale je v grafické asti grafickymi symboly zndzorn no
- Zelezni ni stanice

- zastavky autobus

technicka infrastruktura:

OV - istirna odpadnich vod
VDJ - vodojem
TS — elektricka stanice (trafostanice)
RS —regula ni stanice plynu
SV — erpaci stanice vodarenska
K — erpaci stanice odpadnich vod
TU - telefonni Gst edna
VZU - zdroj uzitkové vody — graficky symbol
RK — radiokomunika ni za izeni

NZ — nadrz zachytna
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C) DOSAVADNI TRENDY VYVOJE, KONCEPCE ROZVOJE:

Plochy dopravni infrastruktury

Stavajici plochy dopravni infrastruktury z stavaji stabilizovany (parkovist u obecniho U adu, adové
garadze u pozarni nadrze).

V navrhu jsou vymezeny plochy pro tato zafizeni:
e parkoviSt u arealu ETA vychodn od centra obce

Pot eby dalSich ploch pro parkovani v navrzenych plochach vyroby a sportu budou eSeny na
pozemcich p isluSnych subjekt , pot eby dalSich ploch pro parkovani vobci budou eSeny
ekonomi t jSim vyuzitim stavajicich uli nich profil a ve ejnych prostranstvi.

Plochy pro technickou infrastrukturu:

Stavajici ploSna za izeni technické infrastruktury (trafostanice, erpaci stanice vodarenské, regula ni
stanice plynu, vodojem, vodni zdroje, zachytna nadrz) jsou stabilizovany.

V navrhu jsou vymezeny plochy pro tato zafizeni:
e Plochapro 0OV

poznamka: vramci p ipominkového izeni k urbanistické studii obce Holubice byly vybrana pro
umist ni OV varianta .1, umist najizn od &sti obce Curdik.

P ehled navrZzenych lokalit pro obsluhu Uzemi

* shodné s islovanim lokalit v zaboru ZPF (vykres .7)

nazev lokality
identifika ni islo lokality* vym rav ha
(funk ni typ)

doprava — parkovist v centru

40 obce (DP) 0,07
41 tech. vybaveni ( QV) 0,34
Celkem: 0,41

Podrobn |Si popis viz. kapitola 2.6. Navrh koncepce dopravni a technické infrastruktury.

2.4. Limity vyuZziti tzemi, ochranné rezimy

2.4.1. Ochrana p rirody a krajiny

Po strance legislativni je udrzeni a obnova p irodni rovnovahy v krajin zabezpe ena zakonem
114/1992 Sh. NR ze dne 26.2.1992 (s U innosti od 1.6.1992) a provad ci vyhlaSkou . 395/1992 Sb.

Zvlast é chran éna Uzemi dle Zak. 114/92 Sb.:
V eSeném Uzemi se nenachazi.
Obecna ochrana p FArody — ochrana krajinného razu:

S ohledem na zachovani historické otev enosti prostoru Hornomoravského Uvalu a VySkovské brany a
na pietu Slavkovského bojist posilit prvky zelen s krajinotvornou, ekologickou a izola ni funkci:

e odclonit vyrazné t leso dalnice navrZzenou krajinnou zeleni

e posilit zele podél komunikace Holubice — Slavkov s cilem vytvo it efekt vzrostlé vyrazné aleje
(mozné stromy: lipa, jirovec, javor klen) — navazat na historickou tradici zakladani aleji

e na zapad od obce posilit zele ve vrcholové poloze protahlého h betu — nadregionalni biokoridor
s vlozenym lokalnim biocentrem (nevytva et kompaktni porost — vzrostla zele formou enklav na
podnoZi lu nich porost )
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« doplnit drobné m itko do krajiny - realizace interak nich prvk — ovocna doprovodna stromo adi
polnich cest

Obecna ochrana p Firody — vyznamné krajinné prvky:

V ramci obecné ochrany p irody se jedna o Uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné
prvky a ochrana krajinného razu. V Gzemi nejsou registrovany vyznamné krajinné prvky (dle par.6 Zak
114/92). Okresni U ad, referat Zivotniho prost edi eviduje lokality (ekologicky vyznamné segmenty
krajiny - navrhy VKP), které se vyzna uji vySSi ekologickou hodnotou. Tyto lokality jsou pr b Zn
hodnoceny a mohou byt p ipadn registrovany dle §6 Zak.114/92 Sh.Jedna se o nasledujici lokality:

VKP 469 Hajek Valcha - luzni lesik v niv Rakovce s druhov pestrym porostem a podrostem k ovin
Respektovat vyznamny krajinny prvek Hajek Valcha v niv Rakovce na jihu katastru.
Obecna ochrana p Firody — pamatné stromy:

V eSeném Uzemi se nenachazi.

2.4.2. Ochrana pamatek, archeologie

Ochrana pamaéatek:

Na eSeném Uzemi se nachazeji tyto nemovité kulturni paméatky zapsané v USKP:

- rejst. .3634 - kaple svatého Gottharda na navsi (parc. . 308, k.U. Holubice)

Na Gzemi obce se nachazeji 2 objekty, které jsou v pamatkovém zajmu zd vod jejich p imého
vztahu k bitv u Slavkova (bitva T i cisa ) — jako vyznamné prvky pamatkové zony arealu bojist
bitvy u Slavkova musi byt zachovany:

- d m .p.147 na pozemku parc. .1006
- byvaly zajezdni hostinec .p. 146 na pozemku parc. .887/1

Pamatkova zona - tém celé eSené Uzemi je sou asti pamatkové zény — aredlu bojist bitvy u
Slavkova. V p ipad jakychkoliv stavebnich praci vtomto Gzemi je nutno vyzadat a respektovat
zavazné stanovisko p islusného nad izeného organu.

Archeologie:

Celé katastralni Uzemi, které pati k oblastem starého sidelniho Gzemi, je vedeno jako Uzemi
archeologického zajmu tj. tzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu § 22 odst. 2 zakona . 20/1987
Sh. o statni pamatkové pé i ve zn ni pozd jSich p edpis . Z toho vyplyva povinnost oznamit veSkeré
stavebni aktivity spojené se zasahy do stavajiciho terénu Archeologickému Ustavu AV R Brno a
umoznit jemu nebo jiné opravn né organizaci provedeni zachranného archeologického vyzkumu
(zachrana movitych nalez a dokumentace archeologickych situaci), o podminkach jeho provedeni
bude uzav ena dohoda.

Podrobny popis viz dokladova ast.

2.4.3.  Ochrana nerostnych surovin

V eSeném Uzemi se nevyskytuji chran na loziskova Uzemi, neni evidovan zadny dobyvaci prostor.

Uzemi obce Holubice se nachazi v pr zkumném Gzemi K izanovice (PU K izanovice). Uzemi je
stanoveno za U elem vyhledavani a pr zkumu vyhradniho loziska ropy a ho lavého zemniho plynu.
Platnost Uzemi je stanovena do 10.3.2006. Mimo hranici PU se nachazi pouze severozapadni &st
katastru obce, za dalnici D1.

2.4.4. Ochrana p fed zaplavami

V eSeném Uzemi neni stanoveno zaplavové GUzemi. Je vypracovan povod ovy plan, ve kterém je
orienta n zakresleno zaplavové (izemi na zéklad zkuSenosti ob an a samospravy, ktery je p evzat
do grafické asti. V zastav ném Uzemi nedochazi k rozliv m vodniho toku. Navrhem tGzemniho planu
je zaplavové Gzemi respektovano. ast tohoto Uzemi je vyuZita pro umist ni sportovniho arealu a
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koupalist , konkrétni opat eni budou eSena v podrobn jSi dokumentaci. Respektovat regulativ
vyzna eny v grafické asti:

/z — realizace technickych opat eni p ed U inky velkych vod

Ostatni navrzené plochy jsou situovany az za hranici zaplavy.

2.4.5. Ochrana podzemnich a povrchovych vod

V eSeném Uzemi se nachazi pouze zdroj pro areal zem d Iského druZstva, ktery nema stanoveny
vodohospoda skym organem ochranna pasma. V grafické asti jsou pak zakresleny ve ejné studny a
zdroje slouzici pro soukromy vodovod. Tyto zdroje rovn Z nemaji vyhlaSena ani navrzena ochranna
pasma. Do eSeného Uzemi zasahuje ochranné pasmo 2.stupn - vn jSi vodniho zdroje obce
Tvarozna.

Respektovat zakon 254/2001 Sb.

2.4.6.  Ochrana dopravni a technické infrastruktury

ochranné silni éni padsmo je dano Zakonem . 13 o pozemcich komunikacich ze dne 23.1.1997 § 30
a ini mimo souvisle zastav né tuzemi obce

- 100 m od osy p ilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni mistni
komunikace

- 50 m od osy vozovky nebo p ilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I.t idy a ostatnich mistnich
komunikaci 1.t idy

- 15 m od osy vozovky nebo osy p ilehlého jizdniho pasu silnice Il.t idy nebo Ill.t idy a mistni
komunikace Il.t idy

ochranné pasmo drahy je dano Zakonem . 266 o drahach ze dne 14.12.1994 § 8a ini

- u zelezni ni trat 60 m od osy krajni koleje, nejmén vSak 30 m od hranic obvodu drahy pro
rychlost do 160 km/hod

- u vle ek 30 m od osy krajni koleje

- VTR - pro rychlost v tS§i nez 160 km/hod ini ochranné pasmo drahy 100 m od osy krajni
koleje

ochrann& pasma vodovod 0 a kanalizaci
Podle zakona . 274/2001 Sbh. jsou stanoveny ochranna pasma vodovod a kanalizaci takto:

e ochranné pasmo vodovodnich a kanaliza nich ad dopr m ru500mm 15 m na kazdou
stranu od vn jSiho lice potrubi

e ochranné pasmo vodovodnich akanaliza nich ad nadpr m r500mm 25 m na kaZzdou
stranu od vn jSiho lice potrubi

Dale respektovat:
- meliorace — odvod ované plochy (s vyjimkou ploch ur enych pro rozvoj)

- ochranné pasmo vodniho toku — 6 m manipula ni pruh, u toku Rakovec 8 m
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Ochranna pasma el. vedeni podle zakona

¢. 458/2000

Ochranné pasmo [m]
Druh za izeni pro vedeni realizovana:
*do **od ***od
31.12.1994 | 1.1.1995 1.1.2001
Nadzemni vedeni

nap tinad 1 kVado35kVv etn :

- bez izolace 10 7 7

- s izolaci z&kladni - - 2

- z&v sné kabelova vedeni - - 1
nap tinad 35kVado110kVv etn 15 12 12
nap tinad 110 kV a do 220 kV v etn 20 15 15
nap ti nad 220 kV a do 400 kV v etn 25 20 20
nap ti nad 400 kV 30 30

Podzemni vedeni
nap tido 110 kV v etn - 1 1
nap ti nad 110 kv - 1 3
Elektrické stanice s p evodem nap ti z arovn nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
arove nizkého nap ti

stozarové 10 7 7
kompaktni a zd né 30 20 2
vestav né 30 20

* podle vladniho na izeni . 80/1957

** podle zdkona 222/1994 Sb.
*** nodle zakona 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu je zakazano:

Z izovat bez souhlasu vlastnika stavby, umis ovat konstrukce, usklad ovat ho lavé a vybuSné
latky

provad t bez souhlasu vlastnika zemni prace

provad t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe nostt chto za izeni

provad t innosti, které by znemoZ ovaly nebo podstatn znesnad ovaly pistup kt mto
za izenim

Ochranna a bezpe énostni pasma plynovod @ podle zakona ¢&. 458/2000

Ochranna pasma je nutno dodrZovat k zajist ni spolehlivého provozu plynarenského za izeni. Pasmy
se rozumi souvisly prostor v bezprost edni blizkosti plynarenského za izeni vymezeny svislymi

rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho p dorysu. Stavebni

innosti a Upravy terénu v

ochranném pasmu Ize provad t pouze s p edchozim pisemnym souhlasem drzitele licence, ktery
odpovida za provoz p isluSného plynarenského za izeni. Souhlas neni sou asti stavebniho izeni.

Vysazovani trvalych porost

ko enicich do v t§i hloubky nez 20 cm nad povrch plynovodu podléha

tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu pozemk o Si ce 2 m naob strany od osy plynovodu.

Ochranna pasma ¢ini.

Druh plynového za izeni Ochranné pasmo [m]

NTL a STL plynovody a p ipojky v zastav ném Uzemi

obce (naob strany od p dorysu) 1
ostatni plynovody a p ipojky (na ob strany od p dorysu) 4
technologické objekty (na vSechny strany od p dorysu) 4
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Bezpecénostni pasma jsou ur ena k zamezeni nebo zmirn ni U ink p ipadnych havarii plynovych
za izeni a k ochran Zzivota, zdravi a majetku osob.

Z izovat stavby v bezpe nostnim pasmu lze pouze s p edchozim pisemnym souhlasem fyzické i
pravnické osoby, ktera odpovida za provoz p isluSného plynového za izeni, pokud to umoz uji
technické a bezpe nostni podminky a nedojde k ohroZeni Zivota, zdravi nebo bezpe nosti osob.

Bezpecnostni pasma v feSeném Uzemi:

Druh plynového za izeni Bezpe nostni pasmo [m]
VTL plynovody do DN 100 15
nad DN 250 40
VTL regula ni stanice 10

Ochranna a bezpe énostni padsma podle zdkona €. 151/2000 o telekomunikacich

Ochranna pasma

K ochran telekomunika nich za izeni se na zaklad zakona . 151/2000 Sb. o telekomunikacich

Z izuji ochranna pasma. Ochranné pasmo podzemnich telekomunika nich vedeni ini 1,5 m po

stranach krajniho vedeni. V ochranném pasmu podzemnich telekomunika nich vedeni je zakazano:

- provad t bez souhlasu jejich vlastnika zemni prace

-z izovat stavby i umis ovat konstrukce nebo jina podobnéa za izeni a provad t innosti, které by
znemoz ovaly nebo podstatn znesnad ovaly p istup k podzemnimu telekomunika nimu vedeni
nebo které by mohly ohrozit bezpe nost a spolehlivost jeho provozu

- vysazovat trvalé porosty

Respektovat pr b h radioreléové trasy pro mobilni operatory v iseku RS Hradisko — BTS Holubice
(vodojem). Anténa koncového bodu na vodojemu je umist na ve vySce 7 m nad terénem.

2.4.7. Ochrana staveb

- ochranné pasmo h bitova (ve ejného poh ebist ) — 100 m od hranice pozemku
- pasmo hygienické ochrany arealu zem d Iského druzstva — 212 m (viz grafickad ast)
- pasmo hygienické ochrany navrzené OV — 70 m v souladu s normou TNV 75 601150

- hlukova pasma dopravnich koridor (viz. kap. 2.6.1.12. Hluk z dopravy:

2.5.  Uzemni systém ekologické stability

Navrh USES vychazi a respektuje Sirsi zemni vztahy a nadregionalni a regionalni systém ekologické
stability.

Zakladni koncepce vychazi z existence krajinnych formaci, podmin nych zejména klimatem,
podlozim. Dlouhodobé zem d Iské vyuzivani podminilo vznik charakteristickych biotop .

Zasady reSeni
eSeni USES v katastralnim Gzemi vychazi ze zpracovaného Generelu lokainiho USES (Kola ova a

spol) Respektovan je izemn technicky podklad (UTP) Regionalni a nadregionalni USES R (MMR a
MZP R, 1996).

Mistni systém ekologické stability v k.G. Holubice tvoi p evdazn neexistujici skladebné asti
(nadregionalni biokoridory, lokalni biocentra a biokoridory na zem d Iské p d ). Koncepce eSeni
vychazi z nedostatku ploch zelen a tedy posileni ekostabilizujicich prvk i s ohledem na krajind skou
kompozici, zvyrazn ni h eben a potla eni ruSivych antropogennich zasah do krajiny. Navrzené
skladebné astiv etn interak nich prvk vytva eji uceleny systém.

37



Teorie Gzemnich systém @ ekologické stability

Krajina je vytva ena na zédklad p irozenych zakonitosti danych p irodnimi podminkami Gzemi
na jedné stran a na druhé stran je siln ovlivn na a modifikovana innosti lov ka. Intenzivn
vyuZzivana krajina je ochuzena o p itomnost p irodnich ploch, které maji schopnost §i it sv j pozitivni
vliv na okolni hospoda ské plochy.

Uzemni systém ekologické stability je definovan zakonem .114/1992 Sb. v §3 pism. a) jako
vzajemn propojeny soubor p irozenych i pozm n nych, avSak p irod blizkych ekosystém , které
udrzuji p irodni rovnovahu. M& svou hierarchickou Urove , kterd odpovida pot ebam r znych

organizm Zijicich v izemi. RozliSujeme t i zakladni arovn :

e lokalni (mistni) — reprezentujici lokalni vztahy v Gzemi

e regionalni - jde o rozsahla uzemi s regionalnim vyznamem pro ochranu p irody a krajiny
e nadregiondlni - jde o rozsahlé souvislé plochy vytypované v ramci celé republiky

Terminologie USES

* biocentrum je definovano provad ci vyhlaSkou .395/1992 Sh. (8§ 1 pism. a) jako biotop nebo
soubor biotop v krajin , ktery svym stavem a velikosti umoz uje trvalou existenci p irozeného i
pozm n ného, avSak p irod blizkého ekosystému

e biokoridor je definovan provad ci vyhlaSkou .395/1992 Sh. (8 1 pism. b) jako Uzemi, které
neumoz uje rozhodujici asti organism trvalou dlouhodobou existenci, avSak umoz uje jejich
migraci mezi biocentry a tim vytva i z prostorov odd lenych biocenter si

e interak ni prvek je krajinny segment, ktery na lokalni Grovni zprost edkovava p iznivé p sobeni
ostatnich ekologicky vyznamnych &asti USES na okolni, mén stabilni krajinu do v tsi
vzdalenosti. Jde o lokality zabezpe ujici dil i, avSak zakladni funkce organism . V krajin  asto
pini i dalSi funkce (protierozni, krajinotvornou, estetickou)

Vychodiska, zp tsob vymezeni USES

V tSina navrzenych biocenter ma, pokud jde o vyznam, kombinovany ukol:
» p iblizit se kritériu reprezentativnosti

« zabezpe it p eziti geobiofondu

«  ziskat vysSi ekologickou stabilitu.

e omezit projevy v trné a vodni eroze

e splnit podminku krajinotvorné kompozice porostu

Tvorba je v tSinou zajiS ovana p em nou stavajicich nevyhovujicich monokultur a orné p dy,
naletovych porost podél vodote i a dosadbou vhodnych druh d evin. Je p edpoklad, Ze pro
konkrétni postup budou zpracovany navazujici konkrétni projekty. Toto nyni p edloZzené eSeni je
pouze ramcové a skyta bazi pro dalSi postup. N které zalezitosti budou téZ up es ovany pi
projektovani komplexnich pozemkovych Udprav. Vysadbu devin zejména v biocentrech a
nadregionalnim biokoridoru bude vhodné esSit ve vice stupnich - nejd ive p evedenim vybranych
ploch do trvalych travnich porost s nasledujicim zplan nim a zalesn nim autochtonnimi (mistn
p isluSnymi) d evinami. | to vSak musi byt p edm tem navazujicich konkrétnich projekt .

SusSi biocentra a biokoridory (na zdpad UGzemi v lokalit Dilce a H ezka) zahrnujici drobné lesiky -
akéatiny a k oviny se subxerotermnimi travniky doplnit vysadbu autochtonnich druh strom , ale
stavajici prvky v nich zachovat a udrzet, protoZe jsou v ochuzené krajin vyznamné i z jinych
biologickych a ekologickych d vod .

Byly dodrzeny tyto hlavni zasady:
« maximalni vyuziti stavajici kostry ekologické stability

e reprezentativnost navrzenych biocenter a biokoridor z hlediska rozmist ni a velikosti skupin typ
geobiocén

« respektovani reliéfu Gzemi, dosazeni krajind sky vhodného efektu
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Sirsi vazby

Navaznost na regionalni a nadregionalni systém ekologické stability je v eSeném Gzemi p ima. Dle

Aktualizace nadregionalniho a regionalniho USES R (UTP MMR a MZP, 1996) je nutno respektovat

nadregionalni biokoridory K 132 (osu teplomilnou doubravni). Nadregionalni biokoridor je vymezen v

ose od regiondlniho biocentra Santon (194) v bioregionu Lechovickém k regionalnimu biocentru
Pracky kopec (193) v bioregionu Hustope ském. Hranice bioregion prochazi p iblizn ve sm ru

vychod - zapad p es eSené Uzemi. Trasa nadregionalniho biokoridoru je p es intenzivn vyuZivanou
ast Vyskovské brany nefunk ni.

Nadregionalni a regionalni skladebné  &asti USES

V katastralnim Gzemi je na zaklad podklad (UTP) Ministerstva pro mistni rozvoj a Ministerstva
zivotniho prost edi vymezen nadregionalni biokoridor K 132. Ten reprezentuje p edpokladané hlavni
migra ni trasy. Trasa je vymezena a zp esn na ve zpracovaném generelu USES na zéklad trvalych
abiotickych podminek.

Nadregionalni biokoridor K 132

vymezeny jsou dv osy biokoridoru reprezentujici odliSné typy spole enstev .- teplomilnd doubravni
(T) a mezofilni hgjova (MH). V katastru Holubic je vymezena osa teplomilna

Do biokoridoru je vlozeno 1 lokélni biocentrum H ezka - Nad vle kou. Jedna se p vodn o dv lokalni
biocentra ve vrcholové poloze protahlého oblého h betu. Biocentra byla na zéklad shodnosti

stanovistnich podminek a nutnosti posilit vyssi podil zelen v Gzemi slou ena.

ozna eni | vyznam vym ra | popis navrh

LBC 1|LBC/ K132 |celkem | Dominuje ornd p da s drobnymiremizy | ornou p du p evést v prvni fazi na lu ni
Hezka - 7,16 ha | lesniho charakteru - akatové porosty s | porosty, v druhé fazi zalesnit formou remiz s
Nad druhov  chudym podrostem. Lem | druhov odpovidajici skladbou (doubrava,
vle kou subxerotermnéch travnik . habrovéa doubrava). Ponechat lu ni enklavy

Nadregionalni biokoridor je vymezen ve dvou Usecich navazujici na vlioZené lokalni biocentrum

ozna eni | vyznam délka popis navrh
NRBK 1 K132 celkem | Orna p da v mirném svahu jihozapadni expozice | zalozit lesni porost - doubrava,
250 m habrovéa doubrava
NRBK 2 K132 550m |[Orna p da v mirném svahu jizni expozice, | zalozit lesni porost - doubrava,
p echod p es Zelezni nivle ku atra habrovéa doubrava

Lokalni skladebné ¢&asti USES

Lokalni biokoridor je vymezen na severu eSeného Uzemi na orné p d podél dalni niho t lesa a
Zelezni ni trati. Druhd v tev je vymezena podél toku Rakovce. Tento biokoridor reprezentuje
spole enstva normalni hydrické ady, p edevsim doubravy a lipové doubravy s pta im zobem.

V ramci lokalniho biokoridoru podél Rakovce je vymezeno jedno lokalni biocentrum - Valchy.
Skladebné asti USES (lokélni ) zde reprezentuji spole enstva hydrické ady zamok ené aZ mokré
(p evdzn habrojilmové jaseniny). Tento biokoridor je p evazn  aste n funk ni az nefunk ni,
jednozna n vymezeny.
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Lokalni biocentra :

ozna eni vyznam | vym ra popis navrh
LBC N mkyn LBC celkem Orna p da v mirném svahu jihovychodni az | zalozit lesni porost - lipova
2,90 ha vychodni expozice nad Zelezni ni trati. doubrava, habrova doubrava
LBC Pozoickd |LBC 2,00 Orna p da nad za ezem Zzelezni ni trati na | zalozit lesni porost - lipova
severozapad katastru, p esah do | doubrava, habrova doubrava
sousedniho k.U.
LBC Valchy LBC 3,06 Existujici remiz na soutoku byvalého | Plosn rozS§iit remiz dosadit
mlynského n&honu a Rakovce. Druhov | p irozené druhy d evin
pestry porost s bohatym podrostem (topol,
vrby, olSe)
Lokalni biokoridory:
ozna eni | vyznam délka popis navrh
LBK I lokalni celkem |Orna p da v mirném svahu jihovychodni az | zalozit lesni porost - lipova
80m vychodni expozice nad Zelezni ni trati. doubrava, habrova doubrava
LBK IV lokalni 50 m Orna p da nad Zelezni ni trati. zalozit lesni porost - lipova
doubrava, habrové doubrava
LBKV lokalni 620 m | Udoli Rakovce s vyvinutou poto ni nivou a s |vychovnymi zésahy podporovat
vyraznym b ehovym porostem podél toku. | pirozenou devinnou skladbu,
Regulované koryto Rakovce, doprovazené | preferovat dub letni, lipu, jasan.
vysazenymi adami jasany a naletem olSi.
LBK VI lokalni 1400 Udoli Rakovce s vyvinutou poto ni nivou a s |vychovnymi zésahy podporovat
vyraznym b ehovym porostem podél toku. | pirozenou devinnou skladbu,
Regulované koryto Rakovce, doprovazené | preferovat dub letni, lipu, jasan.
vysazenymi adami jasany a naletem olSi.
LBK VII lokalni 1800 ornd p da podél dalni niho t lesa a v zapadni | zalozit lesni porost - lipova
asti pr myslového arealu na sever od dalnice doubrava, habrova doubrava

Interak €ni prvky

Interak ni prvek (IP) je nepostradatelnd ast krajiny, kterda zprost edkovava p sobeni stabilizujicich
funkci p irodnich prvk na kulturni plochy (pole). Maji v tSinou liniovy charakter a umoz uji existenci
nap . hmyzu, jako opylova m, p irozenym nep atel m Sk dc (sluné ko sedmite né - mSice).

Interak ni prvky maji vyznam ist na lokalni Grovni. Jedna se v tSinou o okraje lesa, remizy, skupiny
strom , meze, okraje cest, ochranné travnaté pasy, pr lehy, udolnice, které mohou mit v kulturni,
intenzivn vyuzivané krajin vyznam biokoridor a biocenter.

V préci byly vymezeny interak ni prvky, které jsou pro USES minimaln nutné. Vymezeny jsou
interak ni prvky liniové, které pIni v eSeném Uzemi zejména funkci krajinotvornou, estetickou a
protierozni. Liniové interak ni prvky jsou vymezeny zejména podél polnich cest na jihovychod
katastru. Trasovani navrhovanych interak nich prvk m Ze byt zm n no v ramci komplexnich
pozemkovych Gprav.

Navrh opat eni: P i zpracovani pozemkovych Uprav vyuzit navrhovanych sm r interak nich prvk a
rozsahlé plochy orné p dy roz lenit do blok o vym e cca 30 ha. Minimalni Si ka IP jsou 3 m.
Realizovat formou aleji, mezi s travinobylinnymi porosty s ke i, na vyraznych mistech solitery, obnova
kapli ek, bozich muk apod.
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Vymezené interak ni prvky

interak ni charakteristika
prvek
IP1 existujici a funk ni interak ni prvek - doprovodna zele komunikace misty
s charakterem remizu. Pestrd skladba s p evahou naletovych d evin s vysokym
zastoupenim k ovin
P2 interak ni prvek - okraj polni cesty s travinobylinnym porostem - v asti navazujici na
zastav né uzemi obce doplnit d eviny formou aleje, vhodné jsou ovocné d eviny (JB,
T ,0 ,apod.)
IP3 doprovodny porost Zelezni ni trati - dominantni je trnka, Sipek, a ostatni naletové
d eviny. Zachovat stavajici vyuzivani v etn pravidelné Udrzby t lesa.
IP4 existujici interak ni prvek - polni remiz s naletovymi d evinami.
IP5 doprovodny porost Zelezni ni trati - dominantni je trnka, Sipek, a ostatni naletové
d eviny. Zachovat stavajici vyuzivani v etn pravidelné adrzby t lesa.
IP6 doprovodny porost Zelezni ni trati - dominantni je trnka, Sipek, a ostatni naletové
d eviny. Zachovat stavajici vyuzivani v etn pravidelné adrzby t lesa.
IP7 doprovodna zele komunikace - zachovat, v p ipad mezernatosti doprovodné zelen
dopl ovat, udrZet druhovou jednotu.
IP8 travinobylinny porost podél svodnice a polni cesty, doplnit porost LP
IP9 louka a ast naletové k ovinné vegetace mezi dv ma trat mi a dv ma bloky orné
p dy. Zachovat stavajici vyuzivani kosit
IP10 navrhované ozelen ni polni cesty - vhodné ovocné i neovocné d eviny a navazujici
zatravn ni Udolnice naornép d .
P11 navrhované ozelen ni polni cesty - vhodné ovocné i neovocné d eviny.
P12 navrhované ozelen ni polni cesty - vhodné ovocné i neovocné d eviny.
IP13 navrhované ozelen ni polni cesty - vhodné ovocné i neovocné d eviny.
P14 aste n funk ni a existujici interak ni prvek - doprovodny porost staré polni cesty se
zachovalymi ovocnymi d evinami. Doplnit v ndvaznosti na silnici . t .
IP15 doprovodna zele vodniho toku, zachovat minimaln travinobylinny porost b ehovych
hran, nezatrub ovat. Vhodny je d evinny doprovod
Zaveér

T Zist plochy USES v Gzemi spo iva na zem d Iské (orné) p d . PIna funk nost skladebnych asti
je asov velice naro na. P edpokladame dlouhodobou dobu na vytvo eni porost a jejich za len ni
do krajiny. Hlavni d raz je nutno klast na druhovou a v kovou rozmanitost porost , jejich vychovu, aby
se minimalizovaly ztraty a Ghyn odrostk . Lu ni spole enstva je nutné obhospoda ovat, pravideln
kosit, a to zejména v p ipad vysSiho podilu ruderalizace, ktery je p edpokladan zejména p i patach
svah , v navaznosti na Rakovec, kde dochazelo k hromad ni rezidui hnojiv splachy z okolnich ploch
orné p dy. B ehové porosty je nutné zachovat v maximalni mi e po obou b ezich vodniho toku.

Technick& omezeni p i realizaci biocenter a biokoridor je nutno up esnit v projektu USES.

41




2.6. Navrh koncepce dopravni a technické infrastruk  tury (obsluha Gzemi)

2.6.1. Doprava

2.6.1.1. Zelezni éni doprava

eSenym zastav nym Uzemim prochazi tra .300 D Brno — P erov s Zelezni ni stanici Holubice. Ze
stanice Holubice vede Zelezni ni spojka na BlazZovice, ta p evede cca 30% dopravy, 70% dopravy je
sm rovano na K enovice. Trakce je elektricka st idavym systémem. Jiznim okrajem katastralniho
Uzemi prochazi tra .340 D Brno — Veseli nad Moravou. Zastav nym GUzemim vede Zelezni ni
vle ka vychazejici z Zelezni ni stanice Blazovice sm ujici do cementarny a vapenky v Mokré.

Ve vyhledovych zam rech se eSeného Uzemi dotyka trasa vysokorychlostni trat , ktera vede jizni
asti katastralniho Uzemi, trasa je respektovana.
2.6.1.2. Silni €ni doprava

Katastralnim Gzemim obce prochéazeji v sou asné dob tyto dalnice a silnice:

dalnice D1 Praha — Brno — VySkov — statni hranice. SR, sou ast evropského tahu E462
silnice 1/50 Holubice — Uherské HradiSt — st. hranice SR, sou ast evrop. tahu E50
11/430 Brno — Holubice — Rousinov - VySkov
11/4161 Holubice - K enovice
/4163 Holubice - p ijezdna

Délnice D1 Praha — Brno — VySkov (vyhledov statni hranice) prochazi v sou asné dob severn
zastav ného Uzemi obce jako ty pruhova komunikace. Z ni se v dalni ni k izovatce odpojuji silnice
I/50 Holubice — Uherské Hradist - statni hranice, kterd vede vychodn obce. Severn dalnice D1
vede silnice 11/430 Brno — Holubice — VySkov, ktera je rovn Z napojena na dalni ni k izovatku.

Sou asny tvar dalni ni k iZovatky neumoZ uje napojeni vSech sm r jizdy z dalnice D1 na silnici
11/430 Brno — VySkov a neni vyhovuijici pro odbo eni z dalnice D1 na silnici 1/50 ve sm ru Ostrava —
Slavkov. V roce 1999 vypracoval Dopravoprojekt Brno studii ,RozSi eni dalnice D1 v Useku Kyvalka —
Holubice na Sestipruhové uspo adani“, rozsi eni je nutné z hlediska stale rostoucich dopravnich
intenzit. Podle odborného posouzeni jiz vr. 2010 budou p ekra ovany na dalnici p ipustné intenzity
pro ty pruhovou dalnici, proto je nutné p ed r. 2010 uskute nit rozSi eni na Sest jizdnich pruh , timto
opat enim se zajisti dlouhodob vysoky komfort jizdy vtomto Useku se vSemi jeho pozitivnimi
d sledky. RozSi eni na Sestipruhovou komunikaci si vyzada rozSi eni stavajiciho t lesa dalnice,
nevyhovujici mimourov ova k izovatka Holubice bude p estav na podle studie Dopravoprojektu tak,
aby umoz ovala veSkera propojeni na silni ni si . Za atek uvazované p estavby je planovan na rok
2007, v ramci p estavby jsou také eSena protihlukova opat eni od nadm rného hluku (se souhlasem
okresniho hygienika). V sou asné dob jsou dopracovavany podklady pro zpracovani "Dokumentace
0 hodnoceni vliv na Zzivotni prost edi - EIA", proto jsou hledany dal$i moZznosti navrhu k izovatky u
Holubic (nap . odsun v tve k iZzovatky od zastav ného Uzemi obce). Vysledna varianta bude vybrana
na zaklad zpracované EIA (zpracovani potrva cca 1 az 2 roky), prozatim z stava v platnosti jedina
schvalena a projednana dokumentace z r. 1999. Proto je v Navrhu UP ponechano dopravni eseni
navrzené v projednané urbanistické studii, které vymezuje maximalni ploSné naroky na dalni ni
k izovatku. V rozsahu ochranného pasma dalnice je navrzeno asana ni Gzemi s doporu enim vyhlasit
stavebni uzav ru.

Silnice 1/50 vede v nové trase vychodn hlavni &sti obce, odd luje od ni nadrazi D a mistni ast
Pod nadrazim. Silnice bude upravovana v souvislosti s p estavbou dalni ni k izovatky. Silnice bude
upravovana v kategorii S 22,5/100 jako ty pruhova, sm rov rozd lend komunikace. Obec je na
silnici 1/50 napojena ve dvou mimourov ovych p ipojenich, prvni ze silnice 111/4163 a druhé z mistni
komunikace vedouci z Curdiku.

Silnice 11/430 nevede zastav nym Uzemim obce, vytva i sb rnou komunikaci Brno — VySkov. Silnice
bude upravovana v kategorii S 11,5/80 v rdmci p estavby mimourov ové dalni ni k izovatky Holubice.
Vzhledem k 0 ekavanym dopravnim intenzitam je podle studie ,RozSi eni dalnice D1 v Gseku Kyvalka

42



— Holubice na Sestipruhové uspo adani“ navrzeno nové mimourov ové propojeni silnic 11/430 a 1/50
(vySkova Uprava silnice 11/430 ve stavajici trase).

Silnice 11/383 Bilovice — Pozo ice — Holubice vede mimo eSené Uzemi, sleduje katastralni hranici obce
severn od silnice 11/430, do této silnice rovn Z zads uje.

Silnice 111/4161 se na severu Uzemi odpojuje ze silnice 11/430, mimoudrov ov (podjezdem) k izi dalnici
D1, prochazi obci od severozapadu sm rem vychodnim, mimodrov ov Kk iZuje Zelezni ni vile ku,
prochazi obci, podjezdy k izuje ob v tve Zeleznice Brno — P erov. Déale pokra uje silnice sm rem
jiznim p es mistni &st Curdik na K enovice. Silnice zajiS uje v obci p imou obsluhu vSech objekt v
zastav ném Uzemi, rovn Z obec dopravn napojuje na silnice vysSiho vyznamu. Sb rnou funkci v
Uzemi zajiS uji silnice 1/50 a 11/430. Upravovana bude ve stavajici trase v kategorii S 7,5/60, v pr tahu
obci v kategorii MO 8/40 ve funk ni tid C1 jako obsluzna komunikace umoz ujici p imou obsluhu
vSech p ilehlych objekt . Toto zat id ni je navrzeno jiz s ohledem na v sou asné dob p ipravenou
zm nu " SN 73 61 10 Projektovani mistnich komunikaci zm na Z 2", podle které se m ni lanek 31
tab.1.(nap . f. . B2 - p ipousti se pro pr tahy silnic Il. i .t idy, f. . C2 - mohou jimi byt i pr tahy silnic Ill.
a od vodn n i ll.tidy). Na tuto komunikaci bude napojena pr myslova zéna navrZzena zapadn od
dalni ni k izovatky.

Silnice 111/4163 se odpojuje ze silnice 111/4161 v centru obce, v soub hu se Zeleznici mimourov ov
k izuje silnici 1/50, na kterou je napojena prost ednictvim ramp. Silnice kon i u Zelezni ni stanice
Holubice, dale pokra uje jako mistni komunikace. Vyznam silnice v Gzemi je pouze mistni, zaji$ uje
obsluhu p ilehlych objekt , silnice bude upravovana ve stavajici trase v kategorii S 7,5/60 respektive
v zastav ném Uzemi ve funk nitid C1 jako obsluzna komunikace umoz ujici p imou obsluhu vSech
objekt v kategorii MO 8/40.

Mistni komunikace zp istup uji vSechny objekty v obci. Komunikace budou upravovany v kategorii
MO 7/40,20 ve funk ni tid C 2-3 v etn U(prav k izovatek. Nové mistni komunikace budou
navrhovany v mistech navrzené zastavby — jizn Curdiku, vtrase 0 elové komunikace zapadn
vle ky, v prodlouzeni stavajici komunikace k planované zastavb v severni asti obce. Tyto
komunikace je mozno také navrhnout jako dopravn zklidn né - obytné zény ve funk nitid D1 (je
zde umozn na p ima obsluha vSech objekt za stanovenych podminek provozu).

2.6.1.3. Nemotorova doprava

V obci jsou podél hlavnich silni nich pr tah  aste n vybudovany chodniky. Samostatné p Si cesty
slouzi jako zkratky mezi mistnimi komunikacemi, vyznamna p i cesta vede k autobusové zastavce
na silnici I/50. Navrzeno je dobudovani chodnik podél vyznamnych komunikaci v obci. Navrzeno je
p Si propojeni mezi st edem obce a asti Curdik k navrzené zéastavb podél silnice. DalSi p Si
propojeni je navrzeno podél mistni komunikace mezi Curdikem, autobusovou zastavkou a lokalitou Za
nadrazim.P Si propojeni je navrzeno od severni zastav né asti obce k navrzenému h isti.

eSenym Uzemim neprochazi turistické zna ené trasy.

P es obec je sm rovana zatim vterénu nezna ena cyklotrasa. Cyklotrasa je vedena po maélo
zatizenych silnicich 1ll. tidy a G elovych komunikacich. Cyklotrasa je navrZzena podle navrhu
doporu ené trasy z cykloturistické mapy ,VySkovsko 1:100 000, vydané Shokartem v roce 2 000.
P es jih obce je sm rovana trasa ze Slavkova nebo Prace déal p es K enovice — Holubice — VeleSovice
— Rousinov (zde jiz zna ena cyklotrasa 507 Hradec Kréalové - B eclav).

2.6.1.4. Hospoda fska doprava

Aredl ZD se nachazi jizn od st edu obce mezi trati D a Zelezni ni vle kou. Zem d Iska doprava
vyuziva stavajici si polnich cest a silnic nizSich t id. Komplexni pozemkové Upravy doposud
v eSeném Uzemi nebyly zpracovany. Jejich zpracovani je velice dlouhodoby proces. Po dokon eni
KPU je nutné p ipadné upravy hlavnich polnich cest zapracovat do navrhu UP formou zm n.
Navrzena je U elovd komunikace k OV jizn Curdiku. V Gdoli Rakovce je navrZzena U elova
komunikace podél toku, kterd umozni propojeni od VeleSovic az k navrzenému rybniku. DalSi U elova
komunikace propojuje jizni ast Curdiku s 0 elovou komunikaci podél Rakovce.
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2.6.1.5. Verejna doprava

Ve ejna doprava v obci je zastoupena vlakovou a autobusovou dopravou. Nadrazi D natrati .300 je
situovano v severovychodni &sti obce. Zelezni ni stanici projizdi denn cca 58 osobnich viak |,
znichz zde 18 zastavuje, zastavku vyuziva minimum mistnich obyvatel. Autobusova doprava je
zajisS ovana linkovymi spoji. Po et linek a spoj je dostate ny. V centru obce se nachazi zastavka
Holubice OU (12 spoj /den), dalsi autobusové zastavky v eSeném Uzemi — Holubice Curdik (12
spoj /den), Holubice nadjezd (68 spoj /den), Holubice kruh (68 spoj /den), Holubice u mostu (14
spoj /den), dalSi autobusova zastavka se nachazi u Staré poSty, Kovalovice na silnici 11/460
severovychodn eSeného Uzemi, ta vSak neni vyuzivana obyvateli Holubic. Autobusové zastavky
jsou opat eny minimaln jednostrannym rozSi enim pro zastaveni autobusu. Izochrony dostupnosti
500 m pokryvaji tém celé zastav né Gzemi obce.

2.6.1.6. Letecka doprava

Ve vzdalenosti cca 8 km jihozapadn od Holubic, na katastru Tu any, se nachazi ve ejné mezinarodni
letiSt Brno, jehoz ochranné pasmo zasahuje do jizni asti katastralniho Uzemi Holubic. Letist
neomezuje zastav né ani zastavitelné izemi obce.

2.6.1.7. Vodni doprava

eSené Uzemi neni dot eno zajmy vodni dopravy.

2.6.1.8. Staticka doprava

Vzhledem k charakteru zastavby obce jsou osobni automobily odstavovany p evazn na vlastnich
pozemcich majitel rodinnych dom v individualnich garazich. Pro obyvatele jsou vybudovany adové
garaze o celkové kapacit 6 stani u pozarni nadrze.

V obci je nedostatek parkovacich mist. Stavajici v tSi parkovist se nachazi v centru obce u OU (10
PS), u h bitova (10 a 5 PS), u zel.st. (5 PS).

Odstaveni vozidel je eSeno na stupe automobilizace 1:3,5. Rostouci naroky na kryté stani je t eba
esit u starych rodinnych dom dostavbou individualnich garazi na vlastnim pozemku z 90%, pro 10%
uvaZzujeme odstaveni na parkovistich (z toho 30% odstaveni mozno podél komunikaci), u nov
navrzenych rod. dom se p edpoklada 100% odstaveni v objektu domu.

Pro obec je pot eba 252 odstavnych stani (z toho 227 v I.G., 6 v adovych garazich a 14 stani po
redukci na parkovistich).

Parkovani vozidel je bilancovano podle po tu obyvatel, podle pot eby pro odstaveni a ob anské
vybavenosti. Podniky si vy eSi parkovani v ramci svych areadl nebo vt sné navaznostinan . Pro
obytny okrsek 880 obyvatel je pot eba 11 P.S., pro odstaveni 14 P.S. a pro ob anskou vybavenost 37
(h bitov 5, ZS 2, MS 1, hostinec U kapli ky (60 mist u stolu) 4, sal (200 mist u stolu) 15, hist 5, OU a
posta a zdrav. st edisko 5) - celkova minimalni pot eba 62 P.S.

Zachovano bude 6 adovych garaZzi stavajicich, nové nebudou navrhovany, navrzeno je celkem 65
parkovacich stani (30 stavajicich a 35 nov navrzenych).

Rozmist ni parkovacich stani a adovych garazi je patrné ve vykrese "Dopravni eSeni".

2.6.1.9. Dopravni za Fizeni

erpaci stanice pohonnych hmot v obci neni.
Stanice LPG ( erpaci stanice plynu) se nachazi severn od obce u silnice 11/430 v ramci vyrobniho
aredlu (v sou asnosti M.P.F.). Jiné dopravni za izeni se v obci nenachazi.
2.6.1.10. Ochranna pasma

Ochranné silni €ni pasmo je dano Zakonem . 13 o pozemnich komunikacich ze dne 23.1.1997 § 30
v plathém zn ni a ini mimo souvisle zastav né Uzemi obce

- 100 m od osy p ilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni mistni
komunikace
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- 50 m od osy vozovky nebo p ilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I.t idy a ostatnich mistnich
komunikaci I.t idy

- 15 m od osy vozovky nebo osy p ilehlého jizdniho pasu silnice Il.t idy nebo Ill.t idy a mistni
komunikace IlI.t idy

Ochranné pasmo drahy je dano Zakonem . 266 o drahach ze dne 14.12.1994 § 8 v platném zn ni a
ini u zelezni ni trat 60 m od osy krajni koleje, nejmén vSak 30 m od hranic obvodu drahy a u

vle ek 30 m od osy krajni koleje pro rychlost do 160 km/hod., pro rychlost v tSi nez 160 km/hod ini

100 m od osy krajni koleje (pro VRT). V ochranném pasmu neni doporu ena vystavba pro bydleni.

Pozemni objekty nelze dle vyjad eni eské drahy ze dne 19. 12. 2001 tolerovat blize nez 30 m od
hranice pozemku.

Uvnit zastavby plati sm rn hygienicka hlukova pasma odpovidajici na izeni vlady . 502/2000 Sb. o
ochran zdravi p ed nep iznivymi U inky hluku a vibraci.

2.6.1.11. Intenzita silni €ni dopravy

Intenzita silni ni dopravy pro rok 2020 byla odvozena z vysledk celostatniho profilového s itani
dopravy na silni ni a dalni ni siti R v r.2000 pomoci r stovych koeficient pro obdobi 2000 - 2030
stanovenych SD R. S itani bylo provedeno pouze na dalnicich, silnicich I. a Il.tidy a na
nejvyznamn jSich silnicich Ill.t .

S itaci stanovist na dalnici D1 6-8800 (u Brna)
T = 9981.1,47 = 14672 voz/24 hod

O =22675.1,55 = 35146 voz/24 hod

S = 49818 voz/24 hod

S itaci stanovi§t na dalnici D1 6-8810 (u Rousinova)
T = 9089. 1,47 = 13361 voz/24 hod

0 =17635. 1,55 = 27334 voz/24 hod

S = 40695 voz/24 hod

S itaci stanovist nasil. I/50 6-0560 (sm r Slavkov), p es obec
T = 5232.1,41 = 7377 voz/24 hod

0 =12585 . 1,49 = 18752 voz/24 hod

S =26129 voz/24 hod

S itaci stanovist nasil. 11/430 6-0488 (od Brna)
T= 758.1,3=985v0z/24 hod

0O =3355. 1,37 = 4597 voz/24 hod

S = 5581 voz/24 hod

S itaci stanovist nasil. 11/430 6-0489 (od Rousinova)
T =1423. 1,3 = 1850 voz/24 hod

0 =3399. 1,37 = 4657 voz/24 hod

S = 6507 voz/24 hod

2.6.1.12. Hluk z dopravy

V zastav ném Uzemi jsou na pr jezdnich Usecich silnic podle § 8 zakona 13/1997 Sh. a podél
Zeleznice posuzovany hladiny hluku. Hluk ve vn jSim prost edi je posuzovan na zaklad na izeni
vlady . 502/2000 Sb. P ipustna hladina hluku ve vn jSim prost edi je dana sou tem zakladni hladiny
50 dB(A) a korekci vztahujicich se k mistnim podminkam a denni dob . Pro no ni dobu plati obecn
korekce - 10 dB(A), pro zeleznici - 5 dB(A). V prostoru bezprost edn navazujicim na silnice 1. a Il.
t idy a 0. p. Zeleznice je moZna korekce + 5 dB(A). Pro GUzemi a stavby pro bydleni je mozna korekce
+ 5 dB(A). V denni dob by tedy nem la byt v Gzemi pro bydleni p ekro ena hladina 55 dB(A)
(60 dB(A) u hlavnich komunikaci ) a v no ni dob 45 dB(A) (50 dB(A) u zZeleznic a hlavnich
komunikaci).

Pro vypo et hluku ve vn jSim prost edi jsou sm rodatné "Metodické pokyny pro navrhovani sidelnich
Utvar z hlediska ochrany obyvatelstva p ed nadm rnym hlukem z dopravy", jejichz zn ni z roku 1991
bylo novelizovano v ramci Programu pé e o Zivotni prost edi MZP v listopadu 1995. Vypo tem je
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stanovena ekvivalentni hladina hluku ,Y* ve vzdalenosti 7,5 m od osy komunikace. Pro U ely Gzemn
planovaci dokumentace jsou stanoveny vzdalenosti izofon od liniovych zdroj hluku. Tento vypo et
ma pouze orienta ni charakter.

Hluk ze silni_ni dopravy

Dalnice D1 sm r Brno
S = 49818 voz/24 hod., v = 110 km/hod

Den:
F.=294,308.10°% F,=1,06, F; = 1,0

Ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 7,5 m od osy jizdniho pasu ini Y = 74,8 dB(A); Utlumu
hluku na 60 dB(A) bude dosazeno ve vzdalenosti 60,7 m od osy  jizdniho pasu.

Noc:

F, = 43,271753 . 10°% F, = 1,06, F3 = 1,0

Ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 7,5 m od osy jizdniho pasu ini Y = 66,6 dB(A); Utlumu
hluku na 50 dB(A) bude dosaZzeno ve vzdalenosti 77,0 m od osy jizdniho pasu - rozhodujici
posouzeni.

Dalnice D1 sm r Rousinov

S = 40695 voz/24 hod., v =110 km/hod
Den:
F, = 254,83662 . 10°, F, = 1,06, F; = 1,0

Ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 7,5 m od osy jizdniho pasu ini Y = 74,22 dB(A); Utlumu
hluku na 60 dB(A) se dosahne ve vzdalenosti 56,1 m od osy ji  zdniho pasu.

Noc:

F, = 36,885976 . 10°, F, = 1,06, F3 = 1,0

Ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 7,5 m od osy jizdniho pasu ini Y = 65,82 dB(A); Utlumu
hluku na 50 dB(A) se dosahne ve vzdalenosti 69,3 m od osy ji  zdniho pasu - rozhodujici.

Protihlukova opat eni budou up esn na v ramci posudku EIA viz. kap.2.6.1.2 a realizovana az v
souvislosti se stavebnimi Gpravami dalni ni k izovatky.

Silnice 1/50 sm r Slavkov p es obec

S = 26129 voz/24 hod., v = 90 km/hod
Den:
F,=137,81487. 10°, F,=1,13,F;=1,0

Ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 7,5 m od osy vozovky ini Y = 71,8 dB(A). Utlumu hluku na
60 dB(A) se dosahne ve vzdalenosti 40,9 m od osy ji  zdniho pésu .

Noc:

F, = 13,583628 . 10°, F, = 1,13, F3 = 1,0

Ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 7,5 m od osy vozovky ini Y = 61,8 dB(A). Utlumu hluku na
50 dB(A) se dosahne ve vzdalenosti 40,9 m od osy ji  zdniho pasu .

Vzhledem k tomu, Ze byla jiz silnice 1/50 vedena v nové trase, neni a ani nebude navrhovana zastavba
v jejim ochranném pasmu, které ini u silnic I. t idy 50 m od osy vozovky nebo p ilehlého jizdniho
pasu.

Silnice 11/430 nevede zastav nym Uzemim obce.

Vzhledem k velmi nizké intenzit dopravy na silnicich lll.t idy a mistnich komunikacich nebude
hlukové pasmo pro 55 dB(A) ve dne ani 45 dB(A) v noci omezujicim faktorem pro bydleni podél t chto
komunikaci.

Hluk ze Zelezni ni dopravy
Tra .300
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Trakce elektricka, max. rychlost 100 km/hod pro rychliky a osobni vlaky, 80 km/hod pro nakladni v Siré
trati, spojka na Blazovice cca 30% dopravy, 70% na K enovice

Den:
50 osobnich a rychlik , 12 nakladnich
F4=0,6, F5 = 2,8, Fg = 0,8 - podle délky vlaku 8 vagon

Xp =140 .50/16 . F4 Fg.Fg. =588

Yo = 67,7 dB(A)

F4=0,6, F5 = 1,65, Fg = 2,0 - podle délky vlaku 40 vagon
XN =140.12/16 . F4 Fg.Fg. =207,9

YN = 63,2 dB(A)

Y = 69,0 dB(A)

55 dB(A) -54,7 m

Noc:

8 osobnich, 6 nakladnich
Xo =188,2

Yo = 62,7 dB(A)

XN =207,9

YN = 63,2 dB(A)

Y = 66,0 dB(A)
50 dB(A) — 71,14 m — rozhodujici

smér Blazovice

Den:
17 osobnich a rychlik , 4 nakladni
Xo =199,92

Yo = 63,0 dB(A)
XN = 69,3

Y = 58,4 dB(A)
Y = 64,3 dB(A)
55 dB(A) —30,9 m

Noc:

3 osobni, 2 nakladni
Xo = 70,56

Yo = 58,5 dB(A)

XN = 69,3

YN = 58,4 dB(A)

Y =61,5dB(A)
50 dB(A) — 39,25 m — rozhodujici

smér Kfenovice

Den:
34 osobnich a rychlik , 8 nakladnich
Xo =399,84

Yo = 66,0 dB(A)
XN = 138,6
Y\ = 61,4 dB(A)

Y = 67.3 dB(A)
55 dB(A) 43,65 m
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Noc:
6 osobnich, 4 nakladni

XQ = 141,2
Yo = 61,5 dB(A)
XN = 138,6

Yy = 61,4 dB(A)
Y = 64,5 dB(A)

50 dB(A) — 58,38 m — rozhodujici

Vle€ka
Trakce dieslova, max. rychlost 30, u Holubic 15 km/hod.

Den:
2 vlaky nakladni, délka cca 20 vagon
XN =140. 2/16 .1. 0,5. 1,2566 = 10,996

YN_=50,4 dB(A)
55 dB(A) — neni dosazeno

Noc:
1 nakladni
XN = 10,996

YN_=50,4 dB(A)
50 dB(A) — 8,0 m — rozhodujici

V p ipadech kdy je izofona rozhodujiciho hluku v mensi vzdalenosti nez ini ochranné pasmo drahy
dané dano Zadkonem . 266 o drahach, je nutno toto pasmo respektovat. To ini u zelezni ni trat
60 m od osy krajni koleje, nejmén vSak 30 m od hranic obvodu drahy a u vle ek 30 m od osy krajni
koleje pro rychlost do 160 km/hod., neni v n m doporu ovana vystavba pro bydleni.Pozemni objekty
nelze dle vyjad eni eské drahy ze dne 19. 12. 2001 tolerovat blize nez 30 m od hranice pozemku
drahy.

2.6.2.  Vodni hospoda fstvi

Pouzité podklady:

e Obec Holubice u Slavkova, Provozni ad vodovodu, GAVIS Brno, srpen 1998

« Vodovod pro obec Holubice 2.stavba — dodatek, projekt stavby, GAVIS Brno

* Vodovod pro obec Holubice 3.stavba, dokumentace k Gzemnimu izeni, GAVIS Brno, kv ten 1999
e  Zatrubn ni Holubického potoka v obci Holubice, jednostup ovy projekt, GAVIS Brno, duben 1997

« Zadost o prodlouzeni vodopravniho rozhodnuti o limitech vypoust ného zne it ni do toku, ing.
Sv tlik, Slavkov u Brna, Unor 1999

« Povod ovy plan pro obec Holubice u Slavkova, GAVIS Brno, leden 2000
e Studie odkanalizovani a OV Holubice, GAVIS Brno, v rozpracovani
* Udaje spravce sit — Vak Vyskov a.s.

Obecni U ad Holubice
Obec lezi v jihovychodni asti okresu VySkov v pom rn  lenitém terénnim Gzemi. Vodni hospoda stvi
je dano moznostmi a pot ebami Gzemi. Obec méa vybudovany ve ejny vodovod, je zde vybudovana
kanaliza ni si jednotného systému. Odpadni vody jsou vypoust ny p imo do Holubického potoka.
Hlavnimi recipienty jsou dle vodohospoda ské mapy potok Rakovec (vyznamny tok), protékajici mimo
zastav né Uzemi obce (spravce Povodi Moravy) spole n s Holubickym potokem protékajicim
st edem obce (spravce Zem d Iskd vodohospoda ska sprava) bez vyznamn jSich p itok . VySkovy

rozsah sou asn zastav ného Uzemi uvazovaného pro zasobovani vodou z ve ejného vodovodu a
aste n ipro ve ejnou kanalizaci se pohybuje v rozmezich:
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Holubice cca 215 -285 m n.m.

Z hlediska klimatickych vlastnosti pat i obec do oblasti mirn suché, v udoli Rakovce je inverzni. V
Gdolni niv je vysoka hladina spodni vody.

2.6.2.1. Zasobovani vodou

Stavajici trendy vyvoje:

Zdroje vody:
V eSeném Uzemi se nenachazi vodni zdroj slouzici pro zdsobovani obyvatelstva.

V udolni niv Rakovce se nachazi vodni zdroj neznamé vydatnosti slouzici pro areal zem d Iského
druzstva Rakovec a.s. VeleSovice. Tento zdroj je vyuzivan pro dobytek.

Obec je zasobovana ze skupinového vodovodu VySkov. Vodovod je dotovan ze zdroj — nadrz
Opatovice, JU Drnovice, D dice.

Zhodnoceni vydatnosti zdroj :

Podle zjiSt nych skute nosti jsou stavajici zdroje v sou asnosti vyhovujici - kvantitativn i kvalitativn
- pro zasobovani pitnou vodou obce (Holubice jsou sou asti skupinového vodovodu Vyskov). Jsou
moznosti pro vytvo eni zdroj , jejichz vydatnost je schopna pokryt i vyrazn jSi nar st pot eby vody, a
to jak pro rozvoj bydleni, tak i pro rozvoj v podnikatelskych aktivitach.

Ochranna pasma vodnich zdroj u:

Do eSeného Uzemi zasahuje ochranné pasmo vodniho zdroje pro obec Tvaroznou, a to v jeho
severni asti.

Do doby vyhldSeni nového ochranného pasma z stava v platnosti stavajici rozsah a rezim
hospoda eni, ktery byl stanoven ve vySe uvedeném rozhodnuti.

Verejné studny

Na uzemi obce se nachéazeji dv ve ejné studny, které mohou slouzit jako zdroj pitné vody. Jejich
situovani je zakresleno v grafické &sti Gzemniho planu. Dale jsou zakresleny soukromé zdroje,
slouzici pro lokalni vodovod. Tyto zdroje nemaiji vyhlaSena ani navrzena ochranna pasma.

Zasobovaci systém:

Obec Holubice je zasobovana ze skupinového vodovodu VySkov - Rousinov — Slavkov u Brna
p ipojkou DN 150, ktera je ukon ena ve vodojemu 2 x 150 m® umist ném v severni asti e3eného
Uzemi. Maximalni hladina ve vodojemu 280,00 m n.m., minimalni hladina 276,30 m n.m. Jedna se o
vodojem zemni, prefabrikovany o dvou komoréch.

Z vodojemu jsou vyvedeny dva zasobovaci ady profilu DN 150 a DN 200, které p ivad ji pitnou vodu
do obce. ad DN 200 zasobuje dolni tlakové pasmo, ad DN 150 horni tlakové pasmo. Na hlavni
zasobovaci ady jsou pak napojeny rozvodné ady v profilu DN 50 az DN 100. Pro horni tlakové
pasmo je vybudovana erpaci stanice (AT stanice), ktera je umist na v prostoru horni asti ulice Pod
bahny. erpaci stanice — vodarna dopravuje vodu ze stavajiciho vodojemu p es potrubi dolniho
tlakového pasma do pasma horniho.

Podle sd leni spravce vodovodu VaK Vyskov je si v celkem vyhovujicim stavu. Vodovod je
provozovan od roku 1985, v dalSich letech (1987, 1990, 1993, 1995) byly postupn dobudovany dalsi
vodovodni ady tak, aby zasobovaci si byla kompletni. Ve vySSich polohach se projevuje nedostatek
tlaku — eSeno AT stanici.

Z hlediska zdroj a tlakového zabezpe eni je vodovod v obci bez vazn jSich problém .

Koncepce rozvoje:

Navrh zakladni koncepce vychazi ze stavu, ktery je v sou asné dob povazovan za tém pin
vyhovujici po strance kapacit zdroj a vodojem .

Potfeba vody

Pro vypo et pot eby vody byly pouzity Gdaje o skute né spot eb s p edpokladem aste né progrese
specifické pot eby zejména u obyvatelstva k hodnotdm obvyklym v jinych zemich Evropy - pro
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srovnani Ize pouzit poslednich vysledk m eni spot eby u Svycarskych domacnosti, kde celkova
pr m rna specificka pot eba ini 158 l/ob.den.

Specifickou pot ebu doméacnosti uvazujeme pro Holubice hodnotou 140 l/ob.den v etn ob anské
vybavenosti.

Po ty pracovnik v rozvojovych plochach vyrobnich a podnikatelskych aktivit jsou vzaty ze standardu
Evropské unie, kde se uvazuje 50 pracovnik na hektar coz odpovida, p i uvazovaném rozvoji pro
obec Holubice, po tu cca 900 zam stnanc . Pro zam stnance je uvazovana pot eba vody 70
I/prac.den.

Celkova potreba vody:

Celkovy uvaZzovany po et obyvatel 920

Pr m rné denni pot eba obyvatelstva 920 x 0,140 =128,8 m*/d

Pr m rné denni pot eba ostatnich odb ratel 900 x 0,070 = 63 m*/den

Pr m rna denni pot eba celkem Q,=128,8 + 63 =191,8 m*/d
Maximalni denni pot eba celkem Qmn=128,8 x 1,5+ 63,0 = 256,2 m>/d
Zdroje vody

Budou zachovany dosavadni zdroje vody vyuzivané jednak pro ve ejny vodovod v obci, jednak pro
skupinovy vodovod VySkov.

Ochranna pasma vodnich zdroj :

Hospoda eni v pasmech je navrzeno v p isluSném dokumentu o stanoveni ochrannych pasem. Pasma
jsou graficky vyjad ena ve vykresové p iloze.

Ve smyslu zakona .254/2001Sb. o vodach dochéazi k p ehodnocovani ochrannych pasem a jiz
stanovenych tak i navrzenych. Vzhledem k tomu, Ze pasma byla navrzena dle jiz neplatné sm rnice
.51, bude nutno ochranna pasma p ehodnotit.

Dale je nezbytné p edlozit k zadosti o povoleni odb ru vody i navrh ochrannych pasem vodniho
zdroje. Novela vodniho zakona upravuje zejména pojeti ochrannych pasem vodnich zdroj , které d li
na dva stupn :

e ochranné pasmo vodniho zdroje prvniho stupn slouzi k ochran vodniho zdroje v bezprost edni
blizkosti jimaciho nebo odb rného za izeni

e ochranné pasmo vodniho zdroje druhého stupn slouzi k ochran vodniho zdroje v Gzemi
stanoveném vodohospoda skym organem tak, aby nemohlo dojit k ohroZeni jeho vydatnosti,
jakosti nebo zdravotni nezavadnosti

Revizi stavajiciho zdroje pro obec TvaroZzna lze p edpokladat, Zze ochranné pasmo bude ploSn
zmenseno a tim budou vyrobni plochy navrzené na okraji t chto pasem umist ny mimo. P i realizaci
vyroby (v sou asnosti neznamého druhu) bude nutno stanovit takové podminky vodohospoda skym
organem, aby nedoSlo k p ipadné kontaminace zdroj . Realizaci vystavby v navrhovanych plochach
dotykajicich se ochrannych pasmech je nutno odsouhlasit s p isluSnym vodopravnim organem.

Do doby vyhlaSeni nového ochranného pasma z stava v platnosti stavajici rozsah a rezim
hospoda eni, ktery byl stanoven ve vySe uvedeném rozhodnuti.

Zasobovaci systém

Stavajici systém zasobovani vodou obce Holubice z stane zachovan. Vodovodni si bude i nadale
rozd lena do dvou tlakovych pasem. Rozvojové lokality, které jsou v daném tlakovém pasmu budou
napojeny na p islusny rozvod, navrZeno je pouze dopin ni sit pro rozvojové plochy.

Posouzeni akumulace, tlakovych pom r :

Akumulace:
vodojem 300 m®
pot eba vody 256,2 m*/den
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Akumulace odpovida 117 % Q... Vzhledem k provozovanému systému je vyhovuijici.
Tlakové pom éry:

Vodovodni si v obci je provozovana ve dvou tlakovych pasmech, které pokryvaji sou asn
zastav nou ast obce. Rozvojové lokality jsou napojeny na p islusné tlakové pasmo.

VDJ Holubice
max. hydrostaticky tlak

280,00 - max.hladina ve VDJ
215,00 - min. kéta zastavby
65,00 m - max. hydrostaticky tlak
posouzeni nejvyse umist né zastavby
276,30 - min. hladina ve VDJ
285,00 - max.kéta zastavby
-8,70m
15.00 m - pozadovany min. hydrodynamicky tlak

Obec je rozd lena do dvou tlakovych pasem. Gravita n je zasobovano dolni tlakové pasmo, horni
tlakové pasmo je pod tlakem AT stanice.

Zabezpe eni pozarni vodou:

Pro pot eby pozarni vody jsou vyuzivany dva zdroje:

« ve ejny vodovod realizovany v dostate né kapacit
e poZzarni nadrz ve sprav obce

* mistni vodote e (Bilovicky potok a Rakovec)

V Gzemnim planu jsou navrzena mista pro odb r vody pozarni vody na vySe uvedenych tocich. Jedna
se o odb rné misto v zastav né &sti (Bilovicky potok) a v extravilanu (na Rakovci u zastavby pod
nadrazim). Odb rna mista musi spl ovat podminky pro p ijezd pozarni techniky a odb ru vody.

Ochranna pasma
Podle zakona . 274/2001Sbh. jsou stanoveny ochranna pasma vodovod a kanalizaci takto:

e ochranné pasmo vodovodnich a kanaliza nich ad dopr m ru500mm 15 m na kazdou
stranu od vn jSiho lice potrubi

e ochranné pasmo vodovodnich a kanaliza nich ad nadpr m r500mm 2,5 m na kazdou
stranu od vn jSiho lice potrubi

Zavazna a smérna éast navrhu:

Zavazné v eSeni Uzemniho planu jsou trasy navrzenych vodovod , s vyjimkou tras uvnit novych
ploch, které budou up esn ny podrobn jSi dokumentaci. Zavazné je umist ni navrzenych objekt
(vodojemy apod.).

Sm rné jsou veSkeré navrzené iselné Udaje, tj. dimenze potrubi, parametry objekt apod.
Limity:
Z hlediska zasobovani vodou nejsou v Uzemi zasadni limity, které neumoz uji novou vystavbu.

51



2.6.2.2. Odkanalizovani

Stavaijici trendy rozvoje:

Stokova si t-

V obci je vybudovana jednotna kanalizace, ktera odvadi odpadni vody hlavnim kanaliza nim
sb ra em do mistniho recipientu.

S budovanim kanalizace v obci bylo zapo ato v roce cca 1960 a to p evazn v akci Z“. Kanalizace je
vybudovana v rozsahu cca 80% sou asn zastav ného Uzemi a slouZi jako de$ ova. Do kanalizace
jsou zaust ny jednak vody de$ ové, jednak vody podzemni a odpady z biologickych septik .

Material potrubi — kanalizace je provedena z betonovych trub s zivotnosti cca 15-20 let a
z Zelezobetonovych s zZivotnosti cca 60 let. Postupn dochazi, vzhledem k zivotnosti potrubi,
k rekonstrukcim stavajicich Usek kanalizace z betonu. Délka stavajici sit je cca 4360 m, profil
potrubi v rozmezi DN 300 az DN 500 u betonu, DN 800 az DN 1200 u TZR.

Kvalita provedeni starSich stok je nevyhovujici a jsou nutné rekonstrukce. Stoky budované v rdmci
vystavby dalnice (r. 1991) jsou provedeny ze Zelezobetonu a jsou zkouSeny na vodot snost.

Mnozstvi balastnich vod je v zhledem ke konfiguraci terénu a jeho geologii minimalni.
Mnozstvi odpadnich vod:
Zdroje odpadnich vod:

Zdrojem odpadnich vod jsou odpadni vody z doméacnosti a odpad z OV druZstva Hlubna Holubice.
Provozovna byvalého Imosu, dnes V.S.O. neni odkanalizovana (jimky na vyvazeni).

Celkovy po et ekvivalentnich obyvatel 489 EO

Pr m rné denni mnoZstvi 48,9 m*/d

Maximalni denni mnozstvi 0,85 I/s

Maximalni hodinové mnoZstvi 2,211/s

Zne ist ni BSK5 6,8 kg/den
CHSK 13,8 kg/den
NL 7,3 kg/den

Problémy na stokoveé siti:

e do eSeni systému odkanalizovani

e chyb jici kanalizace k vytvo eni komplexni sit
e chyb jici istirna odpadnich vod

Stavajici kanalizace je ve sprav Obce Holubice.
Hlavni problémy stokové sit :

e chyb jici kanaliza nisb ra e

e chyb jici istirna odpadnich vod

e zalst ni extravilanovych vod do kanalizace
e nedo eSeny systém odkanalizovani

Cisténi odpadnich vod:

V obci neni vybudovana istirna odpadnich vod. Odpadni vody jsou svedeny do jimek na vyvazeni,
biologickych septik (odpady ze septik jsou zalst ny do kanalizace), Hlubna Holubice ma
vybudovanou svou istirnu odpadnich vod.
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Koncepce rozvoije:

Stokova si t-

vychazi ze stavu sit stavajici. P evdZzna ast kanaliza nich sb ra je jiz podchycena hlavnim
kanaliza nim sb ra em odvad jici odpadni vody do mistniho recipientu — Holubického potoka. Do
kanalizace jsou rovn Z zadst ny extravilanové vody z dalni nihot lesa a z Uzemi za dalnici.

eSeni odkanalizovani a likvidace odpadnich vod je navrzeno kombinovanym - jednotnym a
splaskovym - systémem. Jednotny systém je navrzen hlavn z d vodu dneSniho napojeni jednotlivych
nemovitosti a naro ného p epojovani na p ipadnou splaskovou stoku. Pro odvad ni de$ ovych vod
v intravilanu obce bude vyuZzito stavajici jednotné kanalizace. SplaSkové odpadni vody budou rovn 2
odvad ny stavajici kanalizaci. Pouze ze stavajicich a navrZzenych ploch severn od dalnice
(pr myslové plochy) budou odkanalizovany splaskovou kanalizaci (vzhledem k tomu, Ze navrZzena
splaskova kanalizace vede p es navrzené plochy krajinné zelen a zalesn ni, je nutno respektovat
ochranné pasmo kanalizace, aby nedochazelo k naruSeni sb ra ko enovym systémem); deS ové
vody ze zastav nych i zastavitelnych ploch budou kumulovany na vlastnich pozemcich.

P i zalst ni stavajici kmenové stoky do Holubického potoka je navrzena odleh ovaci komora.
Odleh ovaci rameno je zalst no do Holubického potoka, kanaliza ni sb ra pak pokra uje podél
potoka do lokality Curdik a déle na navrzenou istirnu odpadnich vod. Lokalita U nadrazi je
odkanalizovana samostatnou kanalizaci jednotného systému, ktera je vyust na do toku Rakovec. Zde
je navrzena odleh ovaci komora a erpaci stanice, odkud budou odpadni vody p e erpavany na
navrzenou kanalizaci a dale gravita n odvedeny na istirnu odpadnich vod.

Déle je vuzemn planovaci dokumentaci navrZzeno podchyceni odpadnich vod z navrzenych
rozvojovych lokalit, a to kanalizaci jednotného systému zadst nou na stavajici kanaliza ni si a
odvedeni odpadnich vod na QV.

Stavajici odvod extravilanovych vod je p ehodnocen:

» vzhledem k uvazovanému rozSi eni t lesa dalnice bude stavajici deS ova zdrz rozsi ena o dalsi
nadrz soub Zn umist nou se stavajici. Tato nadrZz je uvazovana jako p irodni (sou ast
biokoridoru).

e odvedeni ze stavajici zdrze bude p evedeno do navrZzeného systému otev enych zachytnych
p ikop podél navrzeného komunika nihot lesa, které jsou zaust ny do stavajicich svodnic

e jsou navrzeny dalSi dv de$ ové zdrze — suché poldry

e proodvad ni vod ze zdrZe u nadjezdu dalnice bude vyuZzito stavajici potrubi DN 1000, které bude
napojeno do navrzeného otev eného p ikopu

e proodvad ni ze zdrze nad dalnici, nad arealem Hlubny bude rovn Z vyuzito stavajici potrubi

U odlou ené lokality vijizni asti eSeného uUzemi (byvaly mlyn) z stane stavajici systém
odkanalizovani zachovan (lokalni systém — jimky na vyvazeni).

MnoZzstvi odpadnich vod, OV

P edpokladame produkci odpadnich vod odpovidajici pot eb vody.

Mnozstvi zne St ni:

Po et navrzenych obyvatel: 880
Specifické zne st ni: 54 g BSKg/ob.den
Celkové zne ist ni: cca 50 kg/d BSKs

i5t ni odpadnich vod je eSeno v klasické mechanicko - biologické OV. Umist ni OV je navrZzeno
vjizni asti obce, pod lokalitou Curdik. Mechanickou ast tvoi ru n stirané esle umist né p ed
erpaci stanici. Z erpaci stanice jsou odpadni vody p e erpavany do biologické &sti, ktera bude
eSena jako nitrifika n - denitrifika ni tzn., Ze jsou schopny odbouravat z odpadnich vod dusikaté
latky a fosfor.

Je navrzeno ochranné pasmo OV v rozsahu 70 m.
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Lokalizace OV je patrna ze situace.

Na istirnach odpadnich vod budou zachyceny latky, které jsou za azeny do kategorie odpad .
Shrabky z esli se budou kompostovat v jimce na shrabky (plastovy kontejner) a po jeho napln ni se
odvezou na hlavni skladku. Kal z OV bude odvazen k odvodn ni na nejbliz§i OV, ktera je
vybavena kalolisem.

Ochranna pasma
Podle zakona . 274/2001Sbh. jsou stanoveny ochranna pasma vodovod a kanalizaci takto:

e ochranné pasmo vodovodnich a kanaliza nich ad dopr m ru500mm 15 m na kazdou
stranu od vn jSiho lice potrubi

e ochranné pasmo vodovodnich akanaliza nich ad nadpr m r500mm 25 m na kazdou
stranu od vn jSiho lice potrubi

Protipovod ova opat eni, extravilanové vody

Zastav nou asti obce Holubice protéka Holubicky potok, ktery je ve sprav Zem d Iské
vodohospoda ské spravy Brno, Uzemni pracovist VySkov. Potok nema stanoveno
vodohospoda skym organem zaplavové Gzemi. Potok je aste n zatrubn n a je kapacitni pro p evod
do pr toku vody Qqp.

Mimo zastav nou ast protéka tok Rakovec, ktery je ve sprav Povodi Moravy, zavod Dyje, provoz
Brno — Svratka. Potok nema stanoveno vodohospoda skym organem zaplavoveé Gzemi.

Je vypracovan povod ovy plan pro obec Holubice - plochy rozliv jsou zakresleny na zaklad
zkuSenosti mistni samospravy (nebylo provedeno hydrotechnické posouzeni).

V povod ovém planu je eSena koncepce zachyceni extravilanovych vod a tim zabran ni rozliv na
mistnich tocich. Jedna se p edevSim o navrh dvou de$ ovych nadrzi (suchych poldr ) v trati
Vinohradky a Pozo icka severn od obce v souvislosti s odvodn nim dalni niho t lesa a severni asti
eSeného Uzemi.

Sou asti opat eni je i stavajici nadrz nad asti Kruh, kteréa slouzi k zachyceni de$ ovych vod z dalnice.
Vzhledem k chystanym zasah m do t lesa dalnice — rozSi eni — je navrZzena dalSi nadrz p irodniho
charakteru (sou asti biokoridoru), ktera je umist na vedle stavajici.

Dale je navrzen systém otev enych zachytnych pikop , které podchyti stavajici i navrzené
odkanalizovani dalnice, povrchovy odtok. Navrhem dojde k zabran ni povrchového odtoku do
systému kanalizace obce. Extravilanové vody budou soustavou stavajicich a navrzenych p ikop
odvedeny mimo obec a zaUst ny do toku Rakovec. DalSi zachytné p ikopy jsou navrzeny v jizni asti
obce (pod aredlem ,Imosu“) a nové propojeni do toku Rakovec.

Pro minimalizaci extravilanovych vod je nutno provést zm nu organizace povodi - navrhnout
organiza ni (osevni postupy, velikost a tvar pozemk ), agrotechnicka (vrstevnicova orba) a stavebn -
technicka (pr lehy, zelené pasy) opat eni.

Podle informaci obecniho G adu nejsou za normalniho srazkového dhrnu problémy s p ivalovymi
vodami. Navrzenymi opat enimi dojde k vyraznému zlepSeni povrchového odtoku v oblasti mezi
zastav nou asti obce a dalni nim t lesem - jsou zde navrzeny rozséahlejSi plochy k osazeni
krajinnou zeleni.

Jako p iloha Gzemniho planu obce byla zpracovana dokumentace Posouzeni erozniho ohrozeni
zem d Iské p dy v katastru obce Holubice metodou Wischmeier—Smit viz. kapitola . 10

Zavazna a smérna éast navrhu:

Zavazné v eSeni Uzemniho planu jsou trasy navrzenych kanalizaci, s vyjimkou tras uvnit novych
ploch, které budou up esn ny podrobn jSi dokumentaci. Zavazné je umist ni navrzenych objekt
( OV, erpaci stanice, zachytné nadrze).

Sm rné jsou veSkeré navrzené iselné Udaje, tj. dimenze potrubi, parametry objekt apod.
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Limity:

Z hlediska odkanalizovani nejsou v Uzemi zasadni limity, které by zabra ovaly nové vystavb . Je vSak
nutno dobudovat istirnu odpadnich vod. Do doby realizace budou u nové vystavby navrzeny jimky na
vyvazeni.

2.6.2.3. Vodni toky, nadrze

Stavaijici trendy rozvoje:

Vodni toky v Gzemi:
Rakovec

Recipient eSeného Uzemi je potok Rakovec, ktery je ve sprav Povodi Moravy, zavod Dyje, provoz
Brno - Svratka. Potok je pravostrannym p itokem Litavy Jednd se o vyznamny tok, ktery je
v zastav nych astech obci VeleSovice a K enovice upraven. V eSeném Uzemi obce Holubice je
koryto mimo zastav nou &ast — p irodni charakter toku. Koryto je v dobrém stavu, aste n zarostlé a
zanesené.

Rakovec nema zpracovano zaplavové Uzemi.

Plocha povodi 132,90 km?®
Pr m rné dlouhodoba ro ni vySka srazek 593 mm
Pr m rny dlouhodoby ro ni pr tok 274 /s
M-denni pr toky (I/s)

Md 30 90 180 270 355 364

pr tok |596 351 209 124 39 13

Zne iSt ni:

BSKs 10 mg/l

CHSK 40 mg/I

NL 20 mg/l

Holubicky potok

Recipient obce je Holubicky potok, ktery je ve sprav Zem d Iské vodohospoda ské spravy Brno,
Uzemni pracovist VySkov. Potok je pravostrannym p itokem potoka Rakovec. Koryto probiha
zastav nou asti obce, pramenni v horni &sti Holubic, kde jsou nep ili§ vydatné vyv ry podzemnich
vod — malovodny tok. P evaZzna ast potoka v zastavb je zatrubn na:

e |, ast- po klenuty Zelezni ni most trati Holubice — Blazovice.
e ll. ast - pod Zelezni nim mostem trati Brno - P erov
e lll. &st-pod Zelezni nim mostem trati Holubice - BlaZovice

Zatrubn ni bylo provedeno z betonovych trub profilu DN 1000 a DN 1200.
Plocha povodi 132,90 km?

Profil 1 — k izeni silnice Holubice — K enovice

Profil 2 — k iZeni silnice Holubice - Slapanice

N-leté pr toky (m®/s)

N 1 2 5 10 20 50 100
pr tok |profiil |0,7 1,2 2,1 3,0 4,2 5,8 7,5
profil2 ]0,65 11 2,0 2,7 3,9 52 7,0
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V GUzemnim planu je navrzeno zatrubn ni dalSi &sti Bilovického potoka v Useku mezi mosty a dale az
pod mistni ast Curdik. Zatrubn ni bude provedeno v profilu DN 1200. Soub zn se zatrubn nim
potoka se polozi kanaliza ni sb ra DN 400.

V sou asnosti (rok 2002) obec poZadala o p evedeni Bilovického potoka do vlastnictvi obce.

Nadrze:

V eSeném Uzemi se nachazi malad nadrz, ktera je situovana v zastav né asti severozdpadn od
st edu obce a slouzi jako pozarni nadrz. Je spravovana obci.

Koncepce rozvoje:

Vodni toky:

V urbanistické studii neni uvazovano s Upravami na toku Rakovec. Na Holubickém potoce se uvazuje
dle zpracované dokumentace se zatrubn nim v délce cca 419 m.
Nadrze:

Je navrzena nadrz na Rakovci v lokalit , kde rybnik p vodn byl. Jedna se o deriva ni nadrz (mimo
koryto toku) s funkci ekologickou a krajinotvornou, s moznosti extenzivniho chovu ryb, a ktera bude
zarove slouzit jako t eti stupe St ni pro navrzenou istirnu odpadnich vod.

Obecn :

Podél koryta vodniho toku je obecn nutno ponechat 6 m manipula ni pruh. Podél toku je nutno
respektovat zaplavové Uzemi. Nova vystavba vinunda nim Uzemi je nezadouci a vzdy bude
limitovana podminkami vychazejicimi z hydrotechnickych pot eb. VeSkeré stavby a innosti
v inunda nim Gzemi podléhaji vodohospoda skému souhlasu podle $13 Vodniho zdkona.

2.6.3. Energetika

2.6.3.1. Zasobovani elektrickou energii

Stavaijici trendy vyvoje:

Obec je zasobovana el. energii z rozvodny 110/22 kV Slavkov u Brna po nadzemnim vedeni vn. Na
odbo ky z tohoto vedeni jsou p ipojeny jednotlivé trafostanice v obci. Na eSeném Uzemi se nachazi
cca 13 elektrickych stanic (trafostanic) 22/0,4 kV venkovniho provedeni s celkovym instalovanym
vykonem 2580 kVA a stavebn moznym vykonem 4510 kVA. Svym umist nim i vykonem
sou asnému stavu vyhovuji.

Sekundarni si nnje pr b Zn rekonstruovana (kabely na st eSnicich) a je ve vyhovujicim stavu. Si je
kabelovana jen v izemi novych RD a dale vyvod pro nakupni st edisko.
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Elektricka stanice 22/0,4 kV

Nazev skute ny vykon [kVA] mozny vykon (stavebn )
[KVA]
Hlubna 250 400
Vodarna 250 400
Stavebnidv r 250 630
Betonéarka 250 630
Imos 400 400
Bahna 160 250
Kruh 160 250
Jednota — pila 400 400
ZD + obec 160 400
Néadrazi 100 250
Pod nadrazim 100 250
Curdik 100 250
Mirror
celkem 2580 4510

Koncepce rozvoije:

Vyhledova bilance el.p Fikonu pro navrhové obdobi

Ve zpracovaném vyhledu distribu ni systém dimenzujeme tak, aby byl schopen p enést pozadovany
vykon v dob p edpokladaného maxima p i dodrzeni vSech aspekt hospodarnosti, bezpe nosti,
spolehlivosti a kvalit nap ti.

Zpracovana vyhledova vykonova bilance vychazi ze stanoveni podilovych maxim novych odb r u
jednotlivych odb ratelskych sfér tj. bytového fondu, nevyrobni (ob anské vybavenosti) a vyrobni sféry.
Tyto slozky totiz nejv tSi m rou ovliv uji r st spot eby el. energie. Na zaklad takto ziskanych udaj je
pak vypracovana bilan ni rozvaha o vyvoji a zatizeni obce.

Z energetického hlediska se u nové vystavby p edpoklada dvojcestné zasobovani a to elekt inou a
plynem (va eni + topeni + TUV). Podle SN 34 10 60 se zde bude jednat o stupe elektrizace "A",
kde se el. energie pouziva jen ke sviceni a pro b Zné elektrické spot ebi e.

Na zaklad sm rnice JME a.s., plati pro vypo et podilu 1b.j. na maximu obytného souboru na Grovni
distribu ni trafostanice S=0,.83 kW/b.j. V této hodnot je p i dneSnim trendu r stu spot eby zahrnuta
realiza ni/r.2010/ i vyhledova hodnota, jelikoz se nep edpoklada, ze zat z b.j. bude po roce 2010
vyrazn nar stat.

V obci je navrzeno k vystavb formou RD cca 70 b.j. Pot ebny vykon pro tuto novou vystavbu pak
bude 70 x 0,83 = 58 kW.

Pro novou ob anskou vybavenost jejiz vznik bude zaviset na iniciativ soukromého podnikani. Zde
nar stel. odb ru odhadujeme na 50 kW.

Pro rozvojové lokality ur ené vyrobnim aktivitdm je uvazovano s odb rem cca 500 kW.

Pak celkové soudobé zvySeni elektrického vykonu pro nov navrhovanou vystavbu odhadujeme na
608 kW.

Navrh eSeni zasobovani el. energii ze sit _vn

P edpokladame, ze i ve vyhledu p enos poZzadovaného vykonu bude zajiS ovan z R 110/22 kV
Slavkov u Brna a Ze bez podstatnych zm n z stane i zakladni konfigurace sit vn.
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V d sledku navrhu rozvojovych lokalit je navrzeno:

= p emist ni stavajici elektrické stanice (trafostanice) mimo zastavitelnou ast (el. stanice Kruh)
= pavrh nového vedeni v etn nové elektrické stanice pro rozvojovou plochu v severni asti
eSeného Uzemi — lokality .26, 28.

Ochranna pasma el. za Fizeni podle zakona €. 458/2000

Ochrannym pasmem za izeni elektriza ni soustavy je prostor v bezprost edni blizkosti tohoto za izeni
ur eny k zajist ni jeho spolehlivého provozu a k ochran Zivota, zdravi a majetku osob. Ochrannymi
pasmy jsou chrdn na nadzemni a podzemni vedeni, elektrické stanice, vyrobny elekt iny a dalSi
za izeni. Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti m ené kolmo na vedeni, ktera ini od
krajniho vodi e vedeni na ob jeho strany:

Ochranné pasmo [m]
Druh za izeni pro vedeni realizovana:
*do **od ***od
31.12.1994 | 1.1.1995 1.1.2001
Nadzemni vedeni
nap tinad 1 kVado35kVv etn :
- bez izolace 10 7 7
- s izolaci z&kladni - - 2
- zav sné kabelova vedeni - - 1
nap tinad 35kVado110kVv etn 15 12 12
nap tinad 110 kV a do 220 kV v etn 20 15 15
nap ti nad 220 kV a do 400 kV v etn 25 20 20
nap ti nad 400 kV 30 30
Podzemni vedeni
nap tido 110 kV v etn - 1 1
nap ti nad 110 kv - 1 3
Elektrické stanice s p evodem nap ti z rovnh nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
arove nizkého nap ti
stozarové 10 7
kompaktni a zd né 30 20
vestav né 30 20

* podle vladniho na izeni . 80/1957
** podle zdkona 222/1994 Sb.
*** nodle zakona 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu je zakazano:

e Zzizovat bez souhlasu vlastnika stavby, umis ovat konstrukce, usklad ovat ho lavé a vybusné

latky

e provad t bez souhlasu vlastnika zemni prace

e provad t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe nostt chto za izeni
innosti, které by znemoz ovaly nebo podstatn

e provad t
za izenim

Zavazna a smérna ¢ast navrhu:

Zavazné v eSeni tuzemniho planu jsou navrzené trasy novych nadzemnich i podzemnich vedeni VN.

znesnad ovaly pistup kt mto

Sm rné jsou veskeré navrzené iselné Udaje, tzn. vykony elektrickych stanic.
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Limity:
e Limitem pro innost vUzemi jsou ochranna pasma nadzemnich a podzemnich vedeni VN.
Z hlediska vlastniho zasobovani Gzemi elektrickou energii nejsou zasadni limity.

2.6.3.2. Zasobovani plynem

Dosavadni trendy vyvoje:

Obec Holubice je zasobovana zemnim plynem z VTL plynovodu Brno - P ibor DN 300, PN 40, na
ktery je napojen VTL plynovod 300/40 do Slavkova. Z tohoto VTL plynovodu je provedena kratka VTL
p ipojka DN 100 PN 40 k VTL regula ni stanici RS 1200 situované u arealu druzstva Hlubna
v severovychodni asti obce. Z této RS je vybudovan STL plynovod pro pr myslové aredly a sm rem
do obce jak je patrno ze situace. Vlastni rozvodna si obce je provedena v systému st edotlak.

VVTL plynovody
eSenym Uzemi neprochéazi VVTL plynovod.
VTL plynovody

Obec je napojena na VTL plynovod DN 300, PN 40. Trasa VTL plynovodu je vedena volnou krajinou
mimo souvisle zastav nd Uzemi obci, p evdzn po zem d Isky vyuZivanych pozemcich a po
ostatnich plochach. eSenym Gzemim prochazi pate ni plynovod v etn odbo ky pro Slavkov a tvo i
tak limity v zemi (ochranna a bezpe nostni pasma).

Zhodnoceni VTL plynovod
VTL plynovody jsou ve vyhovujicim technickém stavu a vyhovuji i p enosovou kapacitou.
STL plynovody

Jsou vybudovany STL rozvody, STL plynovod je provozovan v tlaku 0.3 Mpa. STL je napojen na VTL
regula ni stanici a je proveden v profilech 32 az 200. STL rozvod je vybudovan nov . Pr b h STL
rozvod je patrny ze situace.

Zhodnoceni STL plynovod

Vzhledem ke sta i STL rozvodné sit Ize konstatovat, ze STL rozvody jsou po technické strance i
kapacitn vyhovujici. Neni uvazovano s rekonstrukcemi, pouze se uvazuje budovani dalSich STL
rozvod v zavislosti na rozvoji obce.

NTL plynovody

V eSeném Uzemi se nenachazeji NTL plynovody.

Regula ni stanice

VTL regula ni stanice vykon (m*/h)
Holubice 1200

STL regula ni stanice

V eSeném Uzemi se nenachazeji STL regula ni stanice.

Koncepce rozvoje:

Systém zasobovani obce zemnim plynem je vyhovujici jak kapacitn , tak po technické strance. Do
rozvojovych ploch bude piveden STL plynovod. V rozvojovych plochach ur enych k vyrobnim
aktivitam ( lokality 26 a 28) je nutno respektovat stavajici VTL plynovod (v etn ochranného a
bezpe nostniho pasma), ktery prochazi vychodni asti plochy. V lokalit .25 je nutno respektovat Stl
plynovod.

Pot eba plynu - nar st plynu:

- obyvatelstvo
stavajici po et b.j. 300
celkovy po et b.j. 370
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po etb.j. ur enych k plynofikaci — po et novych b.j. 70
p edpokladany nar st plynu
u obyvatelstva cca 140 m¥h

cca 210 m*/rok

Pozn. Do vypo tu neni zahrnuta pot eba plynu pro ob anskou vybavenost v ramci planované vystavby
rodinnych a bytovych dom . Pot eba plynu pro komer ni a vyrobni aktivity bude stanovena az po
konkrétnim architektonickém eSeni jednotlivych budov v etn stanoveni funk niho vyuziti.

P ipadné zvy3Sené naroky na odb r plynu, které budou p evySovat stavajici vykon regula ni stanice,
budou pokryty zvySenim vykonu této regula ni stanice v ramci stavajiciho arealu.

Ochranna a bezpecnostni pasma v feSeném Uzemi

Do p iloh (hlavni vykres, zasobovani plynem) jsou zakresleny bezpe nostni pasma podle p ilohy
plynarenského zakona . 458/2000. innost v bezpe nostnim pasmu musi byt konzultovana a
povolena provozovatelem.

Ochranna pasma ¢ini.

Druh plynového za izeni Ochranné pasmo [m]

NTL a STL plynovody a p ipojky v zastav ném Gzemi

obce (ha ob strany od p dorysu) 1

ostatni plynovody a p ipojky (na ob strany od p dorysu)

technologické objekty (na vSechny strany od p dorysu) 4

Druh plynového za izeni Bezpe nostni pAsmo
[m]

VTL plynovody a p ipojky do pr m ru 100 mm v etn 15

VTL plynovody a p ipojky nad pr m r 250 mm 40

regula ni stanice VTL 10

Zavazna a smérna éast navrhu:

Zavazné v eSeni Uzemniho planu jsou navrzené trasy novych plynovod , s vyjimkou tras uvnit
novych ploch, kde neni navrzeno podrobné len ni.

Sm rné jsou veSkeré navrzené iselné Udaje, tzn. vykony regula nich stanic, dimenze potrubi.
Limity:

Limitem pro innost v Uzemi jsou bezpe nostni a ochranna pasma plynovych za izeni. Z hlediska
vlastniho zasobovani Gzemi plynem nejsou zasadni limity. Za dil i, eSitelné limity Ize povazovat:

e kapacita VTL dalkovod m Ze byt limitem v p ipad maximalniho vyuziti plynofikace p i aplném
vyuziti rozvojovych ploch (doporu eno samostatné posouzeni; vyuzit navrhu priorit pouZiti
zasobovani teplem resp. plynu v jednotlivych astech Gzemi)

2.6.4. Spoje a telekomunika €ni zarizeni

V Holubicich se nachazi nova digitalni telefonni Gst edna, ktera je umist na naproti obecniho U adu
(vedle parkovist ). Ust edna je vyhovuijici.

Posta je dodaci i podaci umist na v budov obecniho U adu. Stav vyhovujici.
V eSeném Uzemi prochazeji dalkové kabely:

e opticky DK Brno — VySkov

« opticky DK Holubice — Slavkov u Brna
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VeSkeré zam ry, které by se mohly dalkovych kabel dotknout, je nutno ve smyslu zakona .110/64
Sh. v as se spravou dalkovych kabel projednat.

eSenym Uzemi prochazi tranzitni telekomunika ni trasa Brno — Prost jov.

Katastralnim Gzemim obce prochazi radioreléova trasa pro mobilni operatory v iseku RS Hradisko —
BTS Holubice (vodojem). Anténa koncového bodu na vodojemu je ve vySce 7 m nad terénem.

Ochranna pasma

K ochran telekomunika nich za izeni se na zdklad z&kona . 151/2000 Sb. o telekomunikacich
Z izuji ochranna pasma. Ochranné pasmo podzemnich telekomunika nich vedeni ini 1,5 m po
stranach krajniho vedeni. V ochranném pasmu podzemnich telekomunika nich vedeni je zakazano:

= provad tbez souhlasu jejich vlastnika zemni prace

= Zzizovat stavby i umis ovat konstrukce nebo jind podobnéa za izeni a provad t innosti, které by
znemoz ovaly nebo podstatn znesnad ovaly p istup k podzemnimu telekomunika nimu vedeni
nebo které by mohly ohrozit bezpe nost a spolehlivost jeho provozu

* vysazovat trvalé porosty

2.7. Navrh koncepce nakladani s odpady

Svoz komundlniho odpadu zajiS uje pro obecni 0 ad opravn na osoba v souladu s ustanovenim
zakona 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad je pravideln svazen. Odstra ovani odpad probiha dle
smluvnich vztah s provozovateli odstra ovani odpad na skladkach odpad (v Rapotin u
Sumperka, v N m icich nad Hanou) a ve spalovn odpad v Brn .

Jsou zajiS ovany nasledujici sluzby:

e sb rasvoz komunalniho odpadu

e sb rasvoz vyt id nych, recyklovatelnych asti odpadu

« sb rnebezpe nych slozek komunalniho odpadu a jejich odstra ovani opravn nou organizaci

e odvoz a zneSkodn ni velkoobjemového odpadu

2.8. Navrh feSeni pozadavk 0 civilni ochrany

Na zaklad vyhlaSky . 135/2001 Sb o Uzemn planovacich podkladech a o Gzemn planovaci
dokumentaci, m Ze Gzemni plan obce obsahovat navrh eSeni pozadavk civilni ochrany.

Tato p iloha se zabyva Ukrytem civilniho obyvatelstva, vy islenim istého p ir stku ploch pot ebnych
pro ukryti, vyplyvajicich z nar stu po tu obyvatel v r. 2015 v obci Holubice. Nar st po tu obyvatelstva
je vztazen k idaj m ze s itani z roku 2001.

Navrh eSeni nouzového ukryti obyvatelstva:

Pro stavajici obyvatelstvo je zpracovan plan ukryti obyvatelstva, ktery je ulozen na Obecnim U ad
Holubice.

Uzemni plan po ita s vyhledovym po tem 920 obyvatel. Pro tento po et obyvatel je nutné zajistit
pot ebné prostory ukryti, a to ve sklepnich prostorech stavajicich i navrzenych objekt . Tyto objekty
musi spl ovat podminku ochranného sou initele stavby Ko = min. 50.

Pro bilancovani ploch pot ebnych pro ukryti obyvatel je nutno po itat na jednu ukryvanou osobu u
budovani protiradia nich Gkryt svépomoci (tzv. tkryty PRU — BS) 1,5 m”.

Takto vypo tenda ukrytova plocha ini pro stavajici po et 850 obyvatel :
850 x 1,5=1275m’

z toho nar st vyplyvajici z p ir stku po tu obyvatel v obci ini: :

70 x 1,5 = 105 m*

Celkem je t Feba v obci zajistit pro ukryti obyvatelstva plochu 1380 m>.
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V obci jsou hlavni Gkryty pro ob any v suterénu objektu Obecniho G adu, pro Zaky ZS a MS v objektu
ZS . Vyrobni provozy si zaji§ uji ukryti pro své zam stnance ve vlastni reZii v prostorach provozoven.

Pro ukryti p edpokladaného p ir stku obyvatel je nutné, aby nova zastavba byla realizovana
v maximalni mi e s podsklepenim a s moznosti vyuZiti t chto prostor pro ukryti obyvatelstva v p ipad
ohrozeni. Nejvyhodn jSi eSeni je zcela zapuSt né podlazi, p ipadn vice nez 1,7 m pod Grovni
okolniho terénu.

Sklad prost edk _individualni ochrany a materialu:

Prostory pro sklad se nachazeji v objektu obecniho U adu. Prostory objektu i dvora maji dostate nou
kapacitu i pro umist ni dalSich pozadavk CO — ploch pro specialni o istu osob a techniky.

Vytipovani rizik pro obyvatelstvo:

Uzemni plan obce Holubice neobsahuje Zadna eSeni, jejichZ realizaci by doSlo k riziku ohroZeni
obyvatelstva.

Z izeni chrdn _ného pracovist :

V pipad pot eby je mozno toto pracovist pro izeni a eSeni krizovych situaci z idit v objektu
obecniho U adu ve vazb na jiz stavajici prostory slouzici pot ebam CO.

P i navrhovani zastavby na novych plochach pi stavajicich i nov navrzenych rychlostnich a
d lezitych mistnich komunikacich je nutno zajistit jejich nezavalitelnost p i rozruSeni okolni zastavby.

V p ipad , Ze zastavba hrani i st mito komunikacemi, musi §i ka uli niho prostoru byt minimaln

(V1 +V2):2 + 6 m, pijednostranné zastavb V/2 + 3 m, pi emz V1, V2 a V jsou pr m rné vySky
budov po st eSni imsu v m.

Navrh eSeni zasobovani obyvatelstva vodou za krizovych situaci obec je zasobovana ze
skupinového vodovodu VysSkov, jehoZ zdroje jsou umist ny mimo e3ené Uzemi.V p ipad havérie na
eSeném Uzemi nedojde k p eruSeni dodavky pitné vody. V p ipad kontaminace hlavniho zdroje je
nutno zabezpe it zasobovani obce pitnou vodou z jiného zdroje (nap . cisterny, balena voda).

Systém varovani — Na objektu Obecniho G adu Holubice je umist na siréna, ktera je mimo jiné
automaticky napojena na signaliza ni systém Hasi ského zachranného sboru a Jaderné elektrarny
Dukovany.

Navrh ploch pro eSeni bezodkladnych poh ebnich sluzeb a pro vyvezeni a uskladn ni nebezpe nych
latek — pro tyto plochy nebyly v eSeném Gzemi nalezeny vhodné lokality.

3. Vyhodnoceni p fedpokladanych d usledk & navrhovaného FeSeni na Zivotni
prost redi

Celkovéa hygienicka situace v eSeném Uzemi neni dobra. Severni ast obytného Uzemi je postizena
hlukem z dalnice D1, severni a vychodni ast obce hlukem ze silnice I/50 na Slavkov.

Nadm rnym zne i§t nim ovzdusi, coz je jeden z hlavnich faktor p i posuzovani Urovn Zzivotniho
prost edi eSené Uzemi postiZzeno neni.

3.1. Ovzdusi

Znecisteni ovzdusi ze spalovacich procesu: - plynofikaci obce byl eliminovan problém zne iSt ni
ovzdusSi z topenis .

Znecisténi ovzduSi emisemi z pozemni dopravy: — nad azend komunika ni si — dalnice prochazi
severnim okrajem eSeného Uzemi, silnice I. tidy prochazi mezi dv mi odd lenymi astmi obce.
Vzhledem k intenzit dopravy dochazi v koridorech dopravy ke zne St ni ovzdusi.

Uzemni plan po it4d pro omezeni t chto negativnich jev s navrhem souvislé izola ni zelen mezi
koridorem dalnice a obytnou zastavbou a mezi silnici 1/50 a obytnou zastavbou.

Zapachy ze zivocisné vyroby: - areal zem d Iského druZzstva umist ny jizn od obce je zdrojem
zapachu, s ohledem na vzdalenost a sm r p evladajicich v tr neobt Zuje obytné Gzemi. V p ipad ,
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Ze obt Zovani zapachem p ekro i Unosnou mez, bude nutno problém eSit snizenim kapacity nebo
Upravou technologie.

Chemické Skodliviny v ovzdusi — jejich vyskyt nad p ipustnou miru v eSeném Gzemi neni znam.

3.2. Voda
Podzemni voda, ochrana vodnich zdroj @

V eSeném Uzemi se nenachazeji zdroje ur ené pro ve ejné zasobovani; do zemi zasahuje ochranné
pasmo zdroje obce Tvarozna (viz kap. 2.6.2.1. Zasobovani vodou).

Vychodn od obce p i potoku Rakovec je vodni zdroj pro areal zem d Iského druzstva.
Povrchova voda, kvalita vody, likvidace odpadnich v od

Jedné se o vodni toky a plochy popsané v kapitole 2.6.2.3. Vodni toky a nadrze. Povrchova voda je
reprezentovana zejména Rakovcem a Holubickym potokem, protékajicim eSenym Gzemim.

Kvalita vody

Zne iS ovani, zp sobené vypoust nim odpadnich vod bude vyrazn omezeno vystavbou istirny
odpadnich vod a dobudovanim kanalizace. Nutné je d sledné dokon eni stokové sit s napojenim
vSech producent odpadnich vod.

3.3. Hluk, vibrace

Hluk z pozemni dopravy - eSené Uzemi, zvlaSt jeho severni 4&st je vsou asnosti zasazeno
nadm rnym hlukem z pozemni dopravy — dalnice D1 a to zd vod chyb jicich protihlukovych
opat eni. Problém konkrétnich protihlukovych opat eni (nap . protihlukovych st n) musi byt eSen
podrobn jSi dokumentaci. V izemnim planu jsou navic pro eliminaci t chto negativnich jev navrzeny
souvislé pasy izola ni zelen , které hlukov i vizualn odcloni koridory dopravy od obytného Gzemi.

poznamka:

Jednim z Ukol eSeni tzemniho planu obce Holubice bylo zabezpe it propojeni silnic 1/50 a 11/430 ve
vSech sm rech a zohlednit nejnov jSi stav navrhovanych Uprav délnice D1 a k izovatky se silnici 1/50.
Do uzemniho planu zapracovana dopravni studie tyto Ukoly sice eSi, avSak na ukor obce a zivotniho
prost edi. eSenim dochazi k p iblizeni dopravnich koridor blize k obytné zastavb a tim padem
k opravn nym protest m a peticim ob an Holubic.

V soub hu se zpracovanim Gzemniho planu obce Holubice jsou prov ovany dal$i moznosti pr b hu
nad azenych komunikaci v ramci celé Brn nské regionalni aglomerace. V p ipad schvaleni jiné - pro
obec Holubice a jeji Zivotni prost edi Setrn jSi varianty — bude tato do UPNO Holubice zapracovana
formou zm ny.

Hluk z Zeleznice — eSenym Uzemim prochazi n kolik Zelezni nich trati. Hlukové pasmo Zeleznice
nezasahuje do stavajicich ani do navrzenych ploch pro bydleni a ob anské vybaveni.

Vypo et hlukovych pasem je dokumentovan v kapitole 2.6.1.12. Hluk z dopravy.

Hluk z vyroby - v zastav ném Gzemi obce neni zadny v tSi pr myslovy ani jiny zdroj hluku. Navrzené
plochy vyroby jako potencialni zdroj hluku jsou situovany severn a severovychodn od obce mimo
obytné Gzemi. Stavajici plochy vyroby (podnikatelské aktivity Vs), situované v plochach bydleni nebo
ve vazb nan , nesmi svym provozem narusit Zivotni prost edi daného Gzemi.

Hluk z leteckého provozu — jiznim — nezastav nym cipem eSeného Uzemi prochazi ve vzdalenosti
cca 2000 m ochranné pasmo letiSt Brno — Tu any. Negativni dopady nadm rného hluku nejsou
znamy.

Vibrace — v eSeném Gzemi nejsou znamy negativni dopady vibraci .

V pipad ozna eni funk ni plochy indexem /x je t eba provést takova opat eni z hlediska zivotniho
prost edi, aby negativni vlivy neovliv ovaly nep izniv plochy bydleni, ob anského vybaveni a sportu.
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3.4. Puada

Spo iva p edevSim ve zp sobu vyuzivani pozemk v daném UGzemi. Vodohospoda sky citlivé
pozemky musi byt vyuzivany s ohledem na protierozni ochranu ap. Erozn ohrozené plochy jsou
vymezeny v rdmci zonace orné p dy s navrzenymi zasadami obhospoda ovani orné p dy.

P i zpracovani UPN je respektovan zakon o ochran zem d Iského p dniho fondu . 334/92 Sb. a
vyhl. . 13/94 Sb. (ZPF).

Byla provedena klasifikace a rozd leni ploch p evazn orné p dy vychazejici z posouzeni Gzemi na
ohroZeni potencialnim eroznim smyvem orné p dy metodou Wischmeier-Smith — viz kap. 10 P iloha.
Vymezeny byly ty i zény s ohledem na ohrozZeni vodni erozi - viz kap.2.3.3.7.

Mimo klasicka eSeni pro sniZzeni projev eroze (agrotechnickd opat eni, jako orba po vrstevnici,
pasové st idani plodin, hrazkovani ap.) je mozno vyuzit také navrhovanych biokoridor , biocenter
resp.interak nich prvk , které je nutno fixovat p i realizaci komplexnich pozemkovych Gprav.

Je respektovana stavajici si zem d Iskych G elovych komunikaci, ktera je dopln na o dalSi navrzené
U elové komunikace (viz. kap.2.6.1. Doprava).

Je respektovan zakon . 289/95 Sb. (lesni zakon). Pozemky ur ené k pIn ni funkce lesa (PUPFL) se
v eSeném Uzemi nenachazeji.

3.5.  Ochrana genofondu

Za hlavni p i inu naruSeni ekologické stability Gzemi je t eba povazovat zem d Iskou velkovyrobu a
intenzivni obhospoda ovani velkych celk orné p dy. Neuvazena intenzifikace a kolektivizace
zem d Iské vyroby, bez ohledu na p irodni a zZivotni podminky, vedla ke vzniku ady negativnich vliv
(p esuny kultur luk a pastvin do orné p dy, zat Zovani prost edi cizorodymi latkami a vysokymi
davkami hnojiv, geometrizace krajiny, ap.). D sledky t chto negativnich vliv se projevuji zvySenou
vodni erozi, zrychlenim odtoku vody z krajiny, extrémnimi pr toky po p ivalovych destich, zne iSt nim
podzemnich i povrchovych vod a §i enim ruderalnich druh . To ma za nasledek i zvySeni naklad v
zem d Iské vyrob .

Nadm rné davky hnojiv zp sobily kontaminaci podzemnich a povrchovych vod, p edevSim
nadbyte nym obohacovanim v t§i astizem d Iskych ploch. Tento jev stale p sobiip es skute nost,
Ze se objem pr myslovych hnojiv aplikovanych na jednotku plochy vyrazn snizil. Patrné je vysoké
zapleveleni na Upatich svah , koryta b eh vodnich tok a okrajich cest.

Naruseni vegeta niho krytu krajiny bezprost edn souvisi s vyskytem a Zivotnim prostorem vysSich
organism .

Jako hlavni stresové jevy Ize uvést :
e p imé hubeni druh (lov, likvidace "sk dc ", plevel )

e nep imé hubeni druh (druhotné nasledky chemizace, imisni poSkozeni, tuhé a tekuté odpady,
t zka mechanizace

e ni eni pirozenych stanovi§ (rozSi ovani ploch orné p dy, zakladani monokultur, odvod ovani,
nap imovani a Uprava b eh vodnich tok )

« introdukce cizich, zejména rostlinnych, druh
Hlavni p i iny poklesu stavu drobné zv e.

1) Intenzifikace velkoploSného zem d Iského hospoda eni, zmizeni p irozenych uUkryt drobné
zv e, p sobeni chemickych p ipravk , nedostatek pastevnich rostlin, mechanizace a organizace
zem d Iskych praci.

2) Snizeni pestrosti pastvy snizuje odolnost zajic proti kokcidi6ze
3) Uhyny a zdravotni poruchy u drobné zv e p i poZivani picnin p ehnojenych dusikatymi hnojivy.

4) Pouzivani mechanizace, p edevsim skliz ové, bez pot ebnych plaSicich za izeni.
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5) Odstran ni strom , remizk , mezi, doprovodné zelen aj.,, ma =za pi inu ztrdtu p vodnich
optickych i skute n zachytnych a migra nich prvk a nahrazuje je komunikacemi.

6) St ety s motorovymi vozidly
Navrh:

e posilovat zele vintenzivh zem d Isky vyuZivané krajin - realizace skladebnych asti tzemniho
systému ekologické stability

« vysadba zelen pestré skladby jak druhov , tak ve vertikalni lenitosti (stromy, k oviny,
travinobylinné porosty)

e vysadba solitérnich strom spojena s obnovou drobnych staveb v krajin (kapli ky, bozi muka,
k izky)
» revitalizace vodnich tok , adolnic

« realizace technickych protieroznich opat eni (meze, trvalé polni cesty, vsakovaci pasy..)

e d sledna pé e odrobnou zv (krmelce, dostatek rozptylené zelen s moZznosti Ukrytu)

3.6. Ochrana obrazu obce a krajiny - krajinny raz

Krajinny raz je dan primarn p irodnimi podminkami. Projevy lidské innosti jsou neodd litelnou
sou asti charakteru krajinného razu. V. eSeném Uzemi je kvalita krajinného razu hodnocena
neutraln .

Charakter prostoru je otev eny, dominuje orna p da bez souvislé zelen . RoztrouSen se v krajin
nachazi vegeta ni prvky, které d li agrarni plochy. Dale liniové porosty podél vodnich tok a
doprovodna zele komunikaci.

Mezi hlavni slozky utva ejici krajinny raz pat i:

e otev eny zvin ny reliéf s vyraznym horizontem Drahanské vrchoviny
e vyrazné dopravni stavby dominujici krajin

« kompaktnost zastavby obce v udolni poloze

e geometrizace a mala lenitost zem d Iské krajiny (rozsah ploch orné p dy, p imé cesty,
nap imené vodni toky, pozemky s rovnymi okraji)

e doprovodné zele podél Rakovce

e chyb jici ovocné stromy podél komunikaci

« absence drobnych sakralnich staveb (bozi muka, k izky)

Navrh:

e snizit podil orné p dy - realizovat navrZzené ozelen ni pozemk navazujicich na dalni nit leso od
jihu

« posilit zele vniv Rakovce a na zapad Kkatastru - realizace USES

e podporovat dosadbu d evin podél komunikace Holubice Slavkov - vhodné d eviny jsou klen, lipa,
ovocné d eviny - vytvo it vyraznou alej solitérnich d evin

« zvySovat podil ovocnych d evin v zahumencich navaznosti na zastav né Gzemi obce

 realizaci interak nich prvk (USES) zvysit podil rozptylené zelen v jihovychodni &sti katastru v
ramci ploch orné p dy
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4. Vyhodnoceni d utsledk & navrhovaného FfeSeni na zem édélsky p udni fond
a na pozemky ur éené k pln éni funkci lesa

4.1. Vyhodnoceni zaboru zem édélského p tdniho fondu
Pouzita metodika

Vyhodnoceni p edpokladanych d sledk na ZPF bylo provedeno ve smyslu vyhlasky .13 Ministerstva
zZivotniho prost edni ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravuji podrobnosti ochrany p dniho fondu
ve zn ni zakona eské narodnirady . 10/93 Sb. a p ilohy 3 této vyhlasky.

Zpusob identifikace lokalit zaboru a rozvojovych lokal it v grafické ¢asti dokumentace

Vyhodnoceny jsou vSechny rozvojové lokality tzn. i lokality ve st edu obce, kterych se zabor
zem d Iského p dniho fondu netykd. Ozna eny a vyhodnoceny jsou i rozvojové lokalityi v
zastav ném Uzemi nebo na nezem d Iské p d , stavebnim pozemku pop ipad i lokality u nichz se
jedna o zm nu funkce. A to ztoho d vodu, aby byl jednozna ny p ehled o vSech navrhovych
plochach, jejich vym rachapizm n vyuziti Gzemi a narocich na zem d Iskou p du.

V grafické &asti dokumentace jsou navrhové plochy olemovany v barv odpovidajici funkci, pouzité v
hlavnim vykresu. Liniové jevy, jako komunikace jsou zna eny p eruSovanou &rou v p islusné sile
ary. Stavajici zem d Iska p da je znadzorn na v barvach pouzitych v hlavnim vykresu. Ozna eni
kultury v tabulkové asti odpovida pr zkumu zroku 2001 a je shodné s funk nim len nim ploch
v hlavnim vykrese.

Kazda rozvojova plocha je ozna ena po adovym islem s pismenem vyjad ujici funk ni vyuZiti.
Po adové — identifika ni islo odpovida islu, pod kterym je lokalita vyhodnocena v tabulce textové
asti a zarove odpovida urbanistické identifikaci .

Z tabelarniho vyhodnoceni i z grafické asti je z ejmé, zda se jedna o rozvoj na zem d Iské p d ,
v nebo mimo zastav né GUzemi apod.

Udaje o celkovém rozsahu pozadovanych ploch

Vyhodnoceny jsou veSkeré lokality u kterych se p edpoklada rozvoj, pop ipad zm na funkce (trvaly
drnovy fond, zahradka ské lokality, zahrady). Rovn Z jsou za azeny plochy pro funkci rekrea ni zele ,
u kterych bude ur ena kategorizace (do asny zabor, trvaly zdbor, zm na kultury) na zaklad

podrobn jSi dokumentace. V p ehledu jsou zapo teny i plochy vzastav ném Gzemi, na
nezem d Iské p d , u kterych je navrzena zm na funkce. Tak je dan p ehled o veSkerém
transforma nim Gzemi.

Podrobny p ehled jednotlivych lokalit je uveden v tabulkach, které jsou sou &asti této kapitoly. Dle
celkové sumarizace jsou lokality vyhodnoceny po jednotlivych funkcich, podle vym ry v zastav ném
Uzemi, zem d Iské a nezem d Iské p dy.
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Struktura p adniho fondu v uzemi

Clenéni katastralniho tzemi Holubice
v ha
Celkem 740
Ztohozem d Iskap da 621
Vtom:ornap da 581
chmelnice 0
vinice 0
sady 10
zahrady 20
louky 0
pastviny 2
PUPFL 0
Vodni plochy 5
Zastav né plochy 15
Ostatni plochy 99
Tabulka p ehledného vyhodnoceni rozvojovych ploch:
funkce vym éra v zastavéném [ mimo zastav éné | zemédélska | nezemédélska
celkem Uzemi Guzemi puda puda
Bydleni 11,05 0,36 10,69 10,96 0,09
Sport a rekreace 4,31 0,04 4,27 4,31 0,04
Individualni rekreace 1,34 0,00 1,34 1,31 0,03
Vyroba 16,53 0,00 16,53 12,76 3,77
Ve ejna zele 0,19 0,09 0,10 0,19 0,00
Krajinna zele 33,48 0,00 33,48 27,13 6,35
Doprava 15,49 0,24 15,25 3,967 11,53
Technickd infrastruktura 0,34 0,00 0,34 0,34 0,00
Vodni plocha 2,54 0,00 2,54 2,54 0,00
Celkem 85,27 0,73 84,54 63,46 21,81

Bonitované p _dn _ekologické jednotky

Vychozim podkladem p i ochran zem d Iského p dniho fondu p i Gzemn planovaci innosti jsou
bonitované p dn ekologické jednotky. P timistny kéd p dn ekologickych jednotek (dale jen BPEJ)
vyjad uje:

. 1.misto - klimaticky region

. 2.a 3. misto - hlavni p dni jednotka je synteticka agronomickd jednotka charakterizovana

p dnim typem, subtypem, substratem a zrnitosti v etn charakteru skeletovitosti, hloubky
p dniho profilu a viAhového rezimuv p d

. 4. misto - kdd kombinace skeletovitosti a hloubky p dy
. 5. misto - k6d kombinace skeletovitosti a expozice

Pomoci tohoto p timistného kddu se p i azuje jednotlivym BPEJ stupe tidy ochrany zem d Iské
p dy (I-V):

I. Do I. tidy zem d Iské p dy jsou za azeny bonitn nejcenn jSi p dy v jednotlivych klimatickych
regionech, p evazn v plochach rovinnych nebo jen mirn sklonitych, které je mozno odejmout ze

zem d Iského p dniho fondu pouze vyjime n , a to p evdZzZn na zam ry souvisejici s obnovou
ekologické stability krajiny, p ipadn pro liniové stavby zasadniho vyznamu.

Il. Do Il. t idy ochrany jsou situovany zem d Iské p dy, které maji v ramci jednotlivych klimatickych
region nadpr m rnou produk ni schopnost. Ve vztahu k ochran zem d Iského p dniho fondu jde o
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p dy vysoce chran né, jen podmin n odnimatelné a s ohledem na GUzemni planovani také jen
podmin n zastavitelné.

lll. Do lll. tidy ochrany jsou slou eny p dy v jednotlivych klimatickych regionech s pr m rnou
produk ni schopnosti a st ednim stupn m ochrany, které je mozno izemnim planovanim vyuzit event.
vystavbu.

IV. Do IV. t idy ochrany jsou sdruzeny p dy s p evazn podpr m rnou produk ni schopnosti v rdmci
p islusnych klimatickych region , s jen omezenou ochranou, vyuZzitelné i pro vystavbu.

V. Do V. tidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitované p dn ekologické jednotky, které
p edstavuji zejména p dy s velmi nizkou produk ni schopnosti v etn p d m Ikych, velmi svaZzitych,
hydromorfni, St rkovitych az kamenitych a erozn nejvice ohroZzenych. V tSinou jde o zem d Iské
p dy pro zem d Iské U ely postradatelné. U t chto p d Ize p edpokladat efektivh jSi nezem d Iské
vyuZziti. Jde v tSinou o p dy s niz§im stupn m ochrany, s vyjimkou vymezenych ochrannych pasem a
chran nych Gzemi a dalSich zajm ochrany zZivotniho prost edi.

Na zédklad kombinace klimatického regionu a hlavni p dni jednotky je stanovena zékladni sazba
odvod za odn ti zem d Iské p dy ve smyslu zakona NR .334/1992 Sb.(p iloha A). Z p dnich
jednotek jsou zde zastoupeny:

HPJ 01 ernozem (typické i karbonatové) na spraSi; st edn t Zké, sp evazn p iznivym vodnim
rezimem

HPJ 08 ernozem , hn dozem i slab oglejené, vzdy vSak erodované, p evazn na sprasich,

zpravidla ve vySSi svazitosti; st edn t Zké

HPJ 21 Hn dé p dy a drnové p dy (regosoly), rendziny a ojedin le i nivni p dy na piscich; velmi
lehké a siln vysusné

HPJ 56 Nivni p dy na nivnich uloZeninach, st edn t zké s p iznivymi viAhovymi pom ry
HPJ 61 Luzni p dy na nivnich uloZeninach, jilech a slinech; t zké a velmi t zké, obvykle se sklonem
k p evih eni

4.1.1. Zdavodn éni navrhu vzhledem k zaboru ZPF ve t fidé ochrany | a ll

Holubice jsou obklopeny intenzivn obd lavanou zem d Iskou krajinou s kvalitnimi p dami a proto
veskeré rozvojové zam ry obce tuto zénu zasahuji. To znamena, Ze jakékoliv variantni eSeni by bylo
navrzeno na p d vyborné kvality. Od vodn ni zaboru viz. téZ kap.4.1.3. Od vodn ni jednotlivych
lokalit z&boru.

4.1.1.1. Dosavadni a navrzené vyuziti ploch nezem d Iské p dy v _eSeném Uzemi

e v eSeném Uzemi se nezem d Iskd p da vyskytuje ve zna ném rozsahu, a to v lzemi
vymezeném dalnici D1 a silnici 11/430 severn od obce. Jedna se o plochu byvalého za izeni
stavenist pro vystavbu dalnice. Tato v sou asnosti nevyuzita plocha je z asti pokrytd naletovou
zeleni. Toto Uzemi je tzemnim planem navrzeno pro umist na funkce vyroby a krajinné zelen
ktera plochy vyroby odd luje od dopravnich koridor a sou asn tvo iiizola niclonuv iobci.

4.1.1.2. Vyuziti zem d Iské p dy na nezastav nych &stech stavebnich pozemk a enklav
zem d Iské p dy v zastav_ném Uzemi

« zem d Iska p da na nezastav nych &stech stavebnich pozemk je vyuzita jako zahrady — tyka
se stavajicich a navrzenych ploch bydleni

e enklavy zem d Iské p dy v zastav ném Uzemi (orna p da, sady) jsou navrzeny k zastav ni
p evazn rodinnymi domy

4.1.1.3. Vyuziti ploch ziskanych odstran nim budov a proluk

« v eSeném Uzemi se zastavba ur ena k odstran ni nenachazi s vyjimkou vystavby t locvi ny,
ktera zasahuje p istavbu obecniho U adu

« proluky, které se v zastav ném Uzemi vyskytuji jen ojedin le jsou navrzeny k zastav ni p evazn
rodinnymi domy
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4.1.1.4. Vyuziti ploch, které byly pro pot eby rozvoje sidel organem ochrany ZPF jiz odsouhlaseny
v dosavadni schvalené dokumentaci

e Plochy navrzené k zastavb Uzemnim planem sidelniho Utvaru schvaleném vroce 1975 byly
aste n napln ny ve funk nich plochach vyroby, navrzené plochy pro bydleni byly zastav ny jen
minimaln . D vodem jsou p etrvavajici negativni dopady dopravy na Zivotni prost edi v obci
(neustéle oddalovana realizace protihlukovych opat eni, zvlast dopady hluku z dalnice D1 a ze
silnice 1/50 na Slavkov) a tim snizena atraktivita obce pro rozvoj bydleni.

« Novy Uzemni plan p evzal plochy bydleni z plathého Uzemniho planu a rozSiil je o lokality
vymezené v asti obce zvané Curdik. Curdik je odtrzenou 4&sti obce, ktera se nachazi
jihovychodn od st edu obce a je jedinym Gzemim, které neni v sou asnosti negativnh ovlivn no
dopady hluku z dopravnich koridor . To, Ze o vystavbu v této lokalit je zdjem sv d i skute nost,
Ze za posledni rok zde byly rozestav ny 3 rodinné domy a dal$i parcely jsou rozprodavany. Na
inZenyrské sit vtomto Uzemi (navrzena zastavba pro rodinné domy pi silnici 111/4161) je
v sou asnosti zpracovana dokumentace k Uzemnimu izeni. Lokalita téZz ekonomicky vyuZije
navrzenou kanaliza ni stoku, kterd Gzemim prochazi k navrzené OV.

e ZlepSeni podminek pro rozvoj chyb jicich pracovnich p ilezitosti je definovano navrhem ploch pro
vyrobu. NavrZzené plochy jsou situovany tak, ze navazuji na jiz zalozené zény vyroby a vyuZzivaji
tak stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Vyjimkou je plocha navrZzena v severni asti eSeného Uzemi jako samostatna enklava, jejiz
situovani je ovlivn no bezprost ednim napojenim na dalnici, polohou v tém rovinatém terénu a
z dosahu moznych stet s plochami bydleni, které by mohla vyrobni innost vtomto areélu
negativn ovlivnit. S ohledem na skute nost, Ze se jedna o zdbor orné p dy ve tid ochrany | je
zavazn vymezena podminka, ktera podmi uje zastavbu této lokality pouze v p ipad , Ze se bude
jednat o tzv. strategického partnera obce (provoz, ktery svou innosti zasadn pisp je ke
zlepSeni ekonomické prosperity a rozvoje obce, p ip. obci okolnich)

e Sohledem na nedostatek ploch pro sport a rekreaci Gzemni plan vymezuje nové plochy pro
sportovn rekrea ni aredl v lokalit Curdik. Jedn& se o plochu v niv potoka Rakovec (orna p da
ve t id ochrany 1), ktera je pro tuto funkci s porovnanim s jinymi moznostmi umist ni nejvhodn jsi
s ohledem na rovinatou polohu, blizkost vodniho toku pro zavlazovani, umist ni z dosahu
negativnich dopad dopravnich koridor na zZivotni prost edi, vazby na navrzené p Si cesty podél
Holubického potoka a vyhledovou vazbu na navrzeny rybnik jizn od Curdiku.

4.1.1.5. D sledky navrhovaného eSeni na uspo &déani ploch ZPF, kterym by m la byt s ohledem na

82 zdkona . 14/92 Sb. co nejmén naruSena krajina a jeji funkce

. eSenim Gzemniho planu nedojde k naruseni krajiny, realizaci USES, navrzené krajinné a liniové
zelen dojde k obnov p irodni slozky Gzemi, ktera v k.4. Holubice chybi.

4.1.1.6. Ovlivn_ni hydrologickych a odtokovych pom r a stavajicich meliora nich za izeni v izemi

e« v eSeni navrhu Gzemniho planu nejsou navrhovany Zadné zasadni zm ny hydrologickych a
odtokovych pom r odtokové pom ry v jednotlivych rozvojovych lokalitach budou aste n
ovlivn ny vystavbou samotnou, k jinému ovlivnh ni nedojde

4.1.1.7. Si_zem d Iskych komunikaci

* navrzené eSeni respektuje stavajici si U elovych komunikaci, ktera je dopln na v jizni asti
eSeného Uzemizd vod zp istupn ni potoka Rakovec a vedeni inzenyrskych siti.

4.1.1.8. DalSi udaje 0 eSeném uzemi prokazujici nezbytnost poZzadavku na odn ti ZPF:

e po etobyvatel v r.2001 850 obyvatel

e navrhovy po et 920 ( udaj je sm rny)

Demografické a socialni podminky rozvoje se m ni, v dalSim vyvoji je tedy moZno po itat s mirnym
nar stem po tu obyvatel a to s ohledem na p edpokladany rozvoj vyrobnich aktivit, na blizkost Brna a
na zajem mladych rodin o bydleni ve svém rodisti.

4.1.1.9. Vedeni sm rovych a liniovych staveb ve vztahu k mozZznému eroznimu ohrozeni a
pozemkovym Upravam

e navrzené obsluzné koridory dopravni a technické infrastruktury nezvysuiji riziko erozniho ohrozeni
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4.1.1.10. Navrhy funk niho vyuziti Gzemi s ohledem na erozni ohrozeni

e navrzené zastavitelné plochy mohou mit mirn pozitivni vliv na vodni erozi (dojde ke zmenSeni
ohroZenych ploch)

« byla zpracovana dokumentace — Posouzeni erozniho ohroZzeni zem d Iské p dy v katastru obce
Holubice metodou Wischmeier — Smith (viz kap. 10 textové asti)

4.1.1.11. Kvalita zem d Iské p dy dle BPEJ at id ochrany:

e jeuvedenav tabulkové asti(kap. 4.1.2.)

4.1.2. Tabelarni vyhodnoceni lokalit zaboru ZPF
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identif. Navrhované | Katastralni tzemi Uhrnna vym  ra lokality Vym razem d Iské p dy v lokalit dle kultur Vym ra BPEJ, Poznamka
islo funk ni vyuziti v ha v ha nezem, t ida ochrany ZPF,
lokality lokality Celkem Zastav né Druh Celkem zastav né Gzemi ploch vym ra dle jednotlivych
Gzemi pozemku BPEJ
\Y mimo v mimo
bydleni Holubice 0,97 0,97 ornd p da 0,97 0,97 2.08.10 Il 0,97
bydleni Holubice 0,81 0,81 ornd p da 0,81 0,81 2.08.10 Il 0,81
bydleni Holubice 1,31 1,31 orna p da, 1,31 1,31 2.08.10 II. 1,31
zahrady
4 bydleni Holubice 0,28 0,28 ornd p da 0,28 0,28 2.08.10 Il 0,28
5 bydleni Holubice 0,19 0,19 ornd p da 0,19 0,19 2.08.10 Il 0,19
6 bydleni Holubice 0,07 0,07 0,07 2.08.10 1. 0,05
2.08.50 V. 0,02
7 v ramci projednani konceptu byla lokalita vypust na
8 v ramci projednani konceptu byla lokalita vypust na
9 v rdmci projednani konceptu byla lokalita vypust na
10 v rdmci projednani konceptu byla lokalita vypust na
11 bydleni Holubice 0,16 0,16 ornd p da 0,16 0,16 2.01.10 Il 0,16
12 bydleni Holubice 0,05 0,05 ornd p da 0,05 0,05 2.01.10 Il 0,05
13 bydleni Holubice 0,15 0,15 zahrady 0,15 0,15 2.08.10 1. 0,15
14 bydleni Holubice 0,17 0,17 zahrady 0,17 0,17 2.08.10 1. 0,17
15 bydleni Holubice 1,23 1,23 ornd p da 1,23 1,23 2.01.00 | 1,23
16 bydleni Holubice 0,65 0,65 orna p da 0,65 0,65 2.01.00 l. 0,41
2.56.00 l. 0,24
17 bydleni Holubice 0,52 0,52 ornd p da 0,52 0,52 2.56.00 | 0,52
18 v rdmci projednéni konceptu byla lokalita rozd lena do lokalit 18a, 18b, 18c
18a bydleni Holubice 1,30 1,30 ornd p da 1,30 1,30 2.56.00 l. 1,30
18b bydleni Holubice 0,67 0,67 ornad p da 0,67 0,67 2.01.00 l. 0,27
2.56.00 | 0,40
18c | sport a rekreace Holubice 0,10 0,10 ornd p da 0,10 0,10 2.56.00 l. 0,10
19 bydleni Holubice 1,07 1,07 orna p da 1,07 1,07 2.08.10 II. 0,18
2.01.00 l. 0,89
20 bydleni Holubice 0,66 0,66 orna p da 0,66 0,66 2.01.00 l. 0,46
2.56.00 l. 0,20
21 bydleni Holubice 0,10 0,10 0,10 0,10 2.01.00 l. 0,08
2.08.10 1. 0,02
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identif. Navrhované | Katastralni tzemi Uhrnna vym  ra lokality Vym razem d Iské p dy v lokalit dle kultur Vym ra BPEJ, Poznamka
islo funk ni vyuziti v ha v ha nezem, t ida ochrany ZPF,
lokality lokality Celkem Zastav né Druh Celkem zastav né Gzemi ploch vym ra dle jednotlivych
Gzemi pozemku BPEJ
\Y mimo v mimo
22 bydleni Holubice 0,12 0,12 orna p da 0,12 0,12 2.01.10 II. 0,09
2.61.00 Il. 0,03
23 bydleni Holubice 0,13 0,13 ornd p da 0,13 0,13 2.61.00 Il 0,13
24 bydleni Holubice 0,08 0,08 ornap da 0,06 0,06 0,02 2.01.10 Il. 0,08
25 vyroba Holubice 2,66 2,66 ornd p da 2,66 2,66 2.01.10 Il 2,66
26 vyroba Holubice 6,93 6,93 ornd p da 6,93 6,93 2.01.00 l. 6,93
27 vyroba Holubice 3,65 3,65 3,65 2.01.00 l. 3,65
2.08.10 1.
28 vyroba Holubice 3,02 3,02 ornd p da 3,02 3,02 2.01.00 l. 3,02
29 vyroba Holubice 0,15 0,15 ornd p da 0,15 2.21.12 V. 0,15
30 sport a rekreace Holubice 0,92 0,92 ornd p da 0,92 2.56.00 | 0,92
31 sport a rekreace Holubice 3,05 3,05 ornd p da 3,05 3,05 2.56.00 l. 3,05
32 sport a rekreace Holubice 0,09 0,04 0,05 ornd p da 0,05 0,05 0,04 2.01.10 Il 0,09
33 sport a rekreace Holubice 0,15 0,15 zahrady 0,15 0,15 2.08.50 V. 0,15
34 ve ejna zele Holubice 0,09 0,09 zahrady 0,09 0,09 2.01.10 1. 0,09
35 ve ejna zele Holubice 0,10 0,10 ornd p da 0,10 0,10 2.08.10 Il 0,10
36 individualni Holubice 0,06 0,06 orna p da 0,06 0,06 2.01.10 II. 0,03
rekreace 2.08.10 Il 0,03
37 individualni Holubice 0,72 0,72 orna p da 0,69 0,69 0,03 2.01.00 l. 0,72
rekreace
38 individualni Holubice 0,14 0,14 ornd p da 0,14 0,14 2.01.10 II. 0,14
rekreace
39 individualni Holubice 0,42 0,42 ornd p da 0,42 0,42 2.01.10 II. 0,03
rekreace 2.08.10 Il. 0,39
40 doprava Holubice 0,07 0,07 orna p da 0,07 0,07 2.01.10 II. 0,01
2.08.10 Il. 0,06
41 technicka Holubice 0,34 0,34 orna p da 0,34 0,34 2.01.00 | 0,09 istirna odpadnich vod
infrastruktura 2.56.00 | 0,25
42 vodni plocha Holubice 2,54 2,54 orna p da 2,54 2,54 2.01.00 l. 0,14
2.56.00 | 2,40
43 krajinna zele Holubice 0,43 0,43 ornd p da 0,43 0,43 2.56.00 | 0,43
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identif. Navrhované | Katastralni tzemi Uhrnna vym  ra lokality Vym razem d Iské p dy v lokalit dle kultur Vym ra BPEJ, Poznamka

islo funk ni vyuziti v ha v ha nezem, t ida ochrany ZPF,

lokality lokality Celkem Zastav né Druh Celkem zastav né Gzemi ploch vym ra dle jednotlivych
Gzemi pozemku BPEJ
\Y mimo v mimo
44 krajinna zele Holubice 6,11 6,11 ornd p da 6,11 6,11 2.21.12 V. 6,11
45 krajinna zele Holubice 3,79 3,79 ornd p da 3,79 3,79 2.01.00 l. 3,79
46 krajinna zele Holubice 2,01 2,01 sad 2,01 2,01 2.01.00 l. 0,33
2.08.10 Il. 1,68
47 krajinna zele Holubice 1,49 1,49 ornd p da 1,49 1,49 2.08.50 V. 1,49
48 krajinna zele Holubice 0,69 0,69 orna p da, 0,69 0,69 2.01.10 II. 0,69
zahrady
49 krajinna zele Holubice 5,00 5,00 orna p da 5,00 5,00 2.01.00 1. 0,16
2.08.10 1. 1,57
2.01.10 l. 3,27
50 krajinna zele Holubice 0,87 0,87 0,87 2.01.00 l. 0,87
51 krajinna zele Holubice 0,86 0,86 0,86 2.08.10 l. 0,60
2.01.00 1. 0,26
52 krajinna zele Holubice 0,54 0,54 0,54 2.08.10 Il 0,54
53 krajinna zele Holubice 1,00 1,00 orna p da 0,10 0,10 0,90 2.01.00 l. 0,61
2.08.10 Il. 0,39
54 krajinna zele Holubice 0,85 0,85 ornd p da 0,46 0,46 0,39 2.08.10 Il 0,85
55 krajinna zele Holubice 0,48 0,48 ornd p da 0,29 0,29 0,19 2.08.10 Il 0,48
56 krajinna zele Holubice 1,18 1,18 orna p da 0,35 0,35 0,83 2.08.10 1. 0,67
2.60.00 l. 0,51
57 krajinna zele Holubice 1,63 1,63 sad 1,05 1,05 0,58 2.01.00 l. 0,23
2.08.10 1. 1,27
2.08.50 V. 0,13
58 krajinna zele Holubice 0,75 0,75 sad, 0,41 0,41 0,34 2.08.10 1. 0,75
ornd p da
59 krajinna zele Holubice 1,07 1,07 ornd p da 0,89 0,89 0,18 2.08.10 1. 1,07
60 krajinna zele Holubice 0,83 0,83 ornd p da 0,61 0,61 0,22 2.08.10 Il 0,83
61 krajinna zele Holubice 0,64 0,64 orna p da, 0,53 0,53 0,11 2.08.10 Il 0,64
sad

62 krajinna zele Holubice 1,07 1,07 orna p da 1,07 1,07 2.01.00 l. 0,15
2.08.10 Il. 0.92
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identif. Navrhované | Katastralni tzemi Uhrnna vym  ra lokality Vym razem d Iské p dy v lokalit dle kultur Vym ra BPEJ, Poznamka
islo funk ni vyuziti v ha v ha nezem, t ida ochrany ZPF,
lokality lokality Celkem Zastav né Druh Celkem zastav né Gzemi ploch vym ra dle jednotlivych
Gzemi pozemku BPEJ
\Y mimo v mimo
63 v rdmci projednani konceptu byla lokalita vypust na
64 krajinna zele Holubice 1,10 1,10 orna p da 1,10 1,10 2.01.00 l. 1,05
2.56.00 . 0,05
65 krajinna zele Holubice 0,26 0,26 ornd p da 0,26 0,26 2.56.00 l. 0,26
66 v rdmci projednani konceptu byla lokalita vypust na
67 v ramci projednani konceptu byla lokalita vypust na
68 v ramci projednani konceptu byla lokalita vypust na
69 v ramci projednani konceptu byla lokalita vypust na
70 v ramci projednani konceptu byla lokalita vypust na
71 v rdmci projednani konceptu byla lokalita vypust na
72 vyroba Holubice 0,12 0,12 0,12 2.01.00 l. 0,12
73 krajinna zele Holubice 0,23 0,23 0,23 2.01.00 l. 0,23
74 krajinna zele Holubice 0,11 0,11 0,11 2.01.00 l. 0,11
75 krajinna zele Holubice 0,25 0,25 orna p da 0,25 0,25 2.08.10 II. 0,01
2.01.00 l. 0,24
76 krajinna zele Holubice 0,20 0,20 orna p da 0,20 0,20 2.08.10 II. 0,03
2.01.00 l. 0,17
7 doprava Holubice 14,50 0,14 | 14,36 orna p da 3,10 3,10 11,40 2.01.00 l. 6,05
2.08.10 1. 6,44
2.01.10 1. 1,95
2.08.50 V. 0,06
78 doprava Holubice 0,10 0,10 0,10 2.08.10 1. 0,10
79 doprava Holubice 0,03 0,03 0,03 2.08.50 V. 0,03
80 doprava Holubice 0,25 0,25 orna p da 0,25 0,25 2.56.00 | 0,22
2.01.00 . 0,03
81 doprava Holubice 0,01 0,01 ornd p da 0,01 0,01 2.56.00 l. 0,01
82 doprava Holubice 0,04 0,04 ornd p da 0,04 0,04 2.01.00 | 0,04
83 doprava Holubice 0,07 0,07 ornd p da 0,07 0,07 2.56.00 l. 0,07
84 doprava Holubice 0,02 0,02 louky 0,02 0,02 2.08.10 1. 0,02
85 doprava Holubice 0,04 0,04 ornd p da 0,04 0,04 2.08.50 V. 0,04
86 doprava Holubice 0,09 0,09 ornd p da 0,09 0,09 2 01.00 l. 0,09
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identif. Navrhované | Katastralni tzemi Uhrnna vym  ra lokality Vym razem d Iské p dy v lokalit dle kultur Vym ra BPEJ, Poznamka

islo funk ni vyuziti v ha v ha nezem, t ida ochrany ZPF,
lokality lokality Celkem Zastav né Druh Celkem zastav né Gzemi ploch vym ra dle jednotlivych

Gzemi pozemku BPEJ
\Y mimo v mimo
87 bydleni Holubice 0,36 0,36 ornd p da 0,36 0,36 2.56.00 0,36
88 krajinna zele Holubice 0,04 0,04 orna p da 0,04 0,04 2.56.00 0,04
liniova izola ni

poznamka:

V ramci p ipominkového izeni k US Holubice byly provedeny tyto Gpravy:

- zruSeny lokality i. . 7,8,9,10,63,66,67,68,70,71

- v asti Curdik u lokalit pro bydlenii. . 18 (rozd lena na 18a, 18b a 18c),19,20 byl up esn n rozsah dle jiz vypracované podrobn jSi dokumentace
- u lokalit pro krajinnou zele i. .45 a 49 byly zm n ny vym ry (lokalitai. . 45 z 1,95 na 3,79ha a lokalita i. . 49 z 13,96 na 5,0ha)

- pro umist ni OV byly vybrana varianta .1 jizn od obce (i. .41)

V ramci p ipominkového izeni k navrhu UPO Holubice byly provedeny tyto Gpravy:

- v asti Curdik byla dle jiz vypracované podrobn jSi dokumentace dopln na plocha pro bydleni (lokalita i. . 87), plocha pro dopravu (lokalita i. . 86),
plocha pro krajinnou liniovou izola ni zele (lokalitai. 88)

75



4.1.3. Oduavodn éni jednotlivych lokalit zaboru ZPF

Identifika ni popis lokality celkova investice |od vodn ni zdboru
islo lokality vym ra do p dy
zaboru
ZPF
vym ra
vtid
ochrany
. Lokalita pro vystavbu r.d. je dopln nim
1 Plocha ~ pro bydleni  na|0,97 ne oboustranného obestav ni stavajici
zapadnim okraji obce v asti| = komunikace. Vyuziti stav. in2. siti.
Kruh Y
3 3 Lokalita pro vystavbu r.d. navrzena na plose
2 Plocha pro bydleni na zap.|0,81 ne omé p dy uzavira zapadni okraj obce,
okraji obce v asti Kruh Il — 081 VyuZiti stav. inZ. siti.
3 Plocha pro bydleni na zéap.|1,31 ne Lokalita pro vystavbu rd. vyuZiva
okraji obce v asti Kruh zahumenky stav. zastavby.
-1,31 Lokalita byla jiz schvalena v dosud platném
Uzemnim planu.
, 2 lokality pro vystavbu r.d. vyuZzivaji proluk
4.5 Plocha ~ pro bydleni  na|047 ne (orné p da) mezi stavajici zastavbou.
zapadnim okraji obce v Aasti
Kruh Il -0,47
; ; 4 lokality pro vystavbu r.d. — jednd se o
6,11,12,13 Plochy pro bydleni ve st edni| 0,43 ne vyuziti proluk a inZenyrskych siti ve stavajici
asti obce - 0,41 Zastavb .
IV -0,02
14 Plocha pro bydleni uarealu|0,17 ne Lokalita pro r.d. vzahumenni zahrad -
Mirror uzav eni jizniho okraje obce.
II.-0,17
15 Plocha pro bydleni v asti| 1,23 ne Lokalita pro vystavbu 5 r.d. situovanych na
Curdik ploSe orné p dy podél stavajici komunikace
=127 - vyuziti stav. inz. siti. Realizaci zam ru
dojde ke spojeni 2 odtrzenych asti obytné
zastavby vjizni a&sti obce. Lokalita je jiz
geometricky zam ena a rozparcelovana.
16 Plocha pro bydleni v asti| 0,65 ne Lokalita pro vystavbu r.d. je ornou p dou,
Curdik vyuziti stav. komunikace a stav. inz. siti.
.- 0,65 Realizaci zam ru dojde ke spojeni 2
odtrzenych asti v jizni asti obce. Lokalita
je geometricky zam ena.
17 Plocha pro bydleni v asti|0,51 ne Lokalita pro vystavbu r.d. na ploSe orné
Curdik p dy. Jednd se o zastavbu proluky mezi
l.-0,51 stav. zastavbou a navrzenym sport. arealem.
VyuZiti stav. inZ. siti.
18a Plocha pro bydleni v asti| 1,30 ne Plocha orné p dy na vych. okraji asti
Curdik — Rybniky L —130 Curdik wvyuzivd jedno zmala vhodnych

Uzemi ve vazb na stav. zastavbu, které je
z dosahu negat. vliv dopravy. Realizaci
zastavby dojde k uzav eni proluky mezi stav.
zastavbou a navrzenym sport. arealem.
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Identifika ni popis lokality celkova investice |od vodn ni zdboru
islo lokality vym ra dop dy
zaboru
ZPF
vym ra
vtid
ochrany
18b Plocha pro bydleni v asti| 0,67 ne Plocha orné p dy na vych. okraji asti
Curdik — Rybniky Curdik wvyuzivd jedno zmala vhodnych
.- 0,67 Uzemi ve vazb na stav. zastavbu, které je
z dosahu negat. vliv dopravy.
18c Plocha pro sport a rekreaci| 0,10 ne Plocha orné p dy v majetku obce v blizkosti
v asti obce Curdik Holubického potoka jako jedind vhodna pro
1-010 umist ni d tského hist , které vtéto asti
obce chybi.
19 Plocha pro bydleni v asti| 1,07 ne Plocha orné p dy vijizni asti Curdiku.
Curdik Lokalita pro vystavbu r.d. vyuziva klidové
l.-0,89 polohy zdosahu hiuk. pasem, vyuziti
Il.-0,18 stavajici komunikace a stav. inz. sit .
20 Plocha pro bydleni v asti| 0,66 ne Plocha orné p dy vijizni &sti Curdiku-
Curdik Lokalita pro vystavbu r.d. vyuziva klidové
.- 0,66 polohy z dosahu hluk. pasem, dale vyuziti
stavajici komunikace a stav. inZ. siti.
21 Plocha pro bydleni v asti|0,10 ne Lokalita pro vystavbu 1 r.d. vyuziva plochu
Curdik oné pdy mezi stav. zastavbou a
l.-0,08 intenzivnim sadem. Vyuziti stav. inz. siti.
Il.-0,02
.
22,23 Plochy pro bydleni v asti obce | 0,25 ne Vyuziti zahumenk zornou p dou pro
Pod Nadrazim vystavbu 2 r.d. — uzav eni vych. okraje
Il. -0,25 zastavby, vyuZiti stav. in. siti.
24 Plocha pro bydleni u Obecniho | 0,08 ne Jednd se o vyuziti proluky orné p dy
G adu v centru obce.
Il.-0,08
25 Plocha pro vyrobu u areélu | 2,66 ne Lokalita orné p dy, ur end pro umist ni
Hlubna podnikatelskych aktivit. Jedna se o rozsi eni
II.- 2,66 stavajici vyrobni zény. Vyuziti komunikace a
stav. inZ. siti.
26 Plocha pro vyrobu v sever. asti | 6,93 ne Lokalita pro wvyrobu vyuziva vyhodnou
eS. Uzemi — Pozo icka plochu u dalni ni kizovatky. Vyuziti
.~ 6,93 pozemku s minimalnim sklonem pi silnici
11/383.
poznamka: plocha bude pouZzita pouze pro
strategického partnera obce (nap . celnice,
p ekladist kamion )
27 Plocha pro vyrobu mezi dalnici | 3,65 ne Lokalita pro vyrobu vyuzivd nezem. P du
a silnici 11/430 u aredlu ZAPA pro rozsi eni stavajici vyrobni zony
Beton nezem.
p da
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Identifika ni popis lokality celkova investice |od vodn ni zdboru
islo lokality vym ra dop dy
zaboru
ZPF
vym ra
vtid
ochrany
28 Plocha pro vyrobu v sever. asti | 3,02 ne Lokalita pro wvyrobu vyuziva vyhodnou
eSeného Uzemi polohu u dalni ni kizovatky. Vyuziti
l.-3,02 pozemku s min. sklonem p i silnici 11/383. Od
lokality i. .26 je odd lena koridorem ochr.
pasma vysokotlak. plynovodu.
poznamka: plocha bude pouZzita pouze pro
strategického partnera obce (nap . celnice,
p ekladist kamion )
29 Plocha pro vyrobu ve vazb na| 0,15 ne Vyuziti enklavy orné p dy u stavajiciho
areél V.S.0. areélu pro rozsi eni plochy pro
V.-015 podnikatelské aktivity. Vyuziti p dy horsi
kvality, vyuZiti stav. inz. siti.
30 Plocha pro sport v asti Curdik | 0,92 ne Lokalita pro situovani chyb jiciho koupalist
vyuZiva rovinaty terén ve vazb na vodni
l.-0,92 tok. Jednd se o plochu orné p dy
v zaplavovém Gzemi.
31 Plocha pro sport v asti Curdik | 3,05 ne Lokalita navrzena na ploSe orné p dy mezi
stdv. a navrZzenou zastavbou a vodnim
l.-3,05 tokem na vych. okraji Curdiku se jevi jako
jedind vhodna pro umist ni chyb jiciho
sport. aredlu - vyuZiti rovinatého terénu a
vodniho toku pro zavlazovani , z dosahu
negat. vliv_dopravy.
32 Plocha pro sport ve st edu obce | 0,09 ne Lokalita je p istavbou t locvi ny k objektu
Obecniho U adu.
Il.- 0,09
33 Plocha pro sport v sever. asti| 0,15 ne Lokalita pro chyb jici d tské hist v severni
obce — Nad Zahradami V. —0.15 asti obce vyuziva nezem d Iskou p du.
34 Plocha pro ve . zele ve st edu | 0,09 ne Plocha neudrzovaného sadu u Obecniho
obce U adu bude upravena na par ik sd tskym
II.- 0,09 hig m.
35 Plocha pro h bitov u kostela 0,10 ne Plocha orné p dy u h bitova za kostelem je
navrzena pro vyhledové rozsi eni h bitova.
II.-0,10
36 Plocha pro indiv. rekreaci u| 0,06 ne Zm na kultury zorné p. na zahradu
ETY zd vod odclon ni zény bydleni od
I - 0,06 navrzeného parkovist .
37 Plocha pro indiv. rekreaci| 0,72 ne Lokalita je jizZ geometricky zam ena. Zm na
v asti Curdik kultury z orné p dy na zahrady pro p ilehlou
l.-0,72 zastavbu.
38 Plocha pro indiv. rekreaci za| 0,14 ne Zm na kultury zorné p. na zahradu
obec. 0 adem zd vod odclon ni zény bydleni od zat Ze
Il.- 0,14 z dopravy - silnice 1/50.
39 Plocha pro indiv. rekreaci | 0,42 ne Zm na kultury zorné p dy na zahradu
zapadn od obec. G adu Il —0.42 zd vod odclon ni zény bydleni od zat Ze

z dopravy - silnice 1/50
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Identifika ni popis lokality celkova investice |od vodn ni zdboru
islo lokality vym ra dop dy
zaboru
ZPF
vym ra
vtid
ochrany
40 Plocha pro dopravu u areélu | 0,07 ne Plocha orné p dy v zastav. Gzemi obce je
Eta vyuZzita pro parkovist pro stavajici sportovni
II.-0,07 aredl.
41 Plocha technické vybaveni| 0,34 ne Plocha orné p dy jizn od obce ur ena pro
v asti Curdik vystavbu OV.
.-0,34
42 Vodni plocha v mistni trati | 2,54 ne Lokalita se nachazi jizn od obce u potoka
Rybniky Rakovec. Za&m r obnovy byv. rybnika a
l.—2,54 posileni krajinotvorné slozky Gzemi.
43 Krajinna zele u navrzené | 0,43 ne Ozelen ni hraze navrzeného rybnika.
vodni plochy
l.—0,43
44 Plocha pro krajinnou zele |6,11 ne Lokalita pro zele je sou asti USES.
v zap. asti eSeného lzemi Navrzené biocentrum vyuzZivd nekvalitni
V.-611 ornou p du na navrsi zapadn od obce.
45 Plocha pro krajinnou zele wu| 3,79 ne Lokalita orné p dy ur ena pro zele je
délnice sou asti navrzeného USES. Biokoridor bude
l.-3,79 slouzit sou asn jako protihluk. bariéra mezi
dalnici a zastavbou.
46 Plocha pro krajinnou zele na | 2,01 ne Krajinna  zele navrzend na ploSe
sever. okraji obce intenzivniho sadu bude slouzit jako
I- 033 protihlukovd  bariéra mezi  navrZzenou
I1—168 l]pravou dalni ni kizovatky a obytnou
zastavbou.
47 Plocha pro krajinnou zele na | 1,49 ne Krajinna zele navrzena na ploSe orné p dy
sever. okraji obce jako protihlukova bariéra mezi dalni ni
IV.-1,49 k izovatkou a obytnou zastavbou.
48 Plocha pro krajinnou zele na| 0,69 ne Krajinna zele navrZena na ploSe orné p dy
sever. okraji obce a zahrad jako protihlukova bariéra mezi
Il. - 0,69 silnici 1/50 a obytnou zastavbou.
49 Plocha pro kraj. zele podél|5,0 ne Plocha orné p dy mezi obci a dalnici je
délnice v trati Nad Nadrazim ur ena pro vysadbu krajinné zelen
13,43 zd vodu zlepSeni zivotniho prostedi a
l1-157 krajinotvorné funkce Uzemi.
50 Plocha pro krajinnou zele u|0,87 ne Plocha nezem d Iské p dy je sou asti
areélu ZAPA Beton USES. Navrzeny biokoridor podél vle ky
l.-0,87 sou asn odcloni navrzenou vyrobni zénu.
51-62 Plochy pro krajinnou zele u| 10,84 ne 12 lokalit pro krajinnou zele , které jsou
navrzené rekonstrukce dalni ni navrZzeny v Gzemi rekonstruované dalni ni
k izovatky I-176 k izovatky v ramci ozelen ni terénnich Uprav
_ a odclon ni dopravniho uzlu od zéastavby a
Il - 8,95 AT
okolni krajiny.
IV -0,13
64, 65 Plochy pro krajinnou zele |1,36 ne Plochy pro krajinnou zele navrzené na
podél silnice 1/50 plose orné p dy podél silnice 1/50 na
I-1,36 Slavkov zd vod odclon ni silni niho

koridoru od stavajicich a navrzenych ploch
pro bydleni, dale pro posileni krajinné slozky
Uzemi.
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Identifika ni popis lokality celkova investice |od vodn ni zdboru
islo lokality vym ra dop dy
zaboru
ZPF
vym ra
vtid
ochrany
72 plocha pro vyrobu u areélu| 0,12 ne V sou asné dob neobd lavana plocha orné
ZAPA Beton p dy pi silnici 1/I430 mezi aredlem a
1-0,12 navrzenym biokoridorem bude vyuZzita pro
rozsi eni stav. arealu ZAPA Beton.
73-76 plochy pro krajinnou zele u|0,79 ne 4 plochy ur ené pro krajinnou zele v ramci
silnice 11/430 terénnich Uprav navrzenych u
1-0,75 mimourov ového k izeni silnice 1/50 a 11/430.
II-0,04
86 plocha pro bydleni v asti| 0,36 ne Plocha orné p dy vijizni asti Curdiku.
Curdik Lokalita pro vystavbu 3-4 r.d. vyuziva klidové
|- 0,36 polohy z dosahu hluk. pasem, oboustranné
obestav ni navrzené komunikace, vyuziti
kanaliza niho sb ra e, zohledn ni
podrobn jSi dokumentace

Oddavodn éni navrzenych liniovych lokalit zaboru:

dalnice — planované rozsi eni dalnice a rekonstrukce dalni ni k izovatky souvisi s nadregionalnimi
vztahy v Uzemi a je nezbytné pro zabezpe eni plynulosti a bezpe nosti silni niho provozu.

mistni komunikace — jsou nezbytné pro obsluhu navrzenych lokalit

4.2.

Vyhodnoceni zaboru pozemk @ uréenych k pln éni funkci lesa

Uzemni plan nenavrhuje plochy, které kladou naroky na zabor pozemk ur enych k pIn ni funkci lesa.
eSeni navrhuje plochy na zalesn ni p edevsim formou realizace Uzemniho systému ekologické
stability, dopln ni ploch zelen a ochrany obce.

Jsou navrzeny plochy pro krajinnou zele

negativnimi vlivy

dalnice.

imZz bude dosaZzeno ochrany (hlavn

5. Verejné prosp éSné stavby, vymezeni ploch ve

estetické) p ed

rejné prosp éSnych staveb a

asanacénich Uprav

5.1. Verejné prosp éSné stavby

Uzemni rozsah ve ejn prosp 3nych staveb a ploch pro ve ejn
vymezen ve vykrese

nemovitosti.

Sport a rekreace

prosp Sné stavby na k.U Holubice je
. 9 =Ve ejn prosp 3né stavby a asana ni Upravy, identifikace je dle katastru

R1 - sportovni areal na jihovychodnim okraji obce - ast Curdik (parc. . 952)

R2 — koupalist na jihovychodnim okraji obce - ast Curdik (parc. .981/2)
R3 -t locvi na u obecniho G adu (parc. .374/1,2 377/2,3)
R4 — d tské h iSt v severozapadni asti obce (parc. .267,268,269)
R5 —d tské hist — ast Curdik (parc. .952)
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Ve ejné zele
Z2 —rozSi eni h bitova (parc. . 540)

Vodni plochy

N1 — ekologicka vodni nadrz v trati Rybniky (parc. . 952)
Plochy pro technické vybaveni

T1- OVjizn od &stiobce Curdik (parc. .950/1, 951, 952)

Doprava v klidu
G1 - parkovist nad Etou (parc. .463/1)

Doprava
D1-rozSi eni dalnice a rekonstrukce dalni ni k izovatky

D2 — obsluzna komunikace pro lokalitu bydleni (Kruh)

D3 — obsluzna komunikace pro lokalitu bydleni (Nad Zahradami)

D4 — obsluzné komunikace pro lokalitu bydleni (Curdik)

D5 — 0 elova komunikace k navrzené OV

D6 — U elova komunikace podél potoka Rakovec

D7 — U elova komunikace pod navrzenym sportovnim arealem (Curdik)
D8 — p Si propojeni k navrzenému d tskému h isti (Nad Zahradami)
D9 — p Si propojeni k navrzenému d tskému h isti (Nad Zahradami)
D10 — p Si propojeni do Curdiku

D11 — p Si propojeni u ETY

D12 — p Si propojeni Curdik — Pod Nadrazim

D13 - obsluzna komunikace pro lokalitu vyroby u ZAPY

D14 - obsluzna komunikace vychodn od obecniho G adu

D15 — p Si propojeni k navrzenému d tskému h isti (Curdik)

Zasobovani plynem

P — navrzené trasy STL plynovodu
P1 — navrzeny VTL plynovod v etn regula ni stanice

Zasobovani vodou

V — navrzené vodovodni ady, AT stanice

Odkanalizovani

K — navrzené stoky, vytla né ady, erpaci stanice, odleh ovaci komory
K1 — navrzené odvod ovaci p ikopy

K2 — zachytné nadrze — suché poldry

K3 — navrzené zatrubn ni Holubického potoka

Zasobovani elektrickou enerqii

E1 — navrzena trasa nadzemniho vedeni vn v etn el. stanice

E2 — navrzena p eloZzka el. stanice
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5.2. Plochy pro asana €ni Upravy

Uzemni rozsah ploch asana nich Gprav je vymezen ve vykrese . 9 —Ve ejn prosp $né stavby a
asana ni Upravy.

Al — plocha u obecniho G adu (z d vodu vystavby t locvi ny)
A2 — plocha asti aredlu ZAPA Beton (zd vod rekonstrukce dalni ni k izovatky)

A3 — plocha a&sti aredlu M.P.F. s.r.o. (zd vod rekonstrukce dalni ni k izovatky)

6. Navrh |h Gt aktualizace

Lh ty pro vyhodnoceni, zda se nezm nily podminky, na zaklad kterych byla Gzemn planovaci
dokumentace schvéalena - vyhodnoceni bude provedeno poprvé vroce 2007 a dale provad no
vintervalu ty let.

7. Vymezeni etapizace vystavby

Za azeni jednotlivych navrZzenych lokalit pro vystavbu z hlediska p edpokladané realizace je
vyzna eno v grafické asti ve vykrese .9 Etapizace.

Etapizace vystavby bude souviset se zainvestovanim pozemk dopravni a technickou infrastrukturou.
Lokality pro bydleni
I. etapa - vystavba rodinnych dom v &sti Curdik (i. . 15,16,18b, 19, 20, 21), v asti Kruh (i. .2,3,5)

Il. etapa - vystavba rodinnych dom v &sti Curdik (i. . 17), v asti Kruh (i. . 1,4), v asti Pod
Nadrazim (i. . 22,23)

lll. etapa - vystavba rodinnych dom v asti Curdik (i. . 18a)
Nezavisle na vystavb nat chto lokalitach budou zastavovany proluky v zastav ném Gzemi obce.

Lokality pro vyrobu

Plochy vymezené pro vyrobu budou zastavovany postupn dle podnikatelskych zam r jednotlivych
investor . Etapovitost v jednotlivych vyrobnich zonach bude ur ena dle podrobn jSi dokumentace.

Lokality pro sport a rekreaci

I. etapa - vystavbat locvi ny (i. . 32),d tské h it Curdik (i. . 18c), d tské h iSt v sev. asti obce
(i. .33)

Il. etapa — sportovni areal (i. . 31)
lll. etapa - koupalist (i. . 30)

Lokality pro ve ejnou zele

I. etapa — par ik sd tskym h i§t m u obecniho G adu (i. . 34)
Ill. etapa - rozsSi eni h bitova (i. . 35)

Lokality pro individualni rekreaci

|. etapa — zahrada v trati U Cihelen (i. . 37), 2 lokality pro zahrady u obecniho G adu (i. . 38, 39),
zahrada u ETY (i. . 36)

Obsluha Uzemi (dopravni a technicka infrastruktura)

I. etapa - parkovist (i. . 40)
Il. etapa- OV (i. . 41), suchy poldr Vinohradky
lll. etapa — 2 suché poldry u dalni ni k iZovatky

« mistni komunikace (I. — lll. etapa - dle etap vystavby p isluSnych rozvojovych lokalit)
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e silnice I. a ll. t idy, dalnice (I. — lll. etapa — dle konkrétnich zam r ), prioritou jsou protihlukova
opatfeni na dalnici D1

e hlavni p Si trasy (l. etapa cesty pro p Si v zastav ném a zastavitelném Uzemi, dalSi etapy dle
konkrétnich zam r

e U elové komunikace (dle konkrétnich zam r , p ipadn v ramci komplexnich pozemkovych Gprav)

e inZzenyrské sit - dle konkrétnich zam r , prioritou je realizace odkanalizovani obce s napojenim
na OV a eSeni intravilanovych vod

Vodni plochy

lll. etapa - vystavba rybnika (i. . 42)

Krajinna zele

I. etapa — vysadba krajinné zelen podél dalnice (i. .45,49) podél silnice 1/50 (i. .64, 65)
Il. etapa - vysadba krajinné zelen mezivle kou a vyrobni zénou u ZAPY (i. . 50)

I1l. etapa - vysadba krajinné zelen v ramci rekonstrukce dalni ni k izovatky, USES

8. Fotodokumentace
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9.

Doklady
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10. Priloha — Posouzeni erozniho ohrozeni zem édélské p udy v katastru obce

Holubice metodou Wischmeier - Smith
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