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1. VYMEZENI ZASTAV NEHO UZEMi

Zastav na Uzemi obce K enovice jsou vymezena podle § 58 zakona . 183 /2006 Sbh.
0 Uzemnim planovani a stavebnim adu (stavebni zdkon). Hranice zastav nych Gzemi je
vymezena kdatu 30.9.2007. V Uzemnim planu je v grafické asti vymezeno vice
zastav nych Uzemi — souvislé zastav né Uzemi sidla K enovice a dale zastav né uzemi
ploch rekreace s ve ejnym bazénem a zastav né Uzemi v nejjin jSi asti k...
Hranice intravilanu (zastav ného Gzemi obce k 1.9. 1966) je cela zahrnuta do zastav ného
Uzemi obce K enovice.
Zastav né tuzemi je zakresleno ve vykresové asti dokumentace navrhu UP.

2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE J EHO HODNOT.

2.1. Zasady celkové koncepce rozvoje obce  (mo no navazat na strategické a rozvojové plany)

Hlavni zasady celkové koncepce rozvoje Uzemi jsou:

- stanoveni urbanistické koncepce rozvoje obce a rozvoj jeho jednotlivych funk nich slo ek
tak, aby byl zabezpe en soulad viech p irodnich, civiliza nich a kulturnich hodnot v Gzemi,
ato s ohledem na udr itelny rozvoj

- stanoveni podminek vyu iti Uzemi pro realizaci zaAm r na zaklad navrené urbanistické
koncepce

- do eSeni systému dopravni obsluhy a technické infrastruktury

- vymezeni plochy pro ve ejn prosp $né stavby a ve ejn prosp $na opat eni

- vymezeni Uzemni systém ekologické stability

- navrh rozvoj tzemi v souladu nejen se zajmy obyvatel obce, ale i v souladu se zajmy statu
vytvo it zdkonny podklad pro koordinovany a koncep ni rozvoj vSech innosti v izemi, po
schvaleni obecnim zastupitelstvem se Uzemni plan stane nastrojem regulace rozvoje Uzemi

2.2. Hlavni cile rozvoje

Cilem UP je zajistit udritelny rozvoj sidla p i zabezpe eni souladu v3ech p irodnich,
civiliza nich a kulturnich hodnot v Gzemi s ohledem na pé i o ivotni prost edi a bez
ohro eni podminek ivota budoucich generaci.

2.3 Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

2.3.1. Urbanistické a architektonické hodnoty

2.3.1.1 Zakladni p edpoklady a podminky vyvoje obce

Jadro dnesdni vsi vzniklo pravd podobn ji ve st edov ku. P vodni charakter zastav ni
obce vykazuje p edevSim znaky navesni ulicovky. Na terénni vyvySenin v obci stavala
p vodn romanska kaple. V asti ,Na LiSkov “ - jihozdpadni svah nad potokem Rakovec -
ma naves obdélnikovy p dorys. Navsi jsou vedeny pouze mistni komunikace. Prostorov
odliSna je ast p i ulici Sokolska v udoli vpravo od potoka, kterd méa charakter navsi.
P vodni starSi zastavba je charakteristicka jednopodla ni adovou zastavbou, zast eSenim
sedlovou stechou, jeji h eben jde rovnob n s komunikaci. Na obytny objekt
s hospoda skou &sti navazuje zahrada, ve které jsou velmi asto dalSi hospoda ské objekty
- stodoly. P vodni zastavbu lze nalézt p edevSim podél ulice Vaclavska, Brn nska,
Svéarovska, Nadra ni, Kope na, Na LiSkov a Sokolska.
Dominantni stavbou v obci je kostel sv. Vav ince, jeho pozice je umocn na situovanim na
malé terénni vyvySenin . U kostela byl p vodn situovan h bitov, ktery byl vroce 1872
zruSen a zalo en novy u elezni ni trati na okraji p vodni zastavby.
V obrazu sidla je p evladajici drobnd zastavba individualniho bydleni, nov jSi budovy
vesm s respektuji p vodni obraz sidla.
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2.3.1.2 Urbanistické a architektonické hodnoty a po  dminky jejich ochrany

Nejd leit jSimi urbanistickymi a architektonickymi hodnotami jsou:
Historické jadro - rostla struktura navsi v etn jejiho okoli.
Kompaktni forma vsi a drobna struktura venkovské zastavby.
VySkové hladina zastavby.

adové zastavba a okapova orientace objekt .
Vyrazné architektonické objekty: stara Skola a kostel Sv. Vav ince.
Drobné sakralni stavby - k i ky, bo i muka a pomniky.

Podminky ochrany urbanistickych a architektonickych hodnot:

Prostorové a funk ni uspo adani bude respektovat historickou urbanistickou strukturu sidla
a historicky cenné objekty, dominanty a kulturni pamatky.

Umist ni a charakter staveb musi odpovidat urbanistickému a architektonickému charakteru
prost edi (pi em zejména vysSka objekt nesmi p ekro it b nou hladinu zastavby, nové
objekty ve stavajici zastavb budou respektovat formu této zastavby, sklon a tvar st echy
bude respektovat tradi ni obraz sidla) a po adavk m na zachovani pohody bydleni.

U stavajicich objekt s tradi nim razem je teba tento raz uchovat, tvaroslovi nov

navr enych staveb v sousedstvi by m | respektovat tradi ni venkovsky raz sidla.

Objekty slouici vyrob , dopravni a technické vybavenosti budou v souladu s obrazem sidla.

Uzemnim planem obce jsou vymezeny pamatky mistniho vyznamu (oddil 5.2 této p ilohy).

2.3.1.3 Ochrana kulturnich hodnot

Z hlediska prostorové kompozice jsou pro zastavbu v obci limitujici hranice sou asn
zastav ného Uzemi a nové hranice zastavitelného Uzemi, ostatni pozemky je mo no, a na
vyjimky uvedené v podminkéch vyu iti, pova ovat za nezastavitelné.

Pro ochranu urbanistickych hodnot je t eba p i umis ovani a povolovani staveb dodr ovat
nasledujici zasady:

Chranit urbanisticko-architektonickou strukturu obce jako celek a jednotlivé stavby
dokladujici stavitelské um ni své doby.

Je teba uchovavat tradi ni rAz a obraz sidla a stavajici historické dominanty. Pro
napln ni vySe uvedenych zasad plati zdvazn podminky uvedené v kapitole 3.

Objekty slou ici vyrob , dopravni a technické vybavenosti budou v souladu s obrazem sidla.
Pro vysadbu na ve ejnych prostranstvich je teba pouivat druhy z mistnich zdroj
(geograficky p vodni zdroje).

Pro ochranu architektonickych hodnot obce jsou GUzemnim planem obce vymezeny
Pamétky mistniho vyznamu. Tyto objekty jsou chran ny p ed demolici a poSkozenim. P i
zasahu do t chto objekt budou organy obce vSemi dostupnymi prost edky usilovat, aby byl
uchovan jejich p vodni raz. Pamatky mistniho vyznamu jsou vyzna eny v grafické asti,
vykresech A-2 a B-1. Krom zakreslenych objekt jsou jimi i vS8echny ostatni nevyzna ené
sakralni stavby (k i ky, sochy) na celém katastralnim Gzemi obce.

2.3.1.4 Ochrana kulturnich pamatek
Na spravnim Uzemi obce (k.U. K enovice) se nachazeji tyto objekty zapsané do ust edniho
seznamu nemovitych kulturnich pamatek eské republiky:
3674 - p vodn goticky kostel sv. Vav ince
3675 - barokni socha sv. Jana Nepomuckého z druhé tvrtiny 18. stoleti
3676 - smir i ki p i komunikaci 11/417 (zapadni &st katastru na vychodnim svahu
v blizkosti Morového h bit vku a poh ebist padlych v Bitv u Slavkova. Smir i ki byl
p vodn v blizkosti litavské cesty na Brno o n kolik set metr ni e
Tyto objekty jsou chran ny a bude jim v novana pé e v souladu s ustanovenimi zakona

. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pé ive zn ni pozd jSich novel.

K enovice jsou Uzemim s archeologickymi nalezy.
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ast katastralniho Uzemi obce se nachazi v pamatkové zén bojist bitvy u Slavkova
(pamatkova z6na o rozloze 70 km? vyhlaSena Vyhlaskou ministerstva kultury R . 475 ze
dne 10.10.1992).
V pipad zam ru stavech a jinych innosti, kterymi by mohlo byt ohro eno provad ni
zachrannych archeologickych vyzkum na Gzemi s mo nym vyskytem archeologickych
nalez je nutno postupovat v souladu s 8 21 - 824 . 20 /1987 Sbh., o statni pamatkoveé
pé i, ve zn ni pozd jSich p edpis , v p ipad stavebnich a jinych innosti.

Na k.. K enovice je mo no vy lenit n kolik tzemi archeologického zajmu:
- Uzemi archeologického zajmu Il - lokalita .1 - 11 - Gzemi archeologického zajmu se
zjist nymi archeologickymi nalezy. VeSkeré zemni zasahy, v eth zm ny kultury pozemk ,
jsou mo né po vyjad eni p islusného organu statni pamatkové pé e a Paméatkového Ustavu
v Brn .
- Uzemi archeologického z&jmu Ill - vyzna ené &sti k.. - Gzemi s p edpokladanym
vyskytem archeologickych nalezis . V tSi a rozsahlejSi zemni z&sahy, v etn vSech liniovych
staveb, jsou mo né po vyjad eni p isluSného organu statni pamatkové pé e a Pamatkového
Gstavuv Brn .
- Uzemi archeologického zajmu IV - ostatni &sti k.G. - Gzemi s mo nym vyskytem
archeologickych nalez . VeSkeré zasahy jsou mo né, informace o velkoplo3n ych zasazich je
nutno oznamit p islusnému organu statni pamatkové pé e a Pamatkovému Ustavuv Brn .

2.3.1.5 Ochrana genofondu

Na spravnim Uzemi obce se vyskytuji prvky zaji$ ujici ekologickou stabilitu Gzemi.
Zavazn je vymezen systém USES, ktery vytva i b emeno na pozemky. U funk nich prvk
neni p ipustné m nit zp sob vyuiti a obhospoda ovani tzemi. U prvk nefunk nich je t eba
p ijmout opat eni, kterd umo ni jejich plnou funk nost. Up esn ni skladby bude p edm tem
dalSi dokumentace.

U skladebnych asti USES vymezenych jako typ funk ni je nutno p i vysadb zéasadn
dodr ovat druhovou skladbu dle cilového spole enstva, jednozna n podporovat p irozenou
obnovu porost . U nefunk nich skladebnych &sti USES je p ipustna alternativni druhovéa
skladba, parkova Uprava, uitkové d eviny.

Koncepce eSeni USES je zakreslena v grafické &sti: A-2, B-1 Hlavnim vykrese
a popsana v Od vodn ni zemniho planu

2.3.1.6 Ochrana proti zaplavam, p  ivalovym de§  m a erozi

Vzhledem k tomu, e je zastav né Uzemi obce sev ené do udoli, kterym protéka

aste n vodote Rakovec, jisté riziko ohro eni zp sobené p ivalovymi deSti a rozvodn nim

vodnich tok existuje. Jsou proto navr ena nasledujici opat eni:

Nad obci je navr ena reten nivodni nadr obtékana potokem Rakovec.
Na Uzemi obce, kolem zastav ného a zastavitelného Uzemi, je navreno vybudovani
systému ochrannych p ikop a val a suchych poldr (Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z55, Z56,
Z57), které budou sou asti ochrany zastav ného Uzemi p ed p ivalovymi desti.. Podrobn jSi
parametry t chto za izeni budou ur eny samostatnou projektovou dokumentaci.

Reten ni schopnost krajiny bude posilena navr enym vysaze nim sad a zatravn nim
a osazenim svaitych pozemk , realizaci interak nich prvk a udrovanim doprovodné
zelen kolem vodniho tok .

Je nadéle pot eba na zem d Iskych a lesnich pozemcich hospoda it tak, aby se sniila
p dni eroze a zvysila reten ni schopnost krajiny. V oblasti zem d Iské p dy toho Ize docilit
zatrav ovanim svait jSich pozemk , setim vhodnych kultur a zp sobem orby. V oblasti
hospoda eni na lesnich pozemcich Ize zlepSeni situace docilit posilovanim vhodné d evinné
skladby.
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2.3.1.7 Ochrana hygieny prost  edi

- nov havrenou soust ed nou obytnou zastavbu situovat mimo zdroj plynnych i
pachovych imisi a emisi hluku

- zne iSt ni ovzduSi omezit rozSi ovanim plynofikace eSeného Uzemi

- respektovat po adavek adné likvidace splaSkovych vod za dodreni p ipustnych limit
zne i8t ni p i vypoust ni odpadnich vod do tok

- v pietnim ochranném pasmu (OP) hbitov nelze umistit stavby a za izeni, které by
naruSovaly svym vzhledem nebo provozem pietu Uzemi, v OP Ize za t chto podminek
umistit stavby RD

- v ochrannych pasmech ploch pro drobnou vyrobu a slu by, ploch pro pr myslovou vyrobu a
skladovéani a ploch pro zem d Iskou vyrobu a skladovani a v ochranném pasmu istirny
odpadnich vod nelze umistit plochy a objekty ur ené pro trvalé bydleni, pro sport,
t lovychovu, rekreaci, pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialni pé .

2.3.2 Ochrana p irody a krajiny

2.3.2.1 ZvI&st chrdn na Gzemi p irody

Zvlast chran na duzemi

- p echodn chran na plocha v izemi neni

- narodni park v etn zén a ochranného pasma v uzemi neni

- chran na krajinna oblast v etn zén v Gzemi neni

- narodni p irodni rezervace v etn ochranného pasma v tUzemi neni
- p irodni rezervace v etn ochranného pasma v Uzemi neni

- narodni p irodni pamatka v etn ochranného pasma v Gzemi neni
- p irodni park v izemi neni

- p irodni pamétka v etn ochranného pasma v Gzemi neni

- biosféricka rezervace UNESCO v Uzemi neni

- biopark UNESCO v uzemi neni

- Natura 2000 - evropsky vyznamna lokalita v Gzemi neni

- Natura 2000 - pta i oblast v Uzemi neni

- pamatné stromy v etn ochranného pasma v Uzemi nejsou

2.3.2.2 Vyznamné krajinné prvky

Na katastralnim Gzemi obce K enovice jsou jako VKP (vyznamné krajinné prvky)
chran ny podle paragrafu 3 a 4 zakona . 114/92 Sb. (ve zn ni zakona . 218/2004 Sb.
o ochran p irody a krajiny) nivy a vodni toky.
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3. Urbanisticka koncepce, v etn vymezeni zastavitelnych ploch, plochp  estavby
a systém sidelni zelen

Hlavnim principem urbanistické koncepce obce je zachovani stavajici struktury zastavby
s cilem zvySovani kvality obytného prost edi.

Pro urbanistickou koncepci obce, v etn ochrany obrazu sidla a krajiny, plati nasledujici
zavaznéa rozhodnuti:
- sidlo K enovice bude rozvijeno jako souvisle zastav né Uzemi, ve volné krajin je povolena
vystavba pouze v souladu s podminkami vyu iti pro j ednotlivé funk ni plochy,
- je t eba respektovat p irodni podminky a za len ni sidla do krajiny,
- udrovat a rozvijet identitu sidla s p eva ujici obytnou slo kou a rozvijet um rné
zastoupeni slo ky rekrea ni a ob anské vybavenosti,
- prostorové a funk ni uspo adani bude respektovat historickou urbanistickou strukturu sidla
a historicky cenné objekty, dominanty a kulturni pamatky,
- umist ni a charakter staveb by m | odpovidat urbanistickému a architektonickému
charakteru prost edi (pi em zejména vySka objekt by nem la p ekro it b nou hladinu
zastavby, nové objekty ve stavajici zastavb budou respektovat formu této zastavby, sklon
atvar st echy by m | respektovat tradi ni obraz sidla) a po adavk m na zachovani pohody
bydleni,
- u stavajicich objekt s tradi nim rdzem je t eba tento rdz uchovat, tvaroslovi nov
navr enych staveb v sousedstvi musi respektovat tra di ni venkovsky raz sidla,
- zd raznit dominantu sidla - kostel nad vsi,
- provad t revitalizaci krajiny a zvySovat stupe jeji ekologické stability zales ovanim,
zatrav ovanim a len nim plochorné p dy interak nimi prvky, budovat vodni nadr e.
- provad t protierozni opat eni spo ivajici v zatrav ovani, zales ovani, realizaci ochrannych
p ikop asuchych poldr . Realizovat prvky USES,
- koncepce uspo adani krajiny vychazi ze zakladnich krajinnych charakteristik, celkové
Upravy krajiny katastru jsou p edevsim zale itosti projektu komplexnich pozemkovyc h tprav
a Uzemniho systému ekologické stability.
Komplexni pozemkové Upravy by m ly eSit

- zp istupn ni vSech vlastnickych pozemk systémem polnich cest

- protierozni opat eni ve svaitych astech krajiny

- Uzemni systém ekologické stability v etn interak nich prvk v podob vegeta nich

pas podél cest
- dopravni obslu nost Uzemi bude v zakladnim koncep ci zachovana a dale podle pot eb
doplIn na, dopravni trasy budou diferencovany dle funk nich skupin

3.1 Vymezeni zastavitelnych ploch a plochp  estavby

3.1.1 Funk ni len niobce

Obec m eme rozd lit z hlediska funkci, které jednotlivé objekty pini - funkce obytna,
ob anské vybavenosti, komer n - podnikatelska, rekrea ni, vyrobni, kdy soubory objekt se
stejnou funkci pak vytvé eji jednotlivé funk ni oblasti - tzv. funk ni plochy. Tyto funk ni
plochy maji své charakteristiky dany funkci, které sloui. Sou asn je mo no definovat, co je
na nich p ipustné a co neni, zvlast s ohledem na mo nosti kombinaci n kterych funkci
v jednotlivych plochéach.
Dale m eme obec rozd lit do oblasti podle polohy:
- plocha centralni - v centru obce, ulicova naves a plochy navazujici - tvo ena rodinnymi
domy, ob anskou vybavenosti - tvo i spole ensko obslu né jadro obce
- plochy obytné - tvo ené pouze rodinnymi domy, eventueln ojedin le s ob anskou
vybavenosti
- plochy vyrobni - pr myslova a vyrobni plocha obce, areal pro zem d Iskou ivo iSnou
vyrobu a dalSi podnikatelsk& innost
- okolni plochy orné p dy
- plochy rekrea ni — aredly h iS , sportovis , koupaliSt
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3.1.1.1 Funk ni plochy pro bydleni

3.1.1.1.1 Zhodnoceni sou asného stavu

Obec ma sidelni charakter, a proto v tSinu zastav ného Uzemi zaujima obytna zastavba.
V obytné zastavb se nevyskytuji adné zavan |Si problémy, které by musela tato
dokumentace eSit transforma nimi nebo asana nimi zasahy.
Do budoucna je t eba zajistit podminky pro zachovani stavajicich obytnych ploch a vhodné
plochy pro rozvoj této funk ni slo ky. Navr ené plochy mohou byt p edimenzované, umo ni
se tak variabilni p istup p i rozvoji obce.

3.1.1.1.2 Navrh
Uzemnim planem obce jsou navr eny nasledujici zasad y tykajici se koncepce bydleni:
Stavajici plochy pro bydleni, v eth hospoda skych asti a emeslné vyroby, jsou ve svém
rozsahu pln respektovany.
Uzemnim planem obce jsou navreny nové plochy pro rozvoj funkce bydleni formou
vystavby rodinnych dom (resp. bytovych) a to jak zastavbou:
- kterd dopl uje proluky v zastav ném Gzemi obce - tj. funk ni plochy:
Z5, Z7, Z8, Z11 - 715, 721, Z22, Z25, 726, Z43, Z44, Z45, Z47, Z50. Orienta ni kapacita
ini 20 rodinnych dom .
- ktera nahrazuje plochu zahrad v stabilizovaném Gzemi - tj. funk ni plochy:
Z6, 717, Z19, Z22, Z25 - Z28, Z46, Z48. Orienta ni kapacita ini 40 rodinnych dom .
- novych rozvojovych ploch v nezastav ném Uzemi obce dopl ujici zastavbu - tj. funk ni
plochy .Z9, 210, Z11, Z16, Z19, Z29, Z51. Orienta ni kapacita ini 14 rodinnych dom .
- rozvojové plochy v nezastav ném Uzemi obce - funk ni plochy bydleni novych lokalit
rodinnych dom - tj. funk ni plochy . Z1-73, z9, 718, 723, 724, 758 - Z67. Orienta ni
kapacita ini 63 dom .
V obytnych plochach je rovn mo no provozovat i nebytové innosti, jejich provozovani
v8ak musi byt v souladu s podminkami vyu iti pro da nou funk ni plochu.
Je nutné z ploch bydleni vy lenit takové druhy provoz , které negativn ovliv uji ivot na
sousednich parcelach.
Navrhované rozvojové obytné plochy p ekra uji realné pot eby obce, umo uji vSak variantni
postupy v zavislosti na konkrétnich podminkach jednotlivych Gzemi i zajmu stavebnik .
Uzemni plan obce umo uje vystavbu a 140 - 200 novych bytovych jednotek, co m e
p edstavovat bydleni pro cca 400 - 600 obyvatel. Vyu iti vS8ech rozvojovych ploch neni reéiné
a je podmin no mnoha podstatnymi faktory. V tSi rozsah navrhovych funk nich ploch bydleni
vSak umo uje dlouhodoby a variabilni p istup, a proto je p edpokladana velikost obce
cca 2000 obyvatel.

3.1.1.1.3 Podminky vyu iti

Plochy bydleni jsou samostatn vymezeny za U elem zajist ni podminek pro bydleni
v kvalitnim prost edi, umo ujicim neruSeny a bezpe ny pobyt a kadodenni rekreaci
a relaxaci obyvatel, dostupnost ve ejnych prostranstvi a ob anského vybaveni.

Podrobn jSi U el vyuiti je stanoven funk nimi typy:
BR — Plochy bydleni v rodinnych domech
BD — Plochy bydleni v bytovych domech

3.1.1.3 Zastavitelné plochy
Z1 - zastavitelna plocha - BR
vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy
nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Rozvojova plocha dopravn nava e na stavajici sb rnou komunikaci
/416 — ulici Skolni. Zastavba je podmin na zajmem vlastnik pozemk zahrad o uvoln ni
t chto ploch. Z dopravniho hlediska je nezbytné vybudovani nového sjezdu na parcele
1404/19 a celé obslu né komunikace v kategorii C/MO 2/9,5/6,5/30 a obytnou ulici v kategorii
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D1/0z 2p/8/6/20. Podstatnou podminkou rozvoje této lokality je vybudovani oddilné
kanalizace s tim, e de§ ova kanalizace bude vyust na do recipientu Rakovec a splaSkové
vody zalst ny do Sachty SA2. Tato splaSkova kanalizace je vedena podél vodote e
Rakovec a je nutné tento navrh projednat se spravcem toku. V p ipad , e nebude mo né
vést tuto kanalizaci navr enou trasou, je nutné vyb udovani p e erpavaci stanice odpadnich
splaskovych vod a vytla ného adu, ktery bude vyust n do kmenové stoky B v ulici Skolni.
P i likvidaci de$ ovych vod budou vyuity vS8echny mo nosti pro vsakov ani, akumulaci a
zdr eni vody v krajin , vsouladus § 27 zadkona . 254/2001 Sb., o vodach.
Napojeni lokality na vodovod a rozvody STL plynu bude z ulice Skolni. Napojeni na
distribu ni soustavu elektro je p edpoklddano z nov navr ené trafostanice lokalizované p i
t lese K enovické spojky” u funk ni plochy Z/71. Odvad ni deS ovych vod musi byt eSeno
tak, aby byl zachovan stavajici odtok z navr enych ploch vystavby. P i likvidaci deS ovych
vod budou vyuity vSechny mo nosti pro vsakovani, a kumulaci a zdr eni vody v krajin ,
v souladu s § 27 zdkona . 254/2001 Sb., o vodach.Cca 10 RD.
Z2 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytnd podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace

specifické podminky: Podminky rozvoje jsou identické s navrhovou plochou Bc/01 s tim
rozdilem, e se cela navrhova plocha nachazi na par cele jednoho vlastnika. P ipojeni na
komunika ni systém a problematika spojend s vybudovanim infrastruktury je identicka
s navrhovou plochou Z1. Cca 4 RD
Z3 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace

specifické podminky: Podminky rozvoje jsou identické s navrhovou plochou Bc/01 s tim
rozdilem, e se celda navrhova plocha nachazi na par cele jednoho vlastnika. P ipojeni na
komunika ni systém a problematika spojena s vybudovanim infrastruktury je identicka
s navrhovou plochou Z1. Cca 5 RD
Z5 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Navrené funk ni plochy bydleni budou napojeny na stavajici
technickou infrastrukturu v ulici P i ni. Cca 2 RD
Z6 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Podminky rozvoje jsou identické s navrhovou plochou Z1 s tim
rozdilem, e prodlou eni vodovodu a rozvod plynu je mo né realizovat z ulice P i ni. 5RD
Z7 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Rozvojova plocha bude dopravn napojena na stavajici sb rnou
Objekty navrenych funk nich ploch bydleni budou napojeny na stavajici technickou
infrastrukturu v ulici Skolni. Cca 2RD
Z8 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Rozvojova plocha bude dopravn napojena na stavajici sb rnou
Objekty navrenych funk nich ploch bydleni budou napojeny na stavajici technickou
infrastrukturu v ulici Skolni. Cca 1RD
Z9 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytnd podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace

specifické podminky: Rozvojova plocha bude dopravn napojena na stavajici sb rnou
komunikaci 11/416 — ulici Skolni. Zastavba je podmin na zajmem vlastnik pozemk zahrad
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o uvoln ni t chto ploch. Z dopravniho hlediska je nezbytné vybudovani nového sjezdu na
parcele 1404/19 (mezi stavajici zastavbou) a 1404/30 (pi t lese K enovické spojky)
a obslu né komunikace v kategorii C/M02/9,5/6,5/30. Podstatnou podminkou rozvoje této
lokality je vybudovani jednotné kanalizace zaist né do kmenové stoky ,B“ v ulici Skolni.
Napojeni lokality na vodovod a rozvody STL plynu bude z ulice Skolni. Napojeni na
distribu ni soustavu elektro je p edpokladano z nov navr ené trafostanice lokalizované p i
t lese ,K enovické spojky* u funk ni plochy Z/71.

ast objekt rodinnych dom , ktera je situovana podél ulice Skolni (4 RD), bude napojena
na stavajici technickou infrastrukturu p imo v ulici Skolni. Odvad ni de$ ovych vod musi byt
eSeno tak, aby byl zachovan stavajici odtok z navr enych ploch vystavby. P i likvidaci
de$ ovych vod budou vyu ity vSechny mo nosti pro vsakov ani, akumulaci a zdr eni vody
v krajin , v souladu s § 27 zakona . 254/2001 Sb., o vodach. Cca 12RD
Z10 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Rozvojovéa plocha bude dopravn napojena na stavajici sb rnou
Objekty navrenych funk nich ploch bydleni budou napojeny na stavajici technickou
infrastrukturu v ulici Skolni. Cca 1RD
Z11 - zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Rozvojova plocha bude dopravn napojena na stavajici sb rnou
Objekty navrenych funk nich ploch bydleni budou napojeny na stavajici technickou
infrastrukturu v ulici Skolni. Cca 3RD
Z12 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Rozvojova plocha bude dopravn napojena na stavajici sb rnou
Objekty navrenych funk nich ploch bydleni budou napojeny na stavajici technickou
infrastrukturu v ulici Skolni. Cca 1RD
Z13 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Rozvojovéa plocha bude dopravn napojena na stavajici sb rnou
Objekty navrenych funk nich ploch bydleni budou napojeny na stavajici technickou
infrastrukturu v ulici Skolni. Cca 1RD
Z14 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Rozvojova plocha bude dopravn napojena na stavajici sb rnou
Objekty navrenych funk nich ploch bydleni budou napojeny na stavajici technickou
infrastrukturu v ulici Skolni. Cca 1RD
Z15 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Navrena funk ni plocha bydleni bude napojena na stavajici

technickou infrastrukturu v ulici P i ni. Cca 1RD
Z16 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Navrena funk ni plocha bydleni bude napojena na stavajici

technickou infrastrukturu v ulici p i komunikaci 111/4164. Pro odkanalizovani tohoto Uzemi je
nutné rekonstrukce a prodlou eni kanaliza niho adu ,B1". Cca 3RD
Z17 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy
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nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Navrend funk ni plocha bydleni bude napojena na stavajici
technickou infrastrukturu v ulici v komunikaci 111/4164. Zastavba je podmin na zajmem
vlastnik pozemk zahrad o uvoln ni t chto ploch a p edevSim vy eSeni odkanalizovani
Uzemi, které p edpoklada celkovou rekonstrukci a prodloueni celého kanaliza niho adu
,B1“v komunikaci. Cca 7RD
Z18 — zastavitelna plocha - BR
vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy
nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Zastavba je podmin na vybudovanim technické infrastruktury
a komunikace k ulici Jiraskova. Odvad ni de$ ovych vod musi byt eSeno tak, aby byl
zachovan stavajici odtok z navr enych ploch vystavby. P i likvidaci deS ovych vod budou
vyu ity vS§echny mo nosti pro vsakovani, akumulaci a zdreni vody v krajin , v souladu s
8§ 27 zdkona . 254/2001 Sb., o vodach. Cca 15 RD
Z19 — zastavitelna plocha - BR
vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy
nezbytnd podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Zastavba je podmin na vybudovanim technické infrastruktury
a komunikace k ulici Jiraskova. Cca 3RD
Z21 — zastavitelna plocha - BR
vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy
nezbytna podminka pro rozhodovani: neni
specifické podminky: Navrena funk ni plocha bydleni bude napojena na stavajici
technickou infrastrukturu v ulici Brn nska. Cca 1RD
Z22 — zastavitelna plocha - BR
vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy
nezbytna podminka pro rozhodovani: neni
specifické podminky: Navrena funk ni plocha bydleni bude napojena na stavajici
technickou infrastrukturu v ulici Brn nska. Cca 1RD
Z23 — zastaviteln& plocha - BR
vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy
nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Bude respektovano ochranné pasmo komunikace 11/417.
Technické infrastruktura lokality bude napojena na stavajici infrastrukturu v ulici Brn nska.
P i likvidaci deS ovych vod budou vyuity vSechny mo nosti pro vsakov &ani, akumulaci
a zdr eni vody v krajin , v souladu s § 27 zakona . 254/2001 Sh., o vodach.
V8echny komunikace v lokalit jsou navreny v kategorii D1/0Oz 2p/8/6/20. Vystavb a je
podmin na p elo kou stavajiciho volného vedeni Vn 22kV do podze mniho kabelu
a p ezbrojenim stavajici trafostanice TR Brn nska. Odvad ni deS ovych vod musi byt eSeno
tak, aby byl zachovan stavajici odtok z navr enych ploch vystavby. P i likvidaci deS ovych
vod budou vyuity vSechny mo nosti pro vsakovani, a kumulaci a zdr eni vody v krajin ,
v souladu s § 27 zakona . 254/2001 Sb., o vodach.Cca 10RD
Z24 — zastavitelna plocha — BR, BD
vyu iti plochy: bydleni v rodinnych a bytovych dom ech na mist plochy orné p dy
nezbytnd podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Bude respektovano ochranné pasmo elezni nitrat . 300 - z Brna
p es Rousinov - VySkov ochranné pasmo komunikace 11/417.
Technicka infrastruktura lokality bude napojena na stavajici infrastrukturu v ulici Brn nska.
P i likvidaci deS ovych vod budou vyuity vSechny mo nosti pro vsakov ani, akumulaci
a zdr eni vody v krajin , v souladu s § 27 zakona . 254/2001 Sbh., o vodach.
VS8echny komunikace v lokalit jsou navreny v kategorii D1/0Oz 2p/8/6/20. Vystavb a je
podmin na p elo kou stavajiciho volného vedeni Vn 22kV do podze mniho kabelu
a p ezbrojenim stavajici trafostanice TR Brn nska. Odvad ni deS ovych vod musi byt eSeno
tak, aby byl zachovan stavajici odtok z navr enych ploch vystavby. P i likvidaci deS ovych

© Ing. arch. Alexander B hal, Hoblikova 39, 613 00 Brno, mobil: 604 602 728, fax: 545 247 531, alexander.behal@email.cz,| 0:681 15296, :CZ6901307017



Uzemni plan K enovice, duben 2009

vod budou vyuity vSechny mo nosti pro vsakovani, a kumulaci a zdr eni vody v krajin ,
v souladu s § 27 zakona . 254/2001 Sb., o vodach.Cca 38RD
Z25 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Navrend funk ni plocha bydleni bude napojena na stavajici
technickou infrastrukturu v ulici Na vyhlidce. Cca 2RD
726 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Technickd infrastruktura ploch bydleni bude napojena na stavajici
infrastrukturu v ulici Kope na.
Vystavba rodinnych dom je podmin na statickym zajiSt nim pozemk proti sesunuti
(vybudovani op rné zdi nebo podsklepeni v i stavajici zastavb ). Cca 3RD
Z27 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: Uzemi se nachazi v ochranném pasmu drahy. P i
umist ni a realizaci staveb v ochranném pasmu dradhy je nutno postupovat v souladu
s ustanovenim Zakona .266/1994 Sbh. drahach.

specifické podminky: Z dopravniho hlediska je nezbytné vybudovani nové komunikace a
technické infrastruktury, ktera se napoji v jini asti v ulici Nadra ni a severni 4&st v ulici
Nova. Dale je vystavba podmin na zpracovanim studii posouzeni hlukovych pom r ze
elezni ni dopravy, p ipadnym vybudovanim protihlukovych opat eni. Cca 9RD
Z28 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: Uzemi se nachazi v ochranném pasmu drahy. P i
umist ni a realizaci staveb v ochranném pasmu drahy je nutno postupovat v souladu
s ustanovenim Zakona .266/1994 Sbh. drahach.

specifické podminky: Z dopravniho hlediska je nezbytné vybudovani nové komunikace a
infrastruktury, ktera se napoji v ulici Nova. Kanalizace bude napojena severnim sm rem a to
vybudovanim kanaliza niho adu ,E2-2“. Dale je vystavba podmin na zpracovanim studii
posouzeni hlukovych pom r ze elezni ni dopravy, p ipadnym vybudovanim protihlukovych
opat eni. Cca 6RD
Z29 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytnd podminka pro rozhodovani: : zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace

specifické podminky: Technick& infrastruktura ploch bydleni bude napojena na stavajici
infrastrukturu v ulici Havli kova. Vystavba je podmin na prota enim technické infrastruktury
k p edm tnym parcelam a prodlou enim kmenové stoky ,A“ jedn otné kanalizace.
Dale je vystavba podmin na zpracovanim studii posouzeni hlukovych pom r ze elezni ni
dopravy, p ipadnym vybudovanim protihlukovych opat eni. Cca 2RD
BR43 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytnd podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace

specifické podminky: Vystavba je podmin na prodlou enim kanaliza niho adu stoky C2-1
a STL plynovodu v ulici Siroka. Cca 6RD
BR44 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace

specifické podminky: Vystavba je podmin na prodlou enim kanaliza niho adu stoky C2-1
a STL plynovodu v ulici Siroka. Cca 1RD
BR45 — zastaviteln4 plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytnd podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
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specifické podminky: Vystavba je podmin na prodlou enim kanaliza niho adu stoky C2-1
a STL plynovodu v ulici Siroka. Cca 1RD
BR46 — zastaviteln4 plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace

specifické podminky: Vystavba je podmin na prodlouenim STL plynovodu v jini  asti
ulice Siroka. Cca 3RD
BR47 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Vystavba je podmin na prodlouenim STL plynovodu v jini  asti
ulice Siroka. Cca 1RD
BR48 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace

nezbytnd podminka pro rozhodovani: Vystavba je podmin na vybudovanim kmenové stoky
,C" (investice obce) v ulici Sokolska. Cca 4RD
BR49 — zastavitelna plocha -BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Vystavba je podmin na vybudovanim kmenové stoky ,C4“ v ji ni  &sti
ulice Sirok&. Cca 1RD
BR50 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Vystavba je podmin na vybudovanim kmenové stoky C2-1 v jini

asti ulice Siroka. Cca 1RD
BR51 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: Zastavitelni plocha se nachazi v ochranném pasmu
drahy. P i umist ni a realizaci staveb v ochranném pasmu drahy je nutno postupovat
v souladu s ustanovenim Zakona .266/1994 Sb. O drahé&ch.

specifické podminky: Vystavba je podmin na vybudovanim kmenové stoky C2-1 v jini

asti ulice Siroka. Cca 4RD
Z58-61 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovéani: Obytny soubor se nachazi aste n v zaplavového
Uzemi a do funk nich ploch bydleni zasahuje aktivni z6na z4plavového Gzemi.
Ka da planovana vystavba v zaplavovém Uzemi musi byt posuzovana s ohledem na
ovlivn ni odtokovych pom r v inundaci, s ohledem na mo né hloubky a rychlosti vody
a p ipadné ohro eni stavby. Vyjad eni pro tyto stavby v zaplavovém Gzemi bude i na dale
poskytovat Povodi Moravy.

specifické podminky: Lokalita je podmin na vybudovanim veSkeré infrastruktury

a komplexniho dopravniho systému. Lokalita je podmin na vybudovanim nové erpaci
stanice odpadnich vod situovanych na druhé stran vodote e Rakovec. Bude vybudovana
oddilnd kanalizace stim, e deS ové vody budou zalst ny do recipientu Rakovec
a splaskové vody budou zalst ny do pate ni stoky ,C* Sachty SC1. Odvad ni de$ ovych
vod musi byt eSeno tak, aby byl zachovan stavajici odtok z navr enych ploch vystavby. P i
likvidaci de$ ovych vod budou vyu ity vS8echny mo nosti pro vsakov ani, akumulaci a zdr eni
vody v krajin , v souladu s § 27 zakona . 254/2001 Sb., o vodach.Cca 25 RD.
Z62 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: Zastavitelna plocha Z62 se nachazi v ochranném
pasmu drahy. P i umist ni a realizaci staveb v ochranném pasmu drahy je nutno postupovat
v souladu s ustanovenim Zakona .266/1994 Sb. O drahéach.
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specifické podminky: Lokalita je podmin na vybudovanim veSkeré infrastruktury
a komplexniho dopravniho systému. Lokalita je podmin na vybudovanim nové erpaci
stanice odpadnich vod situovanych na druhé stran vodote e Rakovec. Bude vybudovana
oddilnd kanalizace stim, e deS ové vody budou zalst ny do recipientu Rakovec
a splaskové vody budou zalst ny do pate ni stoky ,C*, Sachty SC1. Odvad ni de$ ovych
vod musi byt eSeno tak, aby byl zachovan stavajici odtok z navr enych ploch vystavby. P i
likvidaci deS ovych vod budou vyu ity vSechny mo nosti pro vsakov ani, akumulaci a zdr eni
vody v krajin , v souladus § 27 zdkona . 254/2001 Sb., o vodach.Cca 4 RD.
Z63-67 — zastavitelna plocha - BR

vyu iti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: Obytny soubor se nachazi aste n v zaplavového
Uzemi a do funk nich ploch bydleni zasahuje aktivni z6na zaplavového Gzemi.
Kada planovana vystavba v zaplavovém Uzemi musi byt posuzovana s ohledem na
ovlivn ni odtokovych pom r v inundaci, s ohledem na mo né hloubky a rychlosti vody
a p ipadné ohro eni stavby. Vyjad eni pro tyto stavby v zaplavovém Uzemi bude i na déle
poskytovat Povodi Moravy.

specifické podminky: Lokalita je podmin na vybudovanim veSkeré infrastruktury
a komplexniho dopravniho systému. Lokalita je podmin na vybudovanim nové erpaci
stanice odpadnich vod situovanych na druhé stran vodote e Rakovec. Bude vybudovana
oddilnd kanalizace stim, e de$ ové vody budou zaulst ny do recipientu Rakovec
a splaskové vody budou zaGst ny do pate ni stoky ,C* Sachty SC1. Odvad ni de$ ovych
vod musi byt eSeno tak, aby byl zachovan stavajici odtok z navr enych ploch vystavby. P i
likvidaci de$ ovych vod budou vyu ity vS8echny mo nosti pro vsakov ani, akumulaci a zdr eni
vody v krajin , v souladu s § 27 zdkona . 254/2001 Sb., o vodach.Cca 35RD.

3.1.1.2 Plochy rekreace

3.1.1.2.1 Zhodnoceni sou asného stavu

Rekreace tvo i jednu z vyznamnych funk nich slo ek eSeného GUzemi. Obyvatelé obce
mohou vyuivat k rekreaci svoje pozemky u rodinnych dom . Pro kratkodobou rekreaci
sloui okoli obce, vzhledem k tomu, e velkou &st katastralniho Gzemi tvo i orna p da, je
tato mo nost omezena.
Plochy sportoviS (fotbalové hist p i ulici Sokolska, fotbalové hist u koupalist a sportovni
aredl p i ulici Brat i Mrazk (sportovni hala, tenisové kurty, volejbalové h iSt ) jsou p i azeny
k funk ni ploSe ,Ob anské vybaveni - sport".

3.1.1.2.2 Navrh

Stavajici plochy a objekty vyu ivané kindividualni rekreaci jsou respektovany.
Nejsou navr eny dalSi plochy pro rekreaci. Stavajic i plochy jsou navr eny k rekonstrukci.

3.1.1.2.3 Podminky vyu iti
Plochy rekreace jsou ur eny p edevsim rekreaci v kvalitnim prost edi

Podrobn jSi U el vyuiti je stanoven funk nimi typy:
R — Plochy rekreace
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3.1.1.3. Plochy ob anského vybaveni

Plochy ob anského vybaveni jsou samostatn vymezuji za U elem zajist ni podminek
pro pim ené umist ni, dostupnost a vyuivani staveb ob anského vybaveni a k zajist ni
podminek pro jejich uivani v souladu s jejich i elem.

3.1.1.3.1 Zhodnoceni sou asného stavu

Sou asna struktura a kapacita ob anské vybavenosti odpovida velikosti obce.
V obci se nachazi mate ska i zakladni Skola, zdravotnicka za izeni, posta, koupalist |,
sportovni hala a letni otev end sportovist . Podnikatelskymi aktivitami jsou zajiSt ny
veskeré zakladni slu by pro ob any.

3.1.1.3.2 Navrh

VSechny sou asné plochy ob anské vybavenosti jsou pln respektovany a ponechany ve
stejné funk ni ploSe.
Na zéklad vypo tovych ukazatel je patrné, e stavajici ob anska vybavenost v obci je
v podstat dosta uijici.
Pro rozvoj ob anské vybavenosti je ur ena funk ni plocha OV/Z4 situovana na obecnich
pozemcich mezi ulici P i ni, Brat i Mrazk , Skolni a Na Niv p i obecnim i ad .
Plochy ob anské vybavenosti jsou ur eny vyhradn pro umist ni staveb a za izeni, ktera
slouive ejné pot eb v uvedenych funkcich (pokud neni plocha rezervovana pro vSeobecny
ve ejny a el).
OV - Ob anska vybavenost
OVi — Ve ejnd infrastruktura
OVv - Ve ejna sprava

OVs — Skolstvi
OVh-Hasi i
Osp - Sport

3.1.1.3.3 Zastavitelné plochy
Z5 — zastavitelna plocha - OV
vyu iti plochy: ob anska vybavenost na mist plochy orné p dy
nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Dopravni napojeni a napojeni na technickou infrastrukturu
jednotlivych za izeni této navrhové plochy z ulice Skolni, Brat i Mrazk a P i ni.
Z52 — zastavitelna plocha - OSp
vyu iti plochy: ob anska vybavenost — sport - na mist plochy orné p dy
nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Lokalita je podmin na vybudovanim veSkeré infrastruktury
a komplexniho dopravniho systému. Lokalita je podmin na vybudovanim nové erpaci
stanice odpadnich vod situovanych na druhé stran vodote e Rakovec. Bude vybudovana
oddilnd kanalizace stim, e deS ové vody budou zalst ny do recipientu Rakovec
a splaskové vody budou zalst ny do pate ni stoky ,C*, Sachty SC1.
Plocha se nachazi é&ste n v zaplavového Uzemi a do funk nich ploch zasahuje aktivni
z6na zaplavového Gzemi.
Kada planovana vystavba v zaplavovém uzemi musi byt posuzovana s ohledem na
ovlivnh ni odtokovych pom r v inundaci, s ohledem na mo né hloubky a rychlosti vody
a p ipadné ohro eni stavby. Vyjad eni pro tyto stavby v zaplavovém Gzemi bude i na dale
poskytovat Povodi Moravy.
Z53 — zastavitelna plocha - Osp
vyu iti plochy: ob anska vybavenost — sport - na mist plochy orné p dy
nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Navrené funk ni plochy bydleni budou napojeny na stavajici
technickou infrastrukturu v ulici P i ni.
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P1 - p estavbova plocha — OV
vyu iti plochy: Plochy smiSené obytné - komer ni—na mist stavajicich skladovych ploch
nezbytna podminka pro rozhodovani: neni
specifické podminky: Technicka infrastruktura ploch bydleni bude napojena na stavajici
infrastrukturu v ulici Skolni a P i ni.

3.1.1.4. Plochy pro ve ejn& prostranstvi

Plochy ve ejnych prostranstvi jsou obvykle samostatn vymezeny za U elem zaijist ni
podminek pro pim ené umist ni, rozsah a dostupnost pozemk ve ejnych prostranstvi
a k zajist ni podminek pro jejich u ivani v souladu s jejich v yznamem a U elem.

VP - Ve ejné prostranstvi - ostatni ve ejn p istupné plochy

VPz - Ve ejné prostranstvi - zele sidelni

3.1.1.4.1 Zastavitelné plochy
Z20 - zastavitelna plocha - VPz

vyu iti plochy: ve ejné prostranstvi - zele sidelni - na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: funk ni plocha se nachézi vedle stabilizované funk ni plochy OHr/25
- plochy h bitova. V navrhové ploSe bude vybudovana ve ejna zele , p i komunikace.
V ramci samostatné projektové dokumentace doporu ujeme zpracovat navrh ztvarn ni
prostoru s ohledem na za len ni plochy do struktury obce, sjednoceni daného prostoru se
zeleni p ilehlého h bitova p i sou asném respektovani p vodnosti navr enych taxon

3.1.1.4.2 P estavbové plochy
P3 — p estavbova plocha - VP

vyu iti plochy: ve ejné prostranstvi — na mist ploch ostatnich

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: jedna se p estavbu stavajici komunikace, nespl ujici parametry SN.
P4 — p estavbova plocha - VPz

vyu iti plochy: ve ejné prostranstvi —zele sidelni - na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: Funk ni plocha se nachazi v ploSe, kterA vznikd po asanaci
rodinného domu na parcele .494, k.U. K enovice a uvoln nim parcel .495 a . 496.
Obydleny d m je ve velmi Spatném stavebn technickém stavu na svahu nad vodote i
Rakovec. V navrhové ploSe bude vybudovana ve ejna zele sp Sim pr chodem.
P5 — p estavbova plocha - VP — asanace staveni

vyu iti plochy: ve ejné prostranstvi — na mist zastav nych ploch

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: asanace stavajiciho objektu hospoda ského staveni v rAmci obytné
zastavby
P6 — p estavbova plocha - VP

vyu iti plochy: ve ejné prostranstvi — na mist ploch ostatnich

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: jedna se p estavbu stavajici komunikace,nespl ujici parametry SN.
P9 — p estavbova plocha - VP — asanace staveni

vyu iti plochy: ve ejné prostranstvi — na mist ploch ostatnich

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni

specifické podminky: jedna se dobudovani zpevn né komunikace na mist hospoda ské
cesty.
P10 - p estavbova plocha - VP — na mist ploch ostatnich

vyu iti plochy: ve ejné prostranstvi — na mist ploch ostatnich

nezbytna podminka pro rozhodovani: neni
P14 — p estavbova plocha - VP — na mist ploch ostatnich

vyu iti plochy: ve ejné prostranstvi — na mist ploch ostatnich
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nezbytna podminka pro rozhodovani: neni
specifické podminky: jedna se p estavbu stavajici komunikace,nespl ujici parametry SN.

3.1.1.5 Plochy smiSené obytné

Plochy smiSené obytné jsou samostatn vymezeny v p ipadech, kdy s ohledem na charakter
zastavby, jeji urbanistickou strukturu a zp sob jejiho vyuiti neni U elné lenit Gzemi na
plochy bydleni a ob anského vybaveni a je nezbytné vylou it umis ovani staveb a za izeni,
sni ujicich kvalitu prost edi vtéto ploSe, nap iklad pro t bu, hutnictvi, chemii, t ké
strojirenstvi, asana ni slu by.

SOv - Plochy smiSené obytné - obecn
SOv - Plochy smiSené obytné - venkovské
SOk - Plochy smiSené obytné - komer ni

3.1.1.5.1 Zastavitelné plochy
Z38 — zastavitelna plocha — SOv

vyu iti plochy: Plochy smiSené obytné - venkovské — na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: parcela se nachazi aste n v zaplavovém uzemi
a do funk nich ploch bydleni zasahuje aktivni z6na zaplavového Gzemi.
Ka da planovana vystavba v zaplavovém Uzemi musi byt posuzovana s ohledem na
ovlivn ni odtokovych pom r v inundaci, s ohledem na mo né hloubky a rychlosti vody
a p ipadné ohro eni stavby. Vyjad eni pro tyto stavby v zaplavovém Gzemi bude i na dale
poskytovat Povodi Moravy.

specifické podminky: Technick& infrastruktura ploch bydleni bude napojena na stavajici
infrastrukturu v ulici Sokolska. 2RD

Z41 — zastavitelna plocha — SOv

vyu iti plochy: Plochy smiSené obytné - venkovské — na mist plochy orné p dy

nezbytna podminka pro rozhodovani: Uzemi se nachazi v ochranném pasmu drahy. P i
umist ni a realizaci staveb v ochranném pasmu drahy je nutno postupovat v souladu
s ustanovenim Zakona .266/1994 Sb. drahach.

specifické podminky: Technicka infrastruktura ploch bydleni bude napojena na stavajici
infrastrukturu v ulici Sokolska. 3RD

3.1.5.2 P estavbové plochy
P11 - p estavbova plocha - SOv
vyu iti plochy: Plochy smidené obytné - na mist hospodé skych staveni p i ulici Siroka.
nezbytna podminka pro rozhodovani: neni
specifické podminky: Technicka infrastruktura ploch bydleni bude napojena na stavajici
infrastrukturu v ulici Siroka. 2RD
P12 — p estavbova plocha - SOv
vyu iti plochy: Plochy smidené obytné - na mist hospoda skych staveni p i ulici Siroka.
nezbytna podminka pro rozhodovani: neni
specifické podminky: Vystavba je podmin na prodlou enim kanaliza niho adu stoky C2-1
a STL plynovodu v ulici Siroka. 1RD
P13 — p estavbova plocha - SOv
vyu iti plochy: Plochy smiSené obytné — na mist hospoda skych staveni p i ulici Siroka.
nezbytna podminka pro rozhodovani: neni
specifické podminky: Vystavba je podmin na prodlou enim kanaliza niho adu stoky C2-1
a STL plynovodu v ulici Siroka. 6RD
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3.1.6 Plochy vyroby a skladovéani - PVx

Plochy vyroby a skladovani jsou samostatn vymezeny v p ipadech, kdy vyu iti pozemk
nap iklad staveb pro vyrobu a skladovani a zem d Iskych staveb z d vodu negativnich vliv
za hranici t chto pozemk vylu uje za len ni pozemk st mito vlivy do ploch jiného
Zp sobuvyuiti.

PVz - Plochy vyroby a skladovani —zem d Iska vyroba

Uzemnim planem K enovice nejsou navreny nové plochy pro vyrobu a skladovani ani
p estavbové plochy.

3.1.7 Plochy smiSené vyrobni - SVx

Plochy smiSené obytné jsou samostatn vymezeny v p ipadech, kdy s ohledem na
charakter zastavby, jeji urbanistickou strukturu a zp sob jejiho vyuiti neni G4 elné lenit
Gzemi na plochy bydleni a ob anského vybaveni a je nezbytné vylou it umis ovani staveb
a za izeni, sni ujicich kvalitu prost edi v této ploSe, nap iklad pro t bu, hutnictvi, chemii,
t ké strojirenstvi, asana ni slu by.

SVv - Plochy smiSené vyrobni
SVr - Plochy smiSené vyrobni emesiné

3.1.7.1 Zastavitelné plochy
Z39 — zastavitelna plocha — SVv
vyu iti plochy: Plochy smiSené vyrobni — na mist plochy orné p dy
nezbytnd podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Pro napojeni na technickou infrastruktu obce je nutné vybudovat
veskeré technické sit .
Z40 — zastavitelna plocha — SVv
vyu iti plochy: Plochy smiSené vyrobni — na mist plochy orné p dy
nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Pro napojeni na technickou infrastruktu obce je nutné vybudovat
vesSkeré technickeé sit .
Z42 — zastavitelna plocha — SVv
vyu iti plochy: Plochy smiSené vyrobni — na mist plochy orné p dy
nezbytnd podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Pro napojeni na technickou infrastruktu obce je nutné vybudovat
veskeré technickeé sit .

3.1.7.2 P estavbové plochy

P2 — p estavbova plocha - SV
vyu iti plochy: Plochy smiSené vyrobni - emesiné — na mist byvalych skladovych ploch.
nezbytna podminka pro rozhodovani: neni
specifické podminky: Pro napojeni na technickou infrastruktu.

P7 — p estavbova plocha - SV
vyu iti plochy: Plochy smiSené vyrobni - emesiné — na mist ploch byvalého ZD.
nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Pro napojeni na technickou infrastruktu obce v ulici Mlynska.

P8 — p estavbova plocha - SV
vyu iti plochy: Plochy smiSené vyrobni — na mist byvalych ivo iSné vyroby p i ZD.
nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Pro napojeni na technickou infrastruktu obce v ulici Mlynska.
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4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podminek pro jeji umis  ovani

Plochy dopravni infrastruktury jsou samostatn vymezeny v p ipadech, kdy vyuiti
pozemk dopravnich staveb a zaizeni, zejména z d vodu intenzity dopravy a jejich
negativnich vliv , vylu uje za len ni takovych pozemk do ploch jiného zp sobu vyuiti,
adale tehdy, kdy je vymezeni ploch dopravy nezbytné kzajist ni dopravni p istupnosti,
nap iklad ploch vyroby, ploch ob anského vybaveni pro maloobchodni prodej, ploch t by
nerost .

4.1 Plochy dopravni infrastruktury - Dx

DH — Hromadnou a osobni dopravu v etn technického zazemi
DP — Plochy pro parkovist
DG - Plochy gara i

4.1.1 Zhodnoceni sou asného stavu

Plochy ploch pro dopravni stavby, sluby a za izeni jsou ur eny zejména pro umist ni
za izeni systém dopravni obsluhy.

Jedna se jak o plochy pro hromadnou dopravu (zastavky autobus , vlak ), tak i plochy
parkovi§ a plochy pro gara e.

Do obce je zaveden Integrovany dopravni systém Jihomoravského kraje. Po zavedeni
IDS jsou autobusové zastavky umist ny na ulici Svarovska, Vaclavska ( elezni ni zastavka
K enovice dolni nddrai) a p i elezni ni stanici (K enovice horni nadrai). Zastavka p i
obecnim U ad byla zruSena, tak e ji ni  ast zastav ného Uzemi s nov vznikajici vystavbou
p i ulici Skolni je mimo dochéazkovou vzdalenost - izochronu 400 m. Mimo dochazkovou
vzdalenost se zcela nachazi severni &st (zemi p i ulici Havli kova) a ji ni &st obce (ulice
Skolni). Vznikajici rozvojové plochy bydleni jsou zcela mimo dochazkovou vzdalenost.

4.1.2. Sirsi a p epravni vztahy
4.1.2.1 Silni ni si

Katastralnim izemim obce K enovice prochazi silnice:

11/416 S 7,5/70 Slavkov- idlochovice -Poho elice
/417 S 7,5/60 Brno Tu any-K enovice

111/4161 S 6,5/50 Holubice-K enovice

111/4164 S 6,5/50 K enovice-ZbySov

/41711 S 7,5/50 K enovice-pr jezdna

4.1.2.2. elezni nisi

Katastrem obce K enovice a zastav nym Uzemim prochdzi elezni nitrat .340Brno —
Veseli nad Moravou ( z Brna - Slavkov u Brna — Bu ovice) a elezni ni tra . 300 Brno —
p es Rousinov — VySkov. V obci jsou na t chto dvou elezni nich tratich umist na dv
elezni ni nadrai: zdpadn od centra Horni nadrai K enovice a vychodn od centra
K enovice Dolni nddra i (K enovice zastavka).

Trasa VRT (vysokorychlostni trat ) Praha - Brno - Vide je v jedné z variant vedena
severn od katastralniho tzemi obce.

Jihomoravsky kraj sleduje zam r vybudovani tzv. "K enovické spojky" dvou trati, a to

. 300 a . 340, vedené katastralnim Uzemim obce K enovice s novou zastavkou K enovice -
HruSky. Tato spojka by ve vyhledu slouila pro pot eby Severoji niho kolejového diametru.
V pipad jeji realizace p ed zprovozn nim p isluSného Useku diametru by spojky uivaly
vlaky p im stské regionalni dopravy.
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4.1.3. Druhy dopravy

4.1.3.1 Silnice

V sou asné dob probiha zpracovani samostatné projektové dokumentace rekonstrukce
komunikace 11/416 (VIA conzult projekt, Brno) tykajici se zastav ného Uzemi obce. Toto
eSeni by m lo pinést vybudovani nového ivi ného povrchu vozovky, p edevSim ale
sni eni rychlosti projid jicich vozidel, m la by byt zajiSt na po adovana parkovaci stani.

V navrhu Gzemniho planu je rezervovana v ji ni  &sti katastralniho Uzemi Uzemni rezerva
pro novou trasu silnice 11/416, ktera neni zakotvena v Uzemni prognéze JMK ani Generelu
dopravy.

K dprav trasy silnice dojde rovn v p ipad realizace ,K enovické spojky“. Zejména
bude nutno upravit niveletu silnice vzhledem k tomu, e bude k iovat elezni ni tra
vedenou pod Urovni terénu nadjezdem. V souvislosti s kienim p ipadné p elo ky silnice
11/416 a K enovické spojky“ zpracovatel IKP Consulting Engineers do Technické studie
za adil také mo nou Upravu vedeni p elo ky této silnice v prostoru mezi obcemi HruSky
a K enovicemi.

V pr jezdném Useku bude silnice 11/416 upravovana ve funk ni skupin B 2 a funk ni
skupiny MS2 12,5/9,5/50 (ve vykresové asti zna ena B/MS2p 12,5/9,5/50). V tomto profilu
bude komunikace upravovdna vrekonstruovaném Useku. Sou asn s rekonstrukci
komunikace budou vtomto profilu vybudovana jednostranna podélna parkovaci stani,
prostorov len na aleji.

Silnice 11/417 (Brno-Tu any-K enovice) - adné Upravy komunikace nejsou navr eny.

Vpipad eSeni peloky komunikace 11/416 je navrena zm na trasy: za Urov ovym
kienim se elezni ni trati . 300 se komunikace 11/417 odkloni ji nim sm rem ulici Skolni
k navr enému rondelu komunikace 11/417 p i k.U. HruSky.

Silnice 111/41711 vzajemn propojuje silnice 11/417 a I11/4161. Silnice za in& v mist
napojeni na silnici 11/417. Vede v soub hu s objekty nadrai. Silnice 11I/41711 m& spiSe
charakter mistni komunikace s prom nlivou Si kou. Je navr ena uprava Si kovych pom r
komunikace a jednotliva kieni s mistnimi komunikacemi, aby doSlo ke zlepSeni
rozhledovych pom r .

Silnice 111/4161 se na silnici 11/416 napojuje v centru obce. Nasleduje p ima sm rem
k podjezdu pod elezni ni trati Brumov - Bylnice. Je navrhovana asanace asti objektu
rodinného domu v mist vylst ni komunikace z ulice Sokolska. Je navrhovana rekonstrukce
podjezduv etn sm rového vedeni trasy silnice. Silnice ma ivi ny povrch.

Silnice 111/4164 - komunikace za ina Sikmym kienim v mist napojeni na 11/416. Po
150 m p imé nasleduje mirny levostranny oblouk a op t p ima s naslednym pravostrannym
obloukem. Je navr ena uprava k i eni komunikace v mist napojeni na komunikaci 11/416.

Mimo zastav né a zastavitelné Uzemi obce budou Upravy silnic provad ny dle zasad

SN 73 6101 ,Projektovani silnic a dalnic" v t chto kategoriich: 11/416 S 7,5/70, 11/417
S 7,5/60, silnice Ill. tidy S 6,5/50. V pr jezdnich Usecich v zastav ném a zastavitelném
Gzemi budou Upravy provad ny v odpovidajicich funk nich skupinach a typech komunikaci
dle zdsad SN 73 6110 ,Projektovani mistnich komunikaci" z ledna roku 2006.

4.1.3.2 Mistni komunikace

Mistni komunikace jsou ve ejn p istupné pozemni komunikace, které slouip evan mistni
doprav na Uzemi obce. Mistni komunikace umo  uji dopravni obsluhu Gzemi, jsou ve ejné a ve
sprav lokalni samospravy. Stavaijici struktura mistnich komunikaci vesm s navazuje na krajskou
silnici.

Charakter uli ni sit vychazi ze sta i p ilehlé obytné zastavby. V zasad ulice navazuji na
p vodni silni ni si . Si ky v tSiny stavajicich komunikaci jsou vzhledem k dopravni zéat i
dosta ujici.

Nové mistni komunikace jsou navrhovany:
- prodlou eni ulic Sokolska, Sirokd v etn navreného mistniho komunika niho systému
v lokalit Na Placht a Podvrbi pod drahou
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- prodlou eni ulice Palackého v etn jejiho propojeni s ulici Za mlynem

- pijezd k S v etn nového mostu p es potok Rakovec s napojenim na stavajici
komunikaci po pravém b ehu potoka

- prodlou eni ulice Jiraskovy jako p ijezd do nov navrhované zastavby

- p fjezd do nov navrhované lokality Niva (ji ni st katastralniho Gzemi) z ulice Skolni

- nov navreny p ijezd do podnikatelské zény - SmiSené plochy vyrobni (s vyuitim
stavajicich mistnich komunikaci kolem farmy zem d Iského dru stva).

Stavebni rozvoj v jini a jihovychodni &sti obce si vyada vybudovani nového
komunika niho systému mistnich obslu nych komunikaci. Sjezd do lokality je navren
z ulice Skolni v mist proluky mezi nov j§i a p vodni zastavbou p i ulici Skolni. Sjezd kolmo
na ulici Skolni pokra uje rovnob n s ulici P i ni k vodote i Rakovec a mostni konstrukci je
propojen s tzemim vychodn od potoka Rakovec. Mistni komunikace pokra uje vievo a je
propojena s ji nim prodlou enim ulice Sokolskéa resp ektive Siroka.

Uzemi za stavajici zastavbou vychodn p i ulici Skolni je obsloueno mistni komunikaci
rovnob nou s ulici Skolni s napojenim ji vySe popsanym s jezdem a sjezdem pi
navrenémt lese K enovické spojky*.

Mistni komunikace v novych lokalitdch jsou za azeny do funk ni skupiny C a D1 a to
v parametrech C/MO2p 9,5/6,5/50 3 a D1/0z 2p 8/6/20.

4.1.3.3 P Sitrasy

V obci jsou z velké asti komunikace vybudovany s oboustrannymi chodniky,

v okrajovych &stech obce jsou chodniky jednostranné. Hlavni p Si trasy spojuji okrajové
asti obce s centralni 4sti.

- p Si trasa spojujici centrum se severni asti obce — p Sina podél vodote e Rakovec za in4

uulice i ni a Kope na a pokra uje podél Rakovce ji nim sm rem a Usti v centralni asti na

ulici Vaclavska.

- p Si trasa spojujici centrum s ji nimi  astmi obce — p Sina podél vodote e Rakovec za ina

u posty, pokra uje ji nim sm rem spojujic vychodni &st ulice Brat i Mrazk (sportovni areal)

ulici P i ni, v navrhu je navr ena v prodlou eni ji nim sm rem do navrhovych ploch bydleni

v lokalit Nivy a vychodnim sm rem p Si lavkou nad jezem do navr ené lokality Na Placht

a Podvrbi pod drahou.

- p Si trasa za inajici v centralni asti u poSty a pokra ujici rovnob n s ulici Vaclavska

propojujic centrum p i lavkou s ulici Sokolska (fotbalovy stadion) a dale ulici Siroka sm r
elezni ni zastavka K enovice dolni nadra i.

Obci nejsou vedeny turistické zna ené p Si trasy. Nejblie prochazi zelen zna en&
turisticka trasa obci Prace s po atkem na vlakové zastavce v Sokolnicich a v obci Slavkov,
kde rovn zelend zna ka za ina na nadrai a je vedena p es Letonice do danického lesa.
Pro p Si turistiku neni okoli obce p ili$ atraktivni.

4.1.3.4 Cyklisticka doprava

Obci je vedena cyklisticka trasa . 5097, kterd je jednou z tras vedenych danickym
lesem a Politavim. Prochazi krajinou v trase Prace - K enovice - HruSky - Slavkov u Brna -
Bu ovice, Klobou ky. Kon i na cyklotrase . 473, ktera je vedena po h ebeni danického
lesa a je historickou obchodni stezkou s ndzvem T Sanka. Obci je vedena silnici Il. a Ill.
t idy.

Ve Slavkov a v obci Prace se trasa pipojuje na trasy a nau né stezky vedené
Slavkovskym bojist m. Obec ma p edpoklady pro rozvoj zejména individualni poznavaci
p im stské turistiky a cykloturistiky, vzhledem k tomu, e le i v arealu Slavkovského boijist
Dale obci prochazi cyklotrasa . 5101 - Saratice - K enovice.

Pro pohyb p Sich a cyklist volnou krajinou je mo no pouit vdechny 0 elové komunikace,
zejména pro kratkodobou rekreaci obyvatel obce. Zp istup uji se tak lokalni cile nebo se
propojuji sousedni obce.

© Ing. arch. Alexander B hal, Hoblikova 39, 613 00 Brno, mobil: 604 602 728, fax: 545 247 531, alexander.behal@email.cz,| 0:681 15296, :CZ6901307017

19



Uzemni plan K enovice, duben 2009

4.1.3.5. Doprava v klidu

4.1.3.5.1 Staticka doprava

V obci nejsou z izena parkovist s ozna enim. Vozidla, dle pot eby, parkuji v profilech
sb rnych komunikaci a mistnich komunikaci, obzvia$S v rozsi eni komunikace 11/416 a I11/4161.
Odstavovani pro bydleni je eSeno na parcelach obytnych budov (podstatna &st stabilizované
zéstavby bydleni nema gara ova stani).

Pro sportovni aredl je navr eno parkovist podél mistni komunikace — ulice Sokolska,
v centru obce u kostela navrhujeme eSit parkovaci plochu jako sou ast sadové Upravy.
Pro sportovni areal a koupalist je navreno nové parkovist v mist stavajiciho sjezdu p i
komunikaci 111/4161. V centru obce u kostela v ulici Vaclavska navrhujeme eSit parkovaci
plochu jako sou &st sadové Upravy.
V navrhovych lokalitach bydleni je navr eno parkova ni v profilech komunikaci, zalivech a to
v po tulrodinny d m— 1 parkovaci stani.
Kapacita vSech parkovi§s bude ur ena podrobn jSi dokumentaci. V p edm tné dokumentaci
(vykres A-3) je u kddu funk ni plochy uveden po et po adovanych parkovacich stani.

4.1.3.5.2 Gara ovani osobnich automobil

U novostaveb je gara p evan sou asti obytnych objekt , u starSi zastavby garae
chybi. V mist jin odHorniho nadrai je stavajici lokalita garai pr o 21 vozidel.
Dalsi lokalita gara i je u severni &st ulice Siroka — gara e pro 19 vozidel. U viech 3 lokalit
bytovych dom jsou vybudovana gara ova stani.
Firmy specializované na autodopravu parkuji a gara uji v rdmci jednotlivych funk nich ploch.

4.1.3.6 U elova doprava

U elové komunikace jsou pozemni komunikace slouici ke spojeni jednotlivych nemovitosti
pro pot eby vlastnik t chto nemovitosti nebo ke spojeni t chto nemovitosti s ostatnimi pozemnimi
komunikacemi nebo k obhospoda ovani zem d Iskych a lesnich pozemk . U elové komunikace
jsouve sprav pravnickych a fyzickych osob.
Ve ejn p istupné jsou vdechny U elové komunikace (bez ohledu na vlastnické pom ry), s vyjimkou
t ch, které jsouv uzav enych objektech nebo prostorech.

Pro koncepci obsluhy Gzemi U elovymi komunikacemi plati nasledujici zasady navr ené timto
dokumentem:
- pro poteby tohoto dokumentu byly jako ve ejné U elové komunikace ur eny vSechny
komunikace na spravnim Uzemi obce mimo silnice, mistni komunikace a neve ejné komunikace.
Jedna se zejména o sit' polnich a lesnich cest,
- neve ejné U elové komunikace se nachazeji v uzav enych objektech a prostorech
alzemnim planem obce nejsou eSeny,
- stvajici a navr ené ve ejn p istupné U elové komunikace jsou zakresleny v grafické asti,
ve vykresech A-2, A-3, B-1 a jsou vyzna eny p islusnou grafikou v souladu s legendou
vykresu.
- Uzemni plan respektuje vSechny stavajici ve ejn p istupné komunikace na katastru,
- je navr ena rozsahla obnova vSech pravn existujicich polnich cest,
- je teba postupn zprovoznit i vSechny ostatni polni cesty v minimalnim rozsahu tak, jak je
ur eno v grafické asti.
- ve ejn pistupné U elové komunikace budou mit takovy povrch a Si ku, aby umo ovaly
bezpe ny pohyb p Sich, cyklist azem d Iské techniky.
- dalSi 0 elové komunikace mohou byt umist ny i v jednotlivych funk nich plochach v souladu
s p islusnymi podminkami vyu iti.

© Ing. arch. Alexander B hal, Hoblikova 39, 613 00 Brno, mobil: 604 602 728, fax: 545 247 531, alexander.behal@email.cz,| 0:681 15296, :CZ6901307017

20



Uzemni plan K enovice, duben 2009

4.1.3.7 Hromadna doprava

4.1.3.7.1 Autobusova doprava

Do obce je zaveden Integrovany dopravni systém Jihomoravského kraje.
Po zavedeni IDS jsou autobusové zastavky umist ny na ulici Svarovska, Vaclavska
(elezni ni zastdvka K enovice dolni nadrai) a p i elezni ni stanici (K enovice horni
nadra i). Zastavka p i obecnim 0 ad byla zruSena, take jini &st zastav ného Uzemi
snov vznikajici vystavbou p i ulici Skolni je mimo dochazkovou vzdalenost - izochronu
400 m. Mimo dochazkovou vzdalenost se zcela nachazi severni ast (Uzemi pi ulici
Havli kova) a jini ast (ulice Skolni). Vznikajici rozvojové plochy bydleni jsou zcela mimo
dochézkovou vzdalenost.
Pro stavajici zastavky v K enovicich je navrena UGzemni rezerva pro oboustranné
samostatné zastavkové pruhy s jednim stanim, vybaveni zastavky ekarnou (p ist eSkem)
a nastupist m pro cestujici.

4.1.3.7.2 Vlakovéa doprava

Katastrem obce K enovice a zastav nym Uzemim prochézi elezni ni trat . 340 Brno -
Veseli nad Moravou (z Brna - Slavkov u Brna — Bu ovice) a elezni nitra .300Brno - p es
Rousinov - VySkov. V obci jsou nat chto dvou elezni nich tratich umist na dv elezni ni
nadra i: zadpadn od centra Horni nadrai K enovice a vychodn od centra K enovice Dolni
nadra i (K enovice zastavka). Vlakova doprava je sou asti IDS.
elezni ni stanice K enovice, horni nadra i je koncovou stanici linky S2 Horni Lhota - Brno,
hl. nadrai - K enovice, horni nadrai. K enovice, dolni nadrai le i na integrované lince S6
Brno, hl. nadra i.

4.1.3.8 Dopravni za izeni
V obci nejsou adna dopravni za izeni. Nejbli Si erpaci stanice pohonnych hmot a ostatni
slu by pro motoristy jsou ve Slavkov

4.1.4 Zastavitelné plochy
Z31 — zastaviteln& plocha — DH
vyu iti plochy: Plochy dopravni infrastruktury — s ilni ni — na mist plochy orné p dy
nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Funk ni plocha navazuje na sou asn zastav né Uzemi v blizkosti
hist , mezi potokem Rakovec a komunikaci Ill/ 4161. V sou asné dob je ast plochy
vyuita jako orna p da. Plocha je ur ena pro vybudovani menSiho parkovist pro koupalist
a fotbalové h ist a navr enou vodni nadr .

Z68 — zastavitelna plocha — Dz
vyu iti plochy: Plochy dopravni infrastruktury —d r& ni — na mist  plochy orné p dy
nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: Jihomoravsky kraj sleduje zam r vybudovani tzv. "K enovické spojky"
dvou trati, a to .300 a . 340, vedené katastralnim Uzemim obce K enovice s novou
zastavkou K enovice - HruSky. Tato spojka bude slouit pro pot eby Severoji niho
kolejového diametru. V p ipad jeji realizace p ed zprovozn nim p isluSného Useku diametru
by spojky uivaly vlaky p im stské regionalni dopravy.
Pro budovéni "K enovické spojky" je navr en koridor v §i ce 100 m.
Z69 — zastaviteln4 plocha — DH
vyu iti plochy: Plochy dopravni infrastruktury — s ilni ni — na mist plochy ormé p dy
nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: V konceptu Uzemniho planu je rezervovana v ji ni  asti katastralniho
GUzemi Uzemni rezerva pro novou trasu - p elo ku silnice 11/416, kter4 neni zakotvena
v Uzemni prognéze JMK ani Generelu dopravy. V souvislosti s budovanim ,K enovické
spojky“ je nutné vy eSeni dopravni obsluhy v souvislosti s budouci trasou p elo ky 11/416.
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4.2 Plochy technické infrastruktury - T

Plochy technické infrastruktury jsou samostatn vymezeny v p ipadech, kdy vyuiti
pozemk pro tuto infrastrukturu vylu uje jejich za len ni do ploch jiného zp sobu vyuiti
a kdy jiné vyuitit chto pozemk neni mo né. V ostatnich p ipadech se v plochach jiného
zp sobu vyu iti vymezuji pouze trasy vedeni technické infrastruktury.

4.2.1 Zasobovani vodou

Obec K enovice je napojena na skupinovy vodovod VySkov - v tev boSovicka. Voda do
tohoto SV je dodavana ze SV VySkov — v tev vySkovska. Hlavnimi zdroji tohoto SV jsou
apravny vody (UV) — Lhota, D dice, Manerov a zdroje Drnovice, Kasparov. UV Lhota méa
vykon Q = 120 I/s, kterd odebird povrchovou vodu z vodarenské nadr e Opatovice.
UV D dice méa vykon Q = 32 I/s a upravuje podzemni vodu ze zdroj —4 vrt HV4, HV 114,
HV 117, HV 118, jejich celkovéa vydatnost ini 26 I/s. UV Manerov méa vykon Q = 7,5 I/s, do
ni je erpana podzemni voda z vrt HV1, HV3, HV3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 I/s. Zdroj
Drnovice se sklada ze ty vrt — HV1, HV3, HV4, HV5, z nich vrt HV5 je odstaven
z provozu. Vydatnost pramenist ini Q = 30 l/s. Vlastni zasobovani obce je gravita n
z VDJ K enovice o objemu 2x250 m®, s max. hladinou 255,00 m n.m. (Min. hladina vodojemu
je na két 250.00 m n.m.). Z tohoto VDJ je zasobena obec HruSky.

Vlastni rozvodna si je eSena jako v tevn4, v obci je n kolik zasobovacich ad , které
jsou situovany p evan na jedné stran ulicové zastavby. Vodovodni si sloui zarove jako
po arni vodovod. Profily vodovodnich ad se pohybuji od DN 125 a do DN 40, jako
materialu bylo pouito p evan litinova DN 100 a DN 80, PE, eternit. Sta i vodovodni sit je
25 let.

Poloha a délky zakreslenych vodovodnich v tvi byly digitdin odm eny z dodaného
podkladu (VAK VySkov, a.s.), é&ste n zpolohopisného a vySkopisného zam eni
poskytnutého obci K enovice. Jiné Udaje k dispozici nebyly.

Vodovodni pivad DN 300 je situovan jin od K enovic, kde je u komunikace 11/416 -
sm r Hrusky napojena p ipojka DN 100 plnici vodojem K enovice 2x200 m® na kot
255.00 m n.m.

Obyvatelstvo vyuiva jako dopl kového zdroje vlastnich studni, p edevsSim
k hospoda skym G el m.

Zdrojem po arni vody jsou vodovodni ady obecniho vodovodu a soustava podzemnich
hydrant . Tlak v potrubi, zasoby vody i rozmist ni hydrant jsou dle p edlo ené projektové
dokumentace vyhovujici.

Objekty farmy byvalého ZD jsou zasobovany pitnou vodou z vlastniho zdroje - studny
vydatnosti 1,151/s v jini asti obce a maji vlastni akumulaci - v ovy vodojem kapacity
50 m® p imo v areélu ZD.

Uzemnim planem K enovice jsou navr eny nasledujici zasady zasobovani vodou:
Stavajici koncepce zasobovani vodou z stane zachovana.
Stavajici objekty a si vodovodu ZD jsou respektovany.
Stavaijici distribu ni si bude zachovana v sou asnych trasach, zachovany budou rovn
plochy se stavajicimi objekty.
Vodovodni ady budou prodlou eny na rozvojové plochy.

Stavajici vodojem bude v p ipad poteby rozsi en na pot ebnou kapacitu v ramci
stavajici funk ni plochy.
Distribu ni sit' m e byt prodlouena i k jingym objekt m mimo sou asn zastav né nebo
zastavitelné Gzemi, pokud jsou tyto objekty v souladu s regula nimi podminkami pro dané
funk ni plochy.
eSeni vodovodu v izemnim planu obce se bude idit aktualnim Planem rozvoje vodovod
a kanalizaci Jihomoravského kraje.
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4.2.2 Odkanalizovania OV

4.2.2.1 Stavajici stav

Stavajici kanalizace v obci K enovice v délce cca 8500 m byla vybudovana v Sedesatych
letech 20. stoleti, technicky stav je dle podklad provozovatele ji nevyhovuijici.

Tém v tSina odpadnich vod z obce je vypouSt na 12 stdvajicimi vyustnimi objekty do
recipientu Rakovec. Pouze odpadni vody z malé 4&sti kanaliza ni sit jsou odvad ny
kanaliza nim sb ra em do sousedni obce HruSky na stavajici OV, ktera byla uvedena do
trvalého provozu v roce 1978. Vy iSt né odpadni vody jsou odvad ny do Litavy. OV je
v sou asné dob wvytiena z cca 50%. istirna odpadnich vod je zastarala, m e byt
ponechana v provozu do doby ivotnosti. Spravcem js ou VaK VySkov a.s. Slavkov.

Stavajici istirna odpadnich vod se nachazi v zapadni &sti obce u eky Litavy. istirna
odpadnich vod je mechanicko-biologicka bez kalového hospoda stvi. istirna byla v roce
1980 dimenzovana pro obec Hrusky na 1 000 EO se dv ma biologickymi linkami BC 90.

istirna momentéln pracuje na jednu linku biologického st ni BC 90.

Stavajici OV je technologicky zastarala a neni schopna G inného odbourdvani
nutrient . Kapacita biologické linky neni dostate na pro navySeni po tu p ipojenych
ekvivalentnich obyvatel (obce HruSky a K enovice). Vzhledem k pouité technologii neni
mo né jednoduché rozSi eni  OV. Je nutna zasadni zm na technologie iSt ni odpadnich
vod a navySeni kapacity z dneSnich 900 na 2 490 EO.

7.2.2.2 Navrhovy stav

Komplexni systém odkanalizovani obce K enovice eSi Projekt pro stavebni povoleni,
ktery zpracovala firma AQUA PROCON, s.r.o. vramci projektu Rekonstrukce a vystavba
vodohospodé ské infrastruktury na okrese VySkov, 5, podprojekt HruSky - Kanalizace
K enovice, 08/2006.

Kanaliza ni si v obci K enovice byla navr ena k rekonstrukci a dostavb  kanaliza niho
systému p i zachovani jednotné kanaliza ni soustavy s napojenim odpadnich vod na OV
v obci Hrusky.

eSeni spo iva v podchyceni stavajicich kanaliza nich vyusti do recipientu Rakovec,
vybudovani kmenovych stok po obou stranadch recipientu Rakovec, vybudovani
odleh ovacich komor, vybudovani novych stok nahradou za nevyhovuijici stavajici stoky,
dobudovani novych stok v ulicich, které nebyly dosud odkanalizovany a odvedeni odpadnich
vod na OV v HruSkéch.
Useky kanalizace ur ené krekonstrukci byly vybrany na zaklad  vyhodnoceni
provozovatele.

V obci K enovice jsou navr eny celkem 3 kmenové stoky: stoka A podél potoka Rakovec
sloui k podchyceni stavajicich vyusti do potoka, p ivadi odpadni vody k navrené erpaci
stanici, kterd4 vytlakem V1 dopravi odpadni vodu do rekonstruovaného sb ra e B a déle
gravita n do kanaliza niho systému obce HruSky na OV HruSky.

Kmenova stoka B odvadi gravita n odpadni vody ze z4padni asti obce na stavajici OV
v obci Hrusky. Kmenova stoka C odvadi odpadni vody z levob e ni  asti obce, podchazi
potok Rakovec a napojuje se do kmenové stoky At sn p ed navrenou S.

Na kanaliza ni siti obce K enovice je navr eno celkem 11 odleh ovacich komor, z toho
8 bude odleh ovat deS ové vody pimo do potoka Rakovec a 3 budou slouit jako
rozd lovaci komory na kanaliza ni siti na kmenové stoce B.

DalSim d le itym faktorem p i navrhu eSeni jednotné kanalizace v obci je existence jezové
zdr e na toku Rakovec v intravilanu obce. Jezova zd r ve sprdv  Povodi Moravy s.p., provoz
Kory any vytva i p ed jezovou konstrukci vzduti v délce 691 m s hladinou vzduti na kot

201,30 m n.m.

Vybudovani jezové zdre v nedavné minulosti vyrazn zhorSilo podminky pro néavrh
jednotné stokové sit v obci. Pom rn  vyrazné vzduti hladiny recipientu, které dosahuje
v profilu jezu max. hodnoty cca 2 m znemo nilo navr h odleh ovacich komor v mist vzduti
na kmenovych stokadch A a C a veSkeré odleh eni je mo no realizovat v tomto Useku a pod
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jez. Tato koncepce vedla k nutnosti navrhovani v tSich dimenzi kmenovych stok, které musi
byt schopny odvad t odpadni vody a do profilu pod jez.

S rekonstrukci stok prob hne zarove nutna rekonstrukce domovnich p ipojek, a |ji
zd vodu nevyhovujiciho stavu nebo z d vodu zm ny nivelety rekonstruovanych stok.
Zarove je navrena i rekonstrukce p ipojek od de$ ovych vpusti i samotnych deS ovych
vpusti. P i kolizi s in enyrskymi sit mi se po ita s jejich p elo enim.

4.2.3 Zasobovani plynem

Obec je v celém rozsahu plynofikovana. STL plynovodni si byla realizovana v letech
1992-2005. Obec je pipojena st edotlakym pivad em, ocelovym potrubim DN 100
Z regula ni stanice s p evodem VTL/STL.

VTL plynovodni p ipojka z VTL ze Slavkova DN 100 PN 40 ve sm ru od VeleSovic je
ukon ena v aredlu ZD ve VTL RS 1500 m®h. Odtud je rozvedena STL plynovodni si , ktera
krom zapadni asti pokryva celou plochu obce. STL plynovodni si byla realizovana v letech
1992-2005. Vystupni p etlak za regula ni stanici je 100 kPa, plynovodni si je z trub
ocelovych DN 100, DN 150 mm.

Na STL rozvody plynu DM 100 je z K enovic p ipojena takté obec HrusSky.

Podle informaci RWE - JMP, a.s. Brno, zavod Krom i je mo né veSkeré po adavky na
dodavku pot ebného mno stvi ZP vyplyvajici z navrhu UP K enovice zajistit prost ednictvim
stavajiciho STL pivad e a distribu ni sit v obci po jejim rozSi eni do p islusnych lokalit,
p ipadn Kk jednotlivym odb ratel m.

Plynofikaci obce doSlo k podstatnému sni eni narok na pou ivani a zajist ni elektrické
energie pro vytap ni, va eni i oh ev TUV, nebo pro tyto U ely se uva uje s max. vyuitim
plynu. S vyuitim plynu v domécnostech se po itd v cca 95 %, rovn i udalSich odb ratel
- podnikatelskych provoz a ostatnich subjekt komunalni sféry. Stavajici plynovodni si a
celoploSn provedena plynofikace obce tento p edpoklad umo uje. Specificka pot eba
plynu v kategorii ,C* - obyvatelstvo je uva ovana 2 ,6 m*/hod p i ro ni spoteb 3 000 m*/rok
na jednoho odb ratele. Tato spot eba je pln pokryta ze stavajici RS 1 500 m*hod v etn
ostatni skupiny maloodb ratel , p ipadn potencialnich velkoodb ratel .

4.2.3.1 Navrh

V ramci navrhu UPO je navreno v plochach s mo nost i vystavby cca 200 rodinnych
dom . Realny rozsah vystavby se vSak p edpoklada do 120 rodinnych dom s dlouhodobym
vyhledem. V tomto rozsahu je mo né uvaovat s nar stem novych odb ratel , tzn. zvySeni
hodinového p ikonu cca o 120x2,6 m* hod, tj. cca o 312 m® hod. pi koeficientu
sou asnosti 1. Déle je po itano s nar stem cca 50 m*/hod. pro drobné podnikatelské aktivity
a postupné p ipojeni dalSich rodinnych dom ve stavajici zastavb . Realnd hodnota
navySeni pot ebného p fkonu se po ita cca 430 m®hod. oproti sou asnému stavu. Je vdak
mo né vyhledov uvaovat se zvySenim p ikonu i pro podnikatelskou a komunalni sféru.
Stavajici rozvodna si zvySeni po adavku umo  uje.

4.2.4 Zasobovani elektrickou energii
4.1.4.1 Nad azené soustavy a vyrobny

V eSeném Uzemi katastru obce nejsou vybudované adné vyrobny elektrické energie,
které zaijiS uji jeji dodavku do distribu nich siti. Toté se tyka i rozvoden VVN/VN.
Jihovychodnim okrajem katastralniho tzemi K enovic je trasovano ve sm ru JZ - SV dvojité
vedeni VVN v nap ové hladin 110 kV na ocelovych p ihradovych sto arech. Jedna se
o vedeni . 537 spojujici rozvodny Sokolnice — LiSe a .538 Sokolnice — Mokra s odbo kou
na Slavkov. Toto vedeni neni konfliktni a v sou asné dob je v dobrém stavu.

Dalsi zam ry ve vystavb vedeni VVN nejsou znamé, také neni uva ovano s vys tavbou
vyroben elektrické energie. Provozovatelem vedeni VVN 110 kV je provozni sprava VVN,
E.ON R, a.s., RSS, Brno - Hady 2, vedeni VVN 220 kV je v majetku EPS, a.s, Praha,
Argentinskd 38, spravované Provozni spravou PS Morava — jih, Komérovska 12, 617 00
Brno.
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4.2.4.2 Zasobovani obce

Vlastnikem distribu ni soustavy, ze které je obec zasobovana, je E.ON Distribuce, a.s.,
provozovatelem E.ON eské republika, RSS VN, NN Prost jov.

Jeji eSeni a po adavky na zajiSt ni pot ebného p ikonu jsou ovlivn ny situaci, e obec
je z energetického hlediska zasobovana dvojcestn , a to elekt inou a zemnim plynem.
Nep edpoklada se tedy vyrazné zvySovani po adavk na zajist ni elektrického p ikonu pro
vytdp ni, vaeni a ohev TUV, nebo pro tyto U ely je uvaovano v p evané mi e
s vyu ivanim zemniho plynu - v sou asné dob cca 90 %. Elektrickym vytap nim je
v sou asné dob vybaveno cca 2 - 3 % bytového fondu a s jeho vyraznym rozSi ovanim se
nepo ita s ohledem na mo nost vyuiti dostate n kapacith dimenzované plynovodni sit .
Vyuiti elektrické energie pro tento U el se p edpokladd pouze v individualnich p ipadech.
Elektrické energie bude tedy nadale vyuivano pro b né spot ebi e v domacnostech,
za izenich slueb a ob anské vybavenosti, k pohonu drobnych emeslnickych stroj
azaizeni, v malé mie k vytdp ni a vaeni a dale ve sfé e podnikatelskych aktivit,
zem d Iské vyrob apod., které jsou té zasobovany samostatnymi vyvo dy z distribu nich
trafostanic.

eSené katastralni uzemi obce je zdsobovéano elektrickou energii z hlavniho venkovniho
vedeni VN 22 kV .137 120 mm? prochazejiciho jihovychodn a jin od obce k.G.
K enovice, napajeného =z rozvodny R 110/22 kV Slavkov u Brna, alternativn
R 400/220/110/22 kV Sokolnice. Jedna se o venkovni vedeni provedené pevan na
elezobetonovych sloupech a p ihradovych sto arech s vedenim vodi i AlFe 3x 120 mm.
Jeho stav je po mechanické i p enosové strance vyhovujici i pro navrhové obdobi.
V sou asné dob se nep edpokladaji adné zasadni Gpravy na vedeni VN 22 kV
prochézejicim p es k. U. K enovice, pokud nebudou vyvolany. Jednotlivé trafostanice v obci
jsou p ipojené venkovnimi p ipojkami VN 22 kV, z tohoto hlavniho vedeni. Kabelové rozvody
VN se v Uzemi nevyskytuji.

Vlastni obec a ostatni odb ratelé eSeného k.U.K enovic jsou z hlediska dodavky
elektrické energie pln zajist ni. Rozsah stavajicich distribu nich siti VN 22kV je pro
sou ashou pot ebu obce dosta ujici.

Z linky VN 137 je provedena odbo ka zasobujici severni &st obce (transformovny TR1,
TR2, TR3, TR4 a TR5). Tato odbo ka je v dobrém stavu vybudovana na betonovych
podp rach vodi i AlFe 3x 120mm. Pro lomové body a p echod trati Tren anska Tepla -
Brno je vyuito ocelovych p ihradovych sto ar . Jini ast obce je zdsobovana druhou
odbo kou z linky VN . 137. Odbo ka je realizovana na betonovych podp rach vodi i AlFe
3x 50 mm2 a je v dobrém stavu. DalSi v tveni z této odbo ky pro transformovnu (TR6)
posta a (TR9).

4.2.4.3 Sit trak niho vedeni
Z vychodni i zapadni strany probiha obci elezni nitra. Tra Tren ianska tepla - Brno
neni elektrifikovana, tra P erov - Brno byla elektrifikovana v r. 1994,

4.2.4.4 Sit NN 0.4 kV

V obci byla provedena v roce 1992 rekonstrukce rozvod NN. Rozvody jsou v p eva né
mi e provedeny volnym vedenim AlFe na betonovych podp rach. Z n kterych transformoven
je vykon vyveden na volné vedeni distribu ni sit kabelovymi vyvody. Ke kompletni
rekonstrukci zbyva realizovat ast ulice Vaclavské a VIarské. P ipojeni domk je provedeno
vyhradn  kabelovymi p ipojkami (zav snymi kabely). Na podp rach NN je realizovan
rovn novy rozvod ve ejného osv tleni. Celkovy stav sit je dobry, nap ové pom ry u
vSech odb ratel na uzlech sit jsou v toleranci U = 230 V (+% - 10%). Ze vSech
distribu nich transformoven jsou vyvody NN realizovany v rozvodné soustav 3 PEN AC 50
Hz 230/400V TN-C a provedena ochrana samo innym odpojenim od zdroje nadproudovymi
jisticimi prvky ve smyslu PNE 330000-1 v distribu ni siti a dale v elektroinstalacich podle

SN 33-2000-4-41.
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4.2.4.5 Transforma ni stanice 22/0,4 kV (TS)

Si transformoven v k.. K enovice je provedena vyhradn venkovnimi betonovymi
transformovnami konstrukce do 400 kVA osazenymi strojir znych vykon (viz. p ehledovou
tabulku). Transformovny jsou optimaln  rozlo eny v zastavb z hlediska vyvedeni vykonu
ajsou nové, pipadn rekonstruované vyjma transformovny TR4 (zem. farma Rakovec).
Problematikou umist ni novych transformoven je jejich osazeni na pozemcich a plochach,
které jsou zajimavé z hlediska eSeni dalSi zastavby nap iklad transformovna TR9 "Na niv ",
ktera je osazena p imo v mistni komunikaci.

Pro koncepci zasobovani elektrickou energii plati nasledujici zasady:
Nejsou navr eny nové trasy volného vedeni VN ani NN nebo p elo ky stavajicich
vedeni VN a NN v zastav ném Uzemi, které by byly realizovany volnym vedenim.
Je nutné prov it technicky a mechanicky stav odbo ek VN a prov ovat vyt itelnost
stavajicich trafostanic. Je mo né rekonstruovat sta vajici trafostanice, pop ipad mohou
byt nahrazeny novymi kioskovymi ve stavajicich lokalitach.
V8echna stavajici za izeni nizkého nap ti jsou respektovana v sou asnych trasach.
Sou asn s modernizaci vedeni je doporu ena jejich kabelizace.
Vedeni bude pr b n rekonstruovano v souladu s poadavky novych odb r
av souladu s pot ebami obce.
Nova vedeni NN budou vybudovéana v souvislosti s rozvojovymi plochami pro bydleni.
VSechny nov budované rozvody budou kabelizovany.
Distribu ni si m e byt prodlouena i k jinym objekt m mimo sou asn zastav né
nebo zastavitelné Gzemi, pokud jsou tyto objekty v souladu s regula nimi podminkami
pro funk ni plochy.

4.2.5 Telekomunikace

4.2.5.1 Dalkové kabely

Katastralnim Uzemim obce K enovice prochazi v soub hu s komunikaci 11/416 ve sm ru
od obce HruSky do telefonni Ust edny v K enovicich stavajici trasa DOK. Trasa pokra uje
dale sm rem na Slavkov u Brna.
V soub hu s DOK ve sm ru do obce HruSky je uloen kabel p istupové sit z RSU
K enovice do HruSek a Va an nad Litavou.
Tyto kabely jsou ve sprav spole nosti Telefonica O2, a.s., Krajské st edisko Dokumentace
liniovych staveb sit Brno, J. Babaka 11.
DalSi podzemni za izeni, ktera by mohla byt ve sprav spole nosti Telefonica 02, a.s. se
v eSeném Uzemi nep edpokladaji, ani nejsou znamé dalsi zam ry.

4.2.6 Odpadové hospoda stvi

Na komunalni odpad maiji jednotlivé rodinné domy sb rné nadoby, odvoz zaji$ uje
specializovana firma Respono, a.s. jedenkrat za dva tydny.
Pro t id ny odpad jsou v obci p istaveny kontejnery.
Likvidace nebezpe ného a velkoobjemového odpadu je zaji§ ovana mobilnim svozem -
zajiS uje firma Respono, a.s. —dvakratro n .
Odvoz bude zaji§ ovan stejnym zp sobem jako doposud.
Vyrobni a podnikatelské subjekty si zajisti ukladani do nadob umist nych v ramci jejich
areal a odvoz si zajisti sami.
T id ny a nebezpe ny odpad bude zaji§ ovan mobilnim svozem.
P i nakladani s odpady je nadale nezbytné:
Zachovat sou asny zp sob zneSkod ovani komunalniho odpadu.
Zamezit vzniku ernych sklddek vdemi dostupnymi prost edky.
Zabezpe ovat systém sb ru a zneSkod ovani b ného komunélniho a stavebniho
odpadu.
Zajis ovat sb rna mista nebezpe nych slo ek TKO.
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Vytva et podminky pro t id ni odpad co nejbli e mistu jejich vzniku.
Na spravnim Uzemi obce neni navr ena adna skladka.

Index funk niho vyu iti

T — Plochy technické infrastruktury

Tv — Plochy technické infrastruktury — vodarenska za izeni

Tk — Plochy technické infrastruktury — kanaliza ni za izeni

Te — Plochy technické infrastruktury — energeticka za izeni - elektro
Tp — Plochy technické infrastruktury — energeticka za izeni — plyn
To — Plochy technické infrastruktury — likvidace odpad

Z54 — zastavitelna plocha — Tk
vyu iti plochy: Plochy technické infrastruktury na mist plochy orné p dy
nezbytna podminka pro rozhodovani: zpracovani v rozsahu podrobn jSi dokumentace
specifické podminky: navrhova plocha s objektem erpaci stanice podzemnich vod.

erpaci stanice podzemnich vod je umist na p i vodote i Rakovec v mist stavajiciho jezu
na vychodnim okraji ulice P i ni.
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5. Koncepce uspo adani krajiny, v etn vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zm ny v jejich u ivani, uzemni systém ekologické stabi lity, prostupnost krajiny,
protierozni opat eni, ochranu p ed povodn mi, rekreaci, dobyvani nerost

5.1 Koncepce uspo adani krajiny

V p eva ujici asti nezastav ného Uzemi obce p evladaji:

- plochy zem d Iské vymezené za U elem zajist ni podminek pro p eva ujici zem d Iské
vyu iti,

- plochy lesni vymezené za U elem zajiSt ni podminek pro vyuiti pozemk pro les,

- plochy smiSené nezastav ného Uzemi vymezené za U elem zajist ni podminek pro
podporu pestré krajinné mozaiky,

- vyznamnymi plochami v katastru jsou plochy eleznice - vysoké naspy a za ezy.

5.2 Vymezeni ploch s rozdilnym zp ~ sobem vyu iti v krajin a stanoveni koncep nich
podminek pro zm ny v jejich vyu iti

5.2.1 Plochyzem d Iské -PZ

Plochy zem d Iské se obvykle samostatn vymezuji za U elem zajist ni podminek pro
p eva ujici zem d Iské vyuiti.

5.2.1.1 Koncepce rozvoje

Uzemni plan navrhuje néasledujici zasady ve vyuiti zem d Iského p dniho fondu:
- z&bory pro rozvojové plochy a zalesn ni dle grafické p ilohy,
- podél b eh vodnichtok mimo sou asn zastav né Uzemi obce je navr eno
zatravn ni v pasu Sirokém 8 m, vSe dle grafické p ilohy,
- dalSi plochy orné p dy v udolnich nivach a v bezprost edni blizkosti vodnich tok -
jsou navr ené k zatravn ni.
- realizace prvk USES, v etn interak nich prvk .
-m nit trvalé travni porosty na ornou p du neni p ipustné.
- stavajici objekty a sit technické infrastruktetfy a objekty slouici obhos poda ovani
pozemk jsou respektovany, dalsi vystavba je mo na pouze v souladu s podminkami vyu iti.
- ostatni plochy zem d Iské produkce jsou pIn respektovany.
- na plochach v této funk ni ploSe mohou byt realizovany dalSi U elové komunikace
souvisejici s obhospoda ovanim pozemk .
- podminky vyu iti pro jednotlivé funk ni plochy umo uji v ramci komplexnich pozemkovych
Uprav vytvo t novou sif U elovych komunikaci a zm ny kultur posilujici ekologickou stabilitu
Uzemi a vytva ejici protierozni opat eni.

5.2.2 Plochy lesni - ZL

Plochy lesni jsou samostatn vymezeny za U elem zajiSt ni podminek vyu iti pozemk
pro les.

Koncepce rozvoje:

- vSechny lesni plochy a plochy krajinné zelen budou v plné mi e respektovany. Nejsou
navr eny adné plochy zdbor PUPFL,

- stavajici objekty a sit technické infrastruktury a objekty slouici obhosp oda ovani
pozemk jsou respektovany, dalsi vystavba je mo na pouze v souladu s podminkami vyu iti
pro jednotlivé funk ni plochy.
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5.2.3 Plochy p irodni - zZP

Stabilizované plochy krajinné zelen jsou navr eny k zachovani.
Rozséahlejsi navrhové plochy krajinné zelen jsou navreny vseverni asti katastralniho
Uzemi pi navrené vodni nadri. Dale pak p i vodote i Rakovec pi vystavb obytnych
soubor v jini asti pizastav ném Uzemi obce.

Koncepce rozvoje:

P itvorb plochve ejné zelen je nutno dbat nasledujicich zasad:

- vyhodnotit vegetaci v etn vyraznych kompozi nich prvk ,

- druhové slo eni odvodit od charakteristickych dru h pro danou oblast,

- vylou it cizokrajné a exotické rostliny,

- v UP jsou respektovéana stavajici chran na Gzemi a navr eny jsou plochy krajinné zelen
dle USES.

5.2.4 Plochyvodni a vodohospoda ské - VH

Plochy vodni a vodohospoda ské jsou vymezeny za U elem zajist ni podminek pro
nakladani s vodami, ochranu p ed jejich Skodlivymi U inky a suchem, regulaci vodniho
reimu Gzemi a pIn ni dalSich G el stanovenych pravnimi p edpisy upravujicimi
problematiku na Useku vod a ochrany p irody a krajiny.

Koncepce rozvoje:

- obci protéka vodote Rakovec. Nad obci je navr ena na potoce mal reten ni nadr, ktera
by m la spolu s ostatnimi protipovod ovymi opat enimi chranit zastav né Uzemi p ed
rozvodn nym potokem. Jedna se o obtékanou vodni nadr, kterd, krom krajinotvomé
funkce, m e mitirekrea nivyuiiti.

- je navr ena revitalizace vSech pot ebnych Usek vodnich tok , mimo sou asn zastav né
Gzemi obce.

- b ehova zele bude zachovana, pop ipad obnovena geograficky p vodnimi druhy.

- vSechny navrhové plochy i stavajici zastavba jsou navreny k adnému odkanalizovani
v souladu se zakonem . 254/2001 Sb. ve zn ni pozd jSich p edpis .

5.3 Vymezeni tzemniho systému ekologické stability
5.3.1 Uzemni systém ekologické stability

Soustava zavaznych prvk lokalniho systému ekologické stability (biocentra, biokoridory)
na spravnim Gzemi obce neni nikterak rozsahla. V Gzemi jsou vSak zastoupeny interak ni
prvky.

Biokoridory a biocentra vodnich a vlhkomilnych spole enstev reprezentuje biokoridor
Rakovce s vymezenymi lokalnimi biocentry LBC-5 — LBC-9, je jsou navreny na
zem d Isky vyu ivanych p dach a zahrnuji zarove upraveny tok Rakovce.

Navr eny lokalni biokoridor LBK-1 prochdzi po upraveném toku Rakovce. V ploSe
biokoridoru se nachazeji ojedin Ié d eviny. Navr ena je revitalizace vodniho toku a vysa dba
d evin. Doprovod bude tvo en z d evin spole enstva jasanovych olSin ni §iho stupn , Siroky
minimaln 15 metr .

Navrhovand vodni nadr Z32 v severni asti katastralniho Uzemi katastru p i vodote i
Rakovec bude sou &sti navr eného biokoridoru LBK-6.

Biokoridory a biocentra lesnich a stepnich teplomilnych spole enstev jsou v eSeném
GUzemi navr eny v severozapadni asti katastralniho GUzemi. Zakladem jsou dv biocentra -
pevan funk ni biocentrum LBC-2 a LBC-4. Cilovymi spole enstvy biokoridor jsou
p evA n lesni porosty a travni porosty s nezapojenymi d evinami.

Na spravnim Uzemi obce se nachazeji interak ni prvky. Jsou situovany zejména pi
vodnich tocich, polnich cestach, na mezich a jinych neobd lavanych pozemcich. Velké
mno stvi navr enych interak nich prvk ma za ukol lenit pom rn velké hony orné p dy.
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Interak ni prvky v Gzemi s p eva ujicimi velikymi lany orné p dy maji nezastupitelny
ekologicky a esteticky vyznam. Je proto t eba vSechny stavajici interak ni prvky chranit
a v navr enych lokalitach realizovat interak ni prvky nové.

Si interak nich prvk je pevan podél stavajicich linii polnich cest. Jedna se p evan
o bylinné lemy s d evinami podél zachytnych p ikop . Dale je navr eno zatravn ni udolnic
ohro enych erozi. Lokalizaci t chto prvk bude mo no up esnit po navr eni protieroznich
Uprav v rdmci navrhu komplexnich pozemkovych Gprav.

Interak ni prvky podél zachytnych p ikop roz le ujici velké bloky orné p dy maji p edevSim
funkci protierozni. Jako cilova spole enstva jsou navrena travinobylinna spole enstva
s ovocnymi nebo autochtonnimi d evinami, pop ipad rozvoln né porosty ke a strom .
Pom r zastoupeni travnatych ploch a ke musi byt uvaen vzhledem k vlhkostnim
pom r m. Udolnice, kde dochazi ke zrychlené erozi a odnosu p dy, jsou navreny
k zatravn ni. Jsou to pruhy travnich porost o Sice zhruba 50 m, po okrajich lemované
stromo adim autochtonnich nebo ovocnych d evin.

Interak ni prvky navr ené podél stavajicich polnich cest mo hou byt tvo eny jak liniemi d evin
ze zastupc lesnich spole enstev - lipové bukové doubravy a doubravy s pta im zobem, tak
liniemi vysokokmennych ovocnych d evin p edevsim v blizkosti obce.

5.3.2 Podminky pro vyu iti ploch USES

Vytva eni USES je ve ejn prosp $nym opat enim (v souladu s ustanovenim § 4 odst. 1
zakona . 114/1992 Sh. ve zn ni pozd jSich p edpis ).
Pro vSechny 4&sti ploch s rozdilngm zp sobem vyuiti za len né do vymezenych ploch
USES (biocenter a biokoridor ) plati misto obecn stanovenych podminek nasledujici
podminky vyu iti:
P ipustné je vyuiti slouici k posileni i zachovani funk nosti USES.
Nep ipustné je jakékoliv vyuiti, podstatn omezujici aktualni i potencialni funk nost USES.
Podmin n p ipustné je takové vyuiti, které je uvedeno v podmi nkach vyuiti daného typu
plochy, pokud nenarusi nevratn p irozené podminky stanovist a nesnii aktudlni miru
ekologické stability Gzemi.
Do vymezenych ploch USES v zastav ném UGzemi av zastavitelnych plochach nelze
umis ovat stavby.
Vyjimky tvo i:
- stavby pro vodni hospoda stvi v plochach vodnich a vodohospodéa skych za p edpokladu
minimalizace jejich negativniho viivu na funk nost USES;
- stavby dopravni infrastruktury v plochach dopravy a ve ejné obsluhy Uzemi za p edpokladu
minimalizace jejich plodného a prostorového st etu s plochami USES a negativniho viivu
na funk nost USES;
- stavby jinych komunikaci, pokud jde o za izeni ve ve ejném zajmu, kter4 nelze v rdmci
systému dopravni infrastruktury umistit jinde, a za p edpokladu minimalizace jejich ploSného
a prostorového st etu s plochami USES a negativniho vlivu na funk nost USES;
- stavby azaizeni technické infrastruktury, pokud jde o stavby azaizeni ve ve ejném
zajmu, kterd nelze v ramci systému technické infrastruktury umistit jinde, a za p edpokladu
minimalizace jejich plodného a prostorového st etu s plochami USES a negativniho viivu
na funk nost USES.

- p ipustnost uvedenych innosti posoudi p isluSny organ ochrany p irody,

- vysadbu v mistech stet se sit mi technické infrastruktury je nutno koordinovat
s po adavky spravc dot enych siti.

- vramci navrhu komplexnich pozemkovych Uprav m e dojit ke korekci nebo up esn ni
pr b hu a vymezeni USES. Tyto korekce i up esn ni bude mo no provad t pouze tak, aby
z stala zachovéna funk nost systému.

- koncepce eSeni USES je zakreslena v grafické &sti vykresech A-2, B-1 a popsana
v samostatné p iloze.
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5.3.3 Limitujici prostorové a funk  ni parametry USES

Jednou z podminek zabezpe eni funk nosti zakladnich skladebnych &sti USES (a tedy

i systtmu jako celku) je dodreni jejich limitujici ch prostorovych parametr . V p ipad
biocenter je limitujicim parametrem minimalni pot ebna vym ra, v p ipad biokoridor jsou
limitujicimi parametry maximalni p ipustna délka a minimalini pot ebné Si ka. Interak ni prvky
adné limitujici parametry stanoveny nemaiji.
Limitujici prostorové parametry pro biocentra a biokoridory v rozliSeni podle jejich
biogeografického vyznamu a podle typ po adovanych cilovych spole enstev jsou uvedeny
v zakladni metodické p iru ce pro tvorbu USES — Rukov ti projektanta mistniho Gzemniho
systému ekologické stability z roku 1995. Zakladnich skladebnych asti USES v eSeném
Uzemi se tykaji nasledujici limitujici parametry USES lokalni Grovn
1. Minimalni velikost lokalnich biocenter
- spole enstva lesni — minimalni vym ra 3 ha,
- spole enstva lu ni — minimalni vym ra 3 ha,
- spole enstva mok adni — minimalni vym ra 1 ha,
- spole enstva kombinovana — minimalni vym ra 3 ha,
2.Maximalni délka lokalnich biokoridor a mo nost jejich p eruseni:
- spole enstva lesni — maximalni délka 2 000 m, mo nost p eruseni do 15 m,
-spole enstva mok adni — maximalni délka 2 000 m, mo nost p eruSeni do 50 m zastav nou
plochou, do 80 m ornou p dou, do 100 m ostatnimi kulturami,
- spole enstva lu ni — maximalni délka 1 500 m, mo nostp eruSenii 1 500 m,
- spole enstva kombinovana — maximalni délka 2 000 m, mo no st p eruSeni do 50 m
zastav nou plochou, do 80 m ornou p dou, do 100 m ostatnimi kulturami,
3. Minimalni §i ka lokalnich biokoridor :
- spole enstva lesni — minimalni Si ka 15 m,
- spole enstva mok adni — minimalni §i ka 20 m,
- spole enstva lu ni — minimalni 8i ka 20 m,
Z uvedenych parametr vyplyv4, e se prostorové naroky na tvorbu funk nich biocenter
a biokoridor u r znych typ spole enstev pon kud lisi. Konkrétni vymezeni skladebnych
asti USES zavisi p edevdim na vhodnych p irodnich podminkach a na aktualnim stavu
vyu iti izemi. Vym ra navr enych biocenter m e p ekro it po adovanou minimalini velikost
a délka biokoridor m e byt kratSi. Naopak m e dojit ksituaci, kdy Si ka biokoridoru
nedosahne ani minimalni stanovené Si e - zejména pokud sleduji vodni tok. Stava se to
v p ipadech, kdy je podma ena niva velmi Uzka, nebo je omezena existujicimi stavbami.

5.3.4 Podminky a zasady realizace USES

Realizace prvk USES je sloity a dlouhodoby proces. Navrh USES ob saeny
v Uzemnim planu na zem d Iskych pozemcich by m | byt zohledn n v navrhu komplexnich
pozemkovych Uprav. Na lesnich pozemcich je t eba vymezeny USES zahrnout do lesniho
hospoda ského planu, lesnich hospoda skych osnov a z nich vyplyvajicich plan p stebnich
praci.

5.4 Prostupnost krajiny — navrh koncepce systému ¢ estv krajin ,v etn p Sich cest
a cyklostezek

5.4.1 P S§i trasy
- obci jsou z velké asti komunikace vybudovany s oboustrannymi chodniky, v okrajovych
astech obce jsou chodniky jednostranné. Hlavni p §i trasy spojuji okrajové asti obce
s centralni asti,
- p Si trasa spojujici centrum se severni asti obce — p Sina podél vodote e Rakovec za in4
uulice i ni a Kope na a pokra uje podél Rakovce ji nim sm rem a Usti v centralni asti na
ulici Vaclavska,
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- p Si trasa spojujici centrum s ji nimi  astmi obce — p Sina podél vodote e Rakovec za ina
u posty, pokra uje ji nim sm rem spojujic vychodni 4st ulice Brat i Mrazk (sportovni areal)
ulici P i ni, v navrhu je navr ena v prodlou eni ji nim sm rem do navrhovych ploch bydleni
v lokalit Nivy a vychodnim sm rem p Si lavkou nad jezem do navr ené lokality Na Placht
a Podvrbi pod drahou,

- p Si trasa za inajici v centralni &sti u poSty a pokra ujici rovnob n s ulici Vaclavska
propojujic centrum p i lavkou s ulici Sokolska (fotbalovy stadion) a dale ulici Siroka sm r
elezni ni zastavka K enovice dolni nadrar,

Obci nejsou vedeny turistické zna ené p Si trasy. Nejblie prochazi zelen zna ena
turisticka trasa obci Prace s po atkem na vlakové zastavce v Sokolnicich a v obci Slavkov,
kde rovn zelend zna ka za ina na nadrai a je vedena p es Letonice do danického lesa.
Pro p S§i turistiku neni okoli obce dost atraktivni.

5.4.2 Cyklisticka doprava

Obci je vedena cyklisticka trasa . 5097, kter4 je jednou z tras vedenych danickym
lesem a Politavim. Prochézi krajinou v trase Prace - K enovice - HruSky - Slavkov u Brna -
Bu ovice, Klobou ky. Kon i na cyklotrase . 473, ktera je vedena po h ebeni danického
lesa a je historickou obchodni stezkou s nazvem T Sanka. Obci je vedena silnici Il. a lll.t idy.

Ve Slavkov a v obci Prace se trasa pipojuje na trasy a nau né stezky vedené
Slavkovskym bojist m. Obec ma p edpoklady pro rozvoj zejména individualni poznavaci
p im stské turistiky a cykloturistiky, vzhledem k tomu, e le i v arealu Slavkovského boijist
Dale obci prochazi cyklotrasa . 5101 - Saratice - K enovice.

Pro pohyb p Sich a cyklist volnou krajinou je mo no pouit vSechny U elové komunikace,
zejména pro kratkodobou rekreaci obyvatel obce. Zp istup uji se tak lokalni cile nebo se
propojuji sousedni obce.

5.4.3 U elova doprava

U elové komunikace jsou pozemni komunikace slouici ke spojeni jednotlivych nemovitosti
pro pot eby viastnik t chto nemovitosti nebo ke spojeni t chto nemovitosti s ostatnimi pozemnimi
komunikacemi nebo k obhospoda ovani zem d Iskych a lesnich pozemk . U elové komunikace
jsouve sprav pravnickych a fyzickych osob.

Ve ejn p istupné jsou vSechny U elové komunikace (bez ohledu na vlastnické pom ry), s vyjimkou
t ch, které jsouv uzav enych objektech nebo prostorech.

Pro koncepci obsluhy Gzemi U elovymi komunikacemi plati nasledujici zdsady navr ené timto
dokumentem:

Pro pot eby tohoto dokumentu byly jako ve ejné 0 elové komunikace ur eny vSechny
komunikace na spravnim Gzemi obce mimo silnice, mistni komunikace a neve ejné komunikace.
Jedna se zejména o sit' polnich a lesnich cest.

Neve ejné U elové komunikace se nachazeji v uzav enych objektech a prostorech a Gzemnim
planem obce nejsou eSeny.

Stavajici a navrené ve ejn p istupné U elové komunikace jsou zakresleny v grafické asti,
ve vykresech A-2, A-3 a B-1 a jsou vyzna eny p isluSnou grafikou v souladu s legendou
vykresu.

Uzemni plan obce respektuje viechny stavajici ve ejn p istupné komunikace na katastru.

Je navr ena rozsahla obnova vSech pravn existujicich polnich cest.

Je t eba postupn zprovoznit i vSdechny ostatni polni cesty v minimalnim rozsahu tak, jak je
ur eno v grafické asti.

Ve ejn pistupné U elové komunikace budou mit takovy povrch a Si ku, aby umo ovaly
bezpe ny pohyb p Sich, cyklist azem d Iské techniky.

DalSi u elové komunikace mohou byt umist ny i v jednotlivych funk nich plochach v souladu
s podminkami p islusného funk niho vyu iti.
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5.5. Vymezeni ploch pro protierozni opat  eni, podminky provyuitit  chto ploch
Protierozni opat eni nebyla vymezena.
5.6 Vymezeni ploch pro opat eni proti povodnim, podminky pro vyu iti t chto ploch

Vzhledem k tomu, e je zastav né Uzemi obce sev ené do udoli, kterym protéka

aste n vodote Rakovec, jisté riziko ohro eni zp sobené p ivalovymi desti a rozvodn nim
vodnich tok existuje. Jsou proto navr ena nasledujici opat eni:

- nad obci je na potoce Rakovec navrena mala reten ni nadr, kterd by m la spolu
s ostatnimi protipovod ovymi opat enimi chranit zastav né Gzemi ped rozvodn nym
potokem. Jedna se o obtékanou vodni nadr, ktera, k rom krajinotvomé funkce, m e mit
i rekrea ni vyuiiti.

- vseverni asti k.. jsou vy len ny ,smiSené plochy nezastav né —zem d Iské“ za U elem
protipovod ové ochrany Uzemi se specidlnim reimem zem d Iského hospoda eni pro
zvySeni reten ni schopnosti krajiny a tato zemi by m la slou it pro realizaci suchych poldr
a protipovod ovych val v aktivnim zéaplavovém Gzemi. Jedna se p edevSim o plochy Z30,
Z33, Z34, 235, Z36, Z37. Podrobn 8i parametry t chto za izeni budou ur eny samostatnou
projektovou dokumentaci.

- reten ni schopnost krajiny bude posilena navr enym vysaze nim sad a zatravn nim
a osazenim svaitych pozemk , realizaci interak nich prvk a udrovanim doprovodné
zelen kolem vodniho tok .

- je nadale pot eba na zem d Iskych a lesnich pozemcich hospoda it tak, aby se sniila
p dni eroze a zvysila recentni schopnost krajiny. V oblasti zem d Iské p dy toho Ize docilit
zatrav ovanim svait jSich pozemk , setim vhodnych kultur a zp sobem orby. V oblasti
hospoda eni na lesnich pozemcich Ize zlepSeni situace docilit posilovanim vhodné d evinné
skladby.

Katastralnim Gzemim obce K enovice protéka vodote Rakovec. Dne 19.2.2007, pod

J.- JMK 151415/2006 bylo stanoveno ,zaplavové Gzemi vyznamného vodniho toku
Rakovec, HP pramene 4-15-03-069 v Useku i ni km 0,000 po km 9,488"

Sou asn bylo vymezena aktivni zo6na zaplavového Uzemi, Uzemi zasaena rozlivem
pr toku Q.

Pod .j.: JMK 39809/2008, ze dne 25.6.2008 stanovena aktualizace vymezeni aktivni zény
zaplavového Uzemi vyznamného vodniho toku Rakovec, HP  4-15-03-069
v km 0,000 - 20,485.
V souladu se zakonem . 254/2001 Sb., o vodach a o zm n n kterych zakon je mo né
v souladu s ustanovenim 8§ 17 umis ovanim jakychkoliv staveb a za izeni v zaplavovém
Uzemi v etn terénnich Uprav pouze se souhlasem v cn a mistn p isluSného
vodopravniho G adu.
V souladu s § 71 odst. 4 vySe uvedeného zakona maji povinnost vypracovat protipovod ovy
plan vSichni vlastnici staveb i pozemk , které se nachazeji v zaplavovém Gzemi nebo
mohou zhorSit pr b h povodn .
V aktivni zén zaplavového Uzemi se nesm ji umis ovat, povolovat ani provad t stavby
s vyjimkou vodnich d | (8 67 odst. 1 vodniho zakona) a dale provad t innosti uvedené
v § 67 odst. 2 vodniho zakona.

Povinnost zpracovani povod ového planu dle 8 71 odst. 4 vodniho zakona maji vSichni
vlastnici staveb i pozemk , které se nachazeji v zaplavovém Gzemi nebo mohou zhorsit
pr b h povodn . Rovn kada planovanid vystavba v zaplavovém Gzemi musi byt
posuzovana s ohledem na ovlivh ni odtokovych pom r v inundaci, s ohledem na mo né
hloubky a rychlosti vody a p ipadné ohro eni stavby. Vyjad eni pro tyto stavby v zaplavovém
Uzemi bude i na dale poskytovat Povodi Moravy, s.p.

Obec mé zpracovany protipovod ovy plan.

Doporu ujeme zpracovani samostatné studie protipovod ovych opat eni.
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5.7 Vymezeni dalSich opat eni pro obnovu a zvySovani ekologické stability kra  jiny

5.7.1 Zvlast chran na Uzemip irody
Na Gzemi obce nejsou adna zvlast chran na Gzemi p irody, p irodni parky ani neni
projednavan navrh evropsky vyznamnych lokalit a pta ich oblasti.

5.7.2 Vyznamné krajinné prvky

Na katastralnim Uzemi obce K enovice jsou jako VKP (vyznamné krajinné prvky)
chran ny podle paragrafu 3 a 4 zakona . 114/92 Sh. (ve zn ni zakona . 218/2004 Sb.
o ochran p irody a krajiny) nivy a vodni toky.

Vyznamné krajinné prvky na spravnim Gzemi obce ze zakona jsou:
- vdechny pozemky ur ené pro pln ni funkce lesa,
- tdolni nivy,
- vSechny vodni toky.
Dale je navr ena vodni nadr, kterd se po vybudovan i rovn stane vyznamnym krajinnym
prvkem.

Vyznamné krajinné prvky jsou chran ny p ed poskozovanim a ni enim. Vyuivat je Ize
pouze tak, aby nedoSlo k ohro eni nebo naruSeni jejich ekostabilizujici funkce. VeSkeré
zasahy azm ny ve VKP je nutno projednat s p isluSnym orgdnem ochrany p irody.

Na adnou ast spravniho Uzemi obce se nevztahuje adny re im ochrany nerostnych
surovin.

Registrované VPK: v Uzemi v Uzemi nejsou vymezeny lokality vyskytu chran nych druh
rostina ivo ich -v Gzemi nejsou vymezeny.

5.8 Vymezeni ploch pro dobyvani nerost  , stanoveni podminek pro vyu ivani t chto
ploch

Timto dokumentem nejsou na spravnim Gzemi obce (k.U. K enovice) vymezeny adné
plochy p ipustné pro dobyvani lo isek nerost ani plochy pro jeho technické zaijist ni.

Celé katastralni tzemi obce K enovice lei v pr zkumném Uzemi Moravskych naftovych
dol , a.s. ,PU Svahy eského masivu ur eného pro vyhledavani lo isek ropy a plynu.
V k.4. K enovice se nachazi v severovychodni asti katastru 2 likvidované vrty Kre 1 a Kre 2.

© Ing. arch. Alexander B hal, Hoblikova 39, 613 00 Brno, mobil: 604 602 728, fax: 545 247 531, alexander.behal@email.cz,| 0:681 15296, :CZ6901307017

34



Uzemni plan K enovice, duben 2009

6. Stanoveni podminekpro vyu iti ploch s rozdilnym Zp sobemvyu iti s ur

p evaujicthod eluvyu iti.

Plochy s rozdilnym zp sobem vyuiti pokryvaji beze zbytku a jednozna n celé eSené

Gzemi.
6.1 Seznamtyp ploch srozdilngmzp sobem vyu iti

- zastav né, zastavitelné ap estavbové Gzemi
plochy bydleni B

BR — Plochy bydleni v rodinnych domech

BD — Plochy bydleni v bytovych domech

plochy rekreace R
R — Plochy rekreace

plochy ob anského vybaveni OV
OV - Ob anské& vybavenost

OVi — Ve ejnéa infrastruktura

OVv — Ve ejna sprava

OVs — Skolstvi

OVh — Hasi i

Osp — sport

OHr — h bitov

Plochy pro ve ejna prostranstvi VPx
VP — Ve ejné prostranstvi - ve ejné prostranstvi bez specifikace
VPz — Ve ejné prostranstvi — zele sidelni

Plochy smiSené obytné SO
SOv — Plochy smiSené obytné - venkovské
SOk — Plochy smiSené obytné - komer ni

Plochy vyroby a skladovani PVx
PVz — Plochy vyroby a skladovani —zem d Iska vyroba

Plochy smiSené vyrobni SV
SVv — Plochy smiSené vyrobni
SVr — Plochy smiSené vyrobni emesiné

Plochy dopravni infrastruktury - Dx

DH — Hromadnou a osobni dopravu v etn technického zazemi
DP — Plochy pro parkovist

DG —Plochy garé i

Plochy technické infrastruktury — T

Tv — Plochy technické infrastruktury — vodarenska za izeni

Tk — Plochy technickeé infrastruktury — kanaliza ni za izeni

Te — Plochy technickeé infrastruktury — energeticka za izeni - elektro
Tp — Plochy technické infrastruktury — energeticka za izeni — plyn
To — Plochy technické infrastruktury — likvidace odpad

- nezastavitelné tzemi — plochy neurbanizované
PZ—Plochy zem d Iské
ZP — Plochy p irodni
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VH — Plochy vodni a vodohospodéa ské

SNk - kulturn historicka

SNz - Plochy smiSené nezastav ného Uzemi-zem d Iské

SNr — Plochy smiSené nezastav ného Uzemi - rekrea n nepobytova

6.2 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zp sobem vyu iti

1. Pro U ely Gzemniho planu je celé tzemi obce (sidlo i volna krajina) v souladu s metodikou
Gzemniho planovani rozd leno na jednotlivé funk ni plochy.

2. Funk ni plochy jsou vymezeny jako Uzemi se stejnymi podminkami vyuiti (regula nimi
podminkami) uvedenymi v této kapitole. Podminky vyuiti jsou vzta eny k funk nim plocham,
ne k jednotlivym parcelam.

Uzemi zastav _né, zastavitelné, p _estavbové Gizemi

6.2.1 Plochy bydleni

Plochy bydleni jsou samostatn vymezeny za U elem zajist ni podminek pro bydleni
v kvalitnim prost edi, umo ujicim neruSeny a bezpe ny pobyt a kadodenni rekreaci
a relaxaci obyvatel, dostupnost ve ejnych prostranstvi a ob anského vybaveni.

Podrobn jSi U el vyuiti je stanoven funk nimi typy:
BR — Plochy bydleni v rodinnych domech
BD — Plochy bydleni v bytovych domech

BR — Plochy bydleni v rodinnych domech

Hlavni vyu iti:

- bydleni v rodinnych domech

- souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky ve ejnych prostranstvi.

P ipustné vyu iti:

- za izeni ob anské vybavenosti slou ici k zasobovani tzemi

- stavby pro civilni obranu

- za izeni pro sport (d tska h ist )

- sou asti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a za izeni, které nesni uji
kvalitu prost edi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slu itelné s bydlenim a sloui
zejména obyvatel m v takto vymezené ploSe

Podmin n p ipustné druhy funk niho vyu iti Gzemi:

- drobné emesliné provozovny nenaruSujici svym provozem okoli

- obchody a stravovaci provozovny

- ostatni obytné budovy, které maji vice ne 3 byty

- stavby pro cirkevni, kulturni, sociélni, zdravotnické, Skolské a sportovni U ely, v etn
st edisek mlade e pro mimoskolni innost a center pohybovych aktivit

- nerusici provozy s pracovnimi p ile itostmi

Pro podmin n p ipustné vyu iti v této ploSe plati nasledujici podm inky:

- podil hrubé podila ni plochy bydleni je vice ne 8 0%

- nebytové innosti je moné provozovat pouze za podminky zajiSt ni dostate n
kapacitniho dopravniho napojeni,

- objektivn prokazatelny negativni vliv nebytovych innosti na ivotni prost edi a zdravi lidu
p edepsany zvlastnimi p edpisy nesmi zasahovat do parcel v plochach bydleni, rekreace
nebo ob anského vybaveni, které nejsou ve vlastnictvi provozovatele této innosti.

Nep ipustné vyu iti:

-stavby nebo za izeni klasifikovana jako nevhodnd z hlediska ivotn iho prost edi,

-stavby pro vyrobu a skladovani rusici svym provozem okoli,

-stavby pro zem d Iskou vyrobu
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Podminky prostorového uspo  adani:

- ve stavajicich plochach bydleni p i dostavbach nebo rekonstrukcich respektovat tradi ni
charakter zastavby a nep esahnout stavajici vySkovou drove ,

- v navrhovych plochach - maximalni po et nadzemnich podla i 2.np

- zastavitelnost jednotlivych stavebnich pozemk max. 35%, p ipadna vyssi intenzita ve
stabilizovanych plochach je respektovéana, v p ipad zm nv Gzemi m e byt zachovana, ale
nesmi byt ji zvySena,

- zastavbu rozhrani mezi sidlem a volnou krajinou esit s velkym podilem obytné zelen

BD — Plochy bydleni v bytovych domech

Hlavni vyu iti:

- bydleni v bytovych domech

- souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky ve ejnych prostranstvi.

P ipustné vyu iti:

- za izeni ob anské vybavenosti slou ici k zasobovani tzemi,

- stavby pro civilni obranu,

- za izeni pro sport (d tska h ist ),

- sou asti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a za izeni, které nesni uji
kvalitu prost edi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slu itelné s bydlenim a sloui
zejména obyvatel m v takto vymezené ploSe

Podmin n p ipustné druhy funk niho vyu iti Gzemi:

- drobné emesliné provozovny nenaruSujici svym provozem okoli,

- zahradnické provozovny,

- obchody a stravovaci provozovny,

- stavby pro cirkevni, kulturni, socialni, zdravotnické, Skolské a sportovni U ely, v etn
st edisek mlade e pro mimoskolni innost a center pohybovych aktivit - neruSici provozy
s pracovnimi p ile itostmi.

Pro podmin n p ipustné vyu iti v této ploSe plati nasledujici podm inky:

- podil hrubé podla ni plochy bydleni je vice ne 8 0%

- nebytové innosti je mo né provozovat pouze za podminky zajiSt ni dostate n a kacitniho
dopravniho napojeni,

- objektivn prokazatelny negativni vliv nebytovych innosti na ivotni prost edi a zdravi lidu
p edepsany zvIastnimi p edpisy nesmi zasahovat do parcel v plochach bydleni, rekreace
nebo ob anského vybaveni, které nejsou ve vlastnictvi provozovatele této innosti.

Nep ipustné vyu iti:

- stavby nebo za izeni klasifikovana jako nevhodna z hlediska ivotniho prost edi
- stavby pro vyrobu a skladovani ruSici svym provozem okoli

- stavby pro zem d Iskou vyrobu

Podminky prostorového uspo  adani:

- ve stavajicich plochach bydleni p i dostavbach nebo rekonstrukcich respektovat tradi ni
charakter zastavby a nep esahnout stavajici vyskovou Urove

- v ndvrhovych plochach - maximalni po et nadzemnich podla i 2.np

- zastavitelnost jednotlivych stavebnich pozemk max. 80%, p ipadna vysSSi intenzita ve
stabilizovanych plochach je respektovana, v p ipad zm nv Gzemi m e byt zachovana, ale
nesmi byt ji zvySena.
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Jsou navr eny tyto plochy:
- zastavitelné plochy: Z1 -Z3, Z5 - 219, 221 - 229, Z43 - Z51, Z58 - Z67 - BR
- p estavbova plocha: nejsou navr eny

6.2.2 Plochy rekreace - R

Plochy rekreace jsou obvykle samostatn vymezuji za G elem zajist ni podminek pro
rekreaci v kvalitnim prost edi.
Plochy rekreace zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalSich
staveb a za izeni, které souviseji a jsou slu itelné srekreaci, nap iklad ve ejnych
prostranstvi, ob anského vybaveni, ve ejnych tabo i§ , p irodnich koupali$ , rekrea nich luk
a dalSich pozemk souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesni uji kvalitu
prost edi ve vymezené ploSe a jsou slu itelné s rekrea nimi aktivitami.

Hlavni vyu iti:  za izeni pro rekreaci a sport

P ipustné vyu iti:  zele

Podmin n p ipustné vyu iti:

- pohostinska a ubytovaci za izeni,

- maloobchodni za izeni,

- administrativa spojena s hlavnim vyu itim,

- dopravni (mistni, U elové komunikace, parkovani) a technickd infrastruktura — zakreslena
v grafické asti, nebo slouici obsluze p islusné plochy, pop ipad je jeji umist ni

v p edm tné lokalit nezbytné;

Pro podmin n p ipustné vyu iti v této ploSe plati nasledujici podm inky:
- jsoumo né pouze za zachovani hlavniho vyuiti.

Nep ipustné:
- vSechny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi a p ipustnymi funkcemi.

Podminky prostorového uspo  &dani:

- ve stavajicich plochach, pi dostavbach nebo rekonstrukcich respektovat tradi ni
charakter zastavby a nep esahnout stavajici vyskovou Urove

- zastavitelnost jednotlivych stavebnich pozemk max. 25%

- maximalni po et nadzemnich podlai: 2

Nejsou navr eny adné plochy rekreace.
6.2.3 Plochy ob anského vybaveni

Plochy ob anského vybaveni jsou samostatn vymezeny za U elem zajiSt ni podminek
pro pim ené umist ni, dostupnost a vyuivani staveb ob anského vybaveni a k zajist ni
podminek pro jejich uivani v souladu s jejich U elem.
Podrobn jSi 0 el vyuiti je stanoven funk nimi typy:

OVi - Ve ejnd infrastruktura
OVv — Ve ejna sprava

OVs — Skolstvi
OVh-Hasi i
Osp - sport

Jsou navr eny tyto plochy:
- zastavitelné plochy: Z4, 252, Z53
- p estavbovéa plocha: P1
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6.2.3.1 Ob anské& vybavenost - OV

Hlavni vyu iti:

- pozemky staveb a za izeni ob anského vybaveni pro vzd lavani a vychovu, socialni
slu by, pé io rodinu, zdravotni slu by, kulturu, ve ejnou spravu, ochranu obyvatelstva.

- souvisejici plochy dopravni a technické infrastruktury a pozemky ve ejnych prostranstvi.

P ipustné vyu iti:

- pozemky staveb a za izeni pro obchodni prodej, t lovychovu a sport, ubytovani, stravovani,
sluby, v du a vyzkum, laze stvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
a ve ejnych prostranstvi,

- plochy ob anského vybaveni musi byt vymezeny vp imé navaznosti na kapacitn
dosta ujici plochy dopravni infrastruktury a byt z nich p istupné,

- zele .

Podmin n p ipustné vyu iti:

Podil hrubé podla ni plochy ob anské vybavenosti je vice ne 80%

- bydleni

- stavby pro civilni obranu

- za izeni pro sport (d tska h ist )

- drobné emeslIné a vyrobni innosti, podnikatelska innost a slu by objekty a plochy

slou ici chovatelské a p stitelské innost,

- sou asti plochy ob anské vybavenosti mohou byt pozemky dalSich staveb a za izeni, které
nesni uji kvalitu prost edi a sloui zejména obyvatel m v takto vymezené ploSe

Pro podmin n p ipustné vyu iti v této ploSe plati nasledujici podm inky:

- ve stavajicich plochach bydleni p i dostavbach nebo rekonstrukcich respektovat tradi ni
charakter zastavby a nep esahnout stavajici vyskovou Urove

- zastavitelnost jednotlivych stavebnich pozemk max. 50%

- maximalni po et nadzemnich podlai: 2

Nep ipustné vyu iti:

- stavby nebo za izeni klasifikované jako nevhodné z hlediska ivotniho prost edi
- stavby pro vyrobu a skladovani ruSici svym provozem okoli

- plochy pro dopravni za izeni

- velkokapacitni obchodni za izeni

6.2.3.2 Ob anské& vybavenost - Ve ejné sprava Ovv

Hlavni vyu iti:

- pozemky staveb a za izeni ob anského vybaveni pro vzd lavani a vychovu, socialni
slu by, pé io rodinu, zdravotni slu by, kulturu, ve ejnou spravu, ochranu obyvatelstva,

- souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky ve ejnych prostranstvi.

P ipustné vyu iti:

- pozemky staveb a za izeni pro obchodni prodej, t lovychovu a sport, ubytovani, stravovani,
sluby, v du a vyzkum, laze stvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
ave ejnych prostranstvi. Plochy ob anského vybaveni musi byt vymezeny vp imé
navaznosti na kapacitn dosta ujici plochy dopravni infrastruktury a byt z nich p istupné,

- zele .

Podmin n p ipustné vyu iti:

- podil hrubé podla ni plochy ob anské vybavenosti je vice ne 80%,
- bydleni

- stavby pro civilni obranu,
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- za izeni pro sport (d tsk& h ist , dalSi mensi hist )

- drobné emesiné a vyrobni innosti, podnikatelska innost a sluby objekty a plochy
slouici chovatelské a p stitelské innost,

- sou asti plochy ob anské vybavenosti mohou byt pozemky dalSich staveb a za izeni, které
nesni uji kvalitu prost edi a sloui zejména obyvatel m v takto vymezené ploSe

Pro podmin n p ipustné vyu iti v této ploSe plati nasledujici podm inky:

- ve stavajicich plochach ob anské vybavenosti pi dostavbach nebo rekonstrukcich
respektovat tradi ni charakter zastavby a nep esahnout stavajici vySkovou drove ,

- zastavitelnost jednotlivych stavebnich pozemk max. 50%,

- maximalni po et nadzemnich podlai: 2

Nep ipustné vyu iti:

- stavby nebo za izeni klasifikované jako nevhodné z hlediska ivotn iho prost edi,
- stavby pro vyrobu a skladovani ruSici svym provozem okoli,

- plochy pro dopravni za izeni,

- velkokapacitni obchodni za izeni

6.2.3.3 Ob anskéa vybavenost — Skolstvi - Ovs

Hlavni vyu iti:

- pozemky staveb a za izeni ob anského vybaveni pro vzd lavani a vychovu, socialni
slu by, pé io rodinu, zdravotni slu by, kulturu, ochranu obyv atelstva,

- plochy souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky ve ejnych prostranstvi.

P ipustné vyu iti:

- pozemky staveb a za izeni pro obchodni prodej, t lovychovu a sport, ubytovani, stravovani,
sluby, v du a vyzkum, laze stvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
ave ejnych prostranstvi. Plochy ob anského vybaveni musi byt vymezeny vp imé
navaznosti na kapacitn dosta ujici plochy dopravni infrastruktury a byt z nich p istupné,

- zele

Podmin n p ipustné vyu iti:

- podil hrubé podla ni plochy ob anské vybavenosti je vice ne 80%,
- bydleni,

- stavby pro civilni obranu,

- za izeni pro sport (d tsk& h it , dalsi mensi hist ).

Pro podmin n p ipustné vyu iti v této ploSe plati nasledujici podm inky:

- ve stavajicich plochach, p i dostavbach nebo rekonstrukcich respektovat tradi ni charakter
zastavby a nep esahnout stavajici vyskovou arove ,

- zastavitelnost jednotlivych stavebnich pozemk max. 50%.

Nep ipustné vyu iti:

- stavby nebo za izeni klasifikované jako nevhodné z hlediska ivotn iho prost edi,
- stavby pro vyrobu a skladovani rusici svym provozem okoli,

- plochy pro dopravni za izeni,

- velkokapacitni obchodni za izeni.

6.2.3.4 Ob ansk& vybavenost - Hasi iOVh
Hlavni vyu iti:

- pozemky staveb a za izeni ob anského vybaveni ochranu obyvatelstva,
- plochy souvisejici dopravni a technickeé infrastruktury a pozemky ve ejnych prostranstvi.
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P ipustné vyu iti:

- pozemky staveb a za izeni pro obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluby, v du
a vyzkum a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a ve ejnych prostranstvi,
- plochy ob anského vybaveni musi byt vymezeny vp imé navaznosti na kapacitn

dosta ujici plochy dopravni infrastruktury a byt z nich p istupné,

- zele

Podmin n p ipustné vyu iti:

- podil hrubé podila ni plochy ob anské vybavenosti je vice ne 80%

- stavby pro civilni obranu

- bydleni

- za izeni pro sport (d tska h ist )

- drobné emeslné a vyrobni innosti, podnikatelska innost a slu by objekty a plochy

slouici chovatelské a p stitelské innost

- sou asti plochy ob anské vybavenosti mohou byt pozemky dalSich staveb a za izeni, které
nesni uji kvalitu prost edi a sloui zejména obyvatel m v takto vymezené ploSe

Pro podmin n p ipustné vyu iti v této ploSe plati nasledujici podm inky:

- ve stavajicich plochdch ob anské vybavenosti pi dostavbach nebo rekonstrukcich
respektovat tradi ni charakter zastavby a nep esahnout stavajici vySkovou Urove

- zastavitelnost jednotlivych stavebnich pozemk max. 80%

- maximalni po et nadzemnich podlai: 2

Nep ipustné vyu iti:

- stavby nebo za izeni klasifikované jako nevhodné z hlediska ivotn iho prost edi
- stavby pro vyrobu a skladovani ruSici svym provozem okoli

- velkokapacitni obchodni za izeni

6.2.3.5 Ob anské vybavenost - sport - Osp
Hlavni vyu iti:

- za izeni pro rekreaci a sport,
- souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky ve ejnych prostranstvi.
- sidelni zele

P ipustné vyu iti:

- pozemky staveb a za izeni ob anského vybaveni ochranu na obyvatelstva,

- pozemky staveb a zaizeni pro ubytovani, stravovani, sluby a pozemky s ouvisejici
dopravni a technické infrastruktury a ve ejnych prostranstvi. Plochy ob anského vybaveni
musi byt vymezeny v pimé navaznosti na kapacitn dosta ujici plochy dopravni
infrastruktury a byt z nich p istupné,

- byty pro osoby zaji$ ujici dohled a pohotovost, pro majitele a vedouci provozoven, kte i
jsou sou asti t lovychovného a sportovniho za izeni a jsou zahrnuty do plochy jejiho
pozemku a do jejiho stavebniho objemu

Podmin n p ipustné vyu iti:

- stavby pro civilni obranu

- bydleni

- drobné emesiné a vyrobni innosti, podnikatelska innost a sluby objekty a plochy,
slouici chovatelské a p stitelské innost,

- sou asti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a za izeni, které nesni uji
kvalitu obytného prost edi a slou i zejména obyvatel m v takto vymezené ploSe
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Pro podmin n p ipustné vyu iti v této ploSe plati nasledujici podm inky:
- jsoumo né pouze za zachovani hlavniho vyuiti.

Nep ipustné vyu iti:
- vSechny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi a p ipustnymi funkcemi.

6.2.3.6 Ob anské vybavenost - h  bitov - OHr
Hlavni vyu iti:

- plocha h bitova,
- souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky ve ejnych prostranstvi.

P ipustné vyu iti:

-stavby a za izeni, které svym charakterem odpovidaji zp sobu vyuivani ploch: sakralni
stavby, odpo ivadla, ob adni sin , ve ejné WC, apod.

- plochy sidelni zelen chran né ochrannym re imem (Gzemni systém ekologické stab ility,
chran né uzemi, apod.) podléhaji rovn regula nim podminkam p isluSného ochranného
re imu.

Nep ipustné vyu iti:
- vSechny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, p ipustnymi a podmin n
p ipustnymi funkcemi.

6.2.4 Plochy pro ve ejna prostranstvi - VP

Plochy ve ejnych prostranstvi jsou obvykle samostatn vymezeny za G elem zajiSt ni
podminek pro pim ené umist ni, rozsah a dostupnost pozemk ve ejnych prostranstvi
a k zajist ni podminek pro jejich u ivani v souladu s jejich v yznamem a U elem.

Podrobn jSi 0 el vyuiti je stanoven funk nimi typy:
VP — Ve ejné prostranstvi - ve ejna prostranstvi bez specifikace
VPz — Ve ejné prostranstvi - zele sidelni

Jsou navr eny tyto plochy:
- zastavitelné plochy: 720, Z70 - Z78
- p estavbovéa plocha: P3, P4, P5, P6, P9, P10, P14

Hlavni vyu iti:

- stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druh ve ejnych prostranstvi,

- souvisejici dopravni a technické infrastruktury, ostatni vyuiti slu itelné s 0 elem ve ejnych
prostranstvi.

- za izeni pro rekreaci a sport,

- sidelni zele , ve ejné parky.

P ipustné vyu iti:
- plochy dopravni infrastruktury,
- za izeni pro sport (d tska h ist )

Pro podmin n p ipustné vyu iti v této ploSe plati nasledujici podm inky:
- jsoumo né pouze za zachovani hlavniho vyuiti.

Nep ipustné vyu iti:
- vSechny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, p ipustnymi a podmin n
p ipustnymi funkcemi.
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6.2.5 Plochy smiSené obytné - SO

Plochy smiSené obytné jsou samostatn vymezeny v p ipadech, kdy s ohledem na
charakter zastavby, jeji urbanistickou strukturu a zp sob jejiho vyuiti neni G elné lenit
Uzemi na plochy bydleni a ob anského vybaveni a je nezbytné vylou it umis ovani staveb
a za izeni, sni ujicich kvalitu prost edi v této ploSe, nap iklad pro t bu, hutnictvi, chemii,
t ké strojirenstvi, asana ni slu by.

Podrobn jSi G el vyuiti je stanoven funk nimi typy:
SOv - Plochy smiSené obytné - venkovské
SOk - Plochy smiSené obytné - komer ni

Jsou navr eny tyto plochy:
- zastavitelné plochy: 238, Z41
- p estavbova plocha: P11, P12, P13

6.2.5.1 Plochy smiSené obytné - venkovské - SOv

Hlavni vyu iti:
- bydleni v rodinnych domech
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a pozemky ve ejnych prostranstvi

P ipustné vyu iti:

- za izeni ob anské vybavenosti slou ici k zasobovéani tzemi

- za izeni pro sport (d tska hist )

- sou asti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a za izeni, které nesni uji
kvalitu prost edi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slu itelné s bydlenim a slou i
zejména obyvatel m v takto vymezené ploSe

- stavby pro civilni obranu

Podmin n p ipustné druhy funk niho vyu iti Gzemi:

- drobné emeslné provozovny nenarusujici svym provozem okoli

- zahradnické provozovny

- plochy slouici chovatelské a p stitelské innosti za podminky, e tyto innosti nespadaji
do innosti pro tuto funk ni plochu nep ipustnych.

- obchody a stravovaci provozovny

- ostatni obytné budovy, které maji vice ne 3 byty

- stavby pro cirkevni, kulturni, sociélni, zdravotnické, Skolské a sportovni U ely, v etn
st edisek mlade e pro mimoskolni innost a center pohybovych aktivit

- nerusici provozy s pracovnimi p ile itostmi

Pro podmin n p ipustné vyu iti v této ploSe plati nasledujici podm inky:

- podil hrubé podla ni plochy bydleni je vice ne 5 0%,

- nebytové innosti je moné provozovat pouze za podminky zajiSt ni dostate n
kapacitniho dopravniho napojeni,

- objektivn prokazatelny negativni vliv nebytovych innosti na ivotni prost edi a zdravi lidu
p edepsany zvIastnimi p edpisy nesmi zasahovat do parcel v plochach bydleni, rekreace
nebo ob anského vybaveni, které nejsou ve vlastnictvi provozovatele této innosti.

Nep ipustné vyu iti:

- umis ovani staveb a za izeni, sni ujicich kvalitu prost edi v této ploSe, nap iklad prot bu,
hutnictvi, chemii, t ké strojirenstvi, asana ni slu by,

- stavby pro vyrobu a skladovani ruSici svym provozem okoli,

- stavby pro zem d Iskou vyrobu.
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Podminky prostorového uspo  adani:

- ve stavajicich plochach bydleni p i dostavbach nebo rekonstrukcich respektovat tradi ni
charakter zastavby a nep esahnout stavajici vySkovou drove ,

- v navrhovych plochach - maximalni po et nadzemnich podla i 2.np

- zastavitelnost jednotlivych stavebnich pozemk max. 35%, p ipadna vysSi intenzita ve
stabilizovanych plochach je respektovana, v p ipad zm nv Gzemi m e byt zachovana, ale
nesmi byt ji zvySena.

- zastavbu rozhrani mezi sidlem a volnou krajinou eSit s velkym podilem obytné zelen .

6.2.5.2 Plochy smiSené obytné - komer  ni - SOk

Hlavni vyu iti:

- stavby pro bydleni,

- pozemky staveb a za izeni ob anského vybaveni pro vzd lavani a vychovu, socialni
slu by, pé io rodinu, zdravotni slu by, kulturu, ve ejnou spravu, ochranu obyvatelstva,

- souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky ve ejnych prostranstvi.

P ipustné vyu iti:

- pozemky staveb a za izeni pro obchodni prodej, t lovychovu a sport, ubytovani, stravovani,
sluby, v du a vyzkum, laze stvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
a ve ejnych prostranstvi. Plochy smiSené obytné - komer ni musi byt vymezeny v p imé
navaznosti na kapacitn dosta ujici plochy dopravni infrastruktury a byt z nich p istupné,

- maloobchodni provozovny, provozovny stravovani, ubytovaci za izeni,

- drobné emeslIné provozovny nenarusSujici svym provozem okol,

- stavby pro spravu a pro cirkevni, kulturni, socialni, zdravotnicka Skolské a sportovni U ely,
v etn st edisek mlade e pro mimoskolni innost a center pohybovych aktivit,

- domy s pe ovatelskou slu bou,

- za izeni pro sport a rekreaci (d tska hist , odpo ivna zakouiti),

-stavby pro civilni obranu,

- sou asti ploch smisenych obytnych mohou byt pozemky dalSich staveb a za izeni, které
nesni uji kvalitu prost edi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slu itelné s bydlenim
asloui zejména obyvatel m v takto vymezené ploSe,

- zele

Podmin n p ipustné druhy funk niho vyu iti Gzemi:
-ostatni obytné budovy, které maji vice ne 3 byty

Pro podmin n p ipustné vyu iti v této ploSe plati nasledujici podm inky:

- nebytové innosti je moné provozovat pouze za podminky zajiSt ni dostate n
kapacitniho dopravniho napojeni,

- objektivn prokazatelny negativni vliv nebytovych innosti na ivotni prost edi a zdravi lidu
p edepsany zvlastnimi p edpisy nesmi zasahovat do funk nich ploch bydleni, rekreace nebo
ob anského vybaveni, které nejsou ve vlastnictvi provozovatele této innosti.

Nep ipustné vyu iti:

- umis ovani staveb a za izeni, sni ujicich kvalitu prost edi v této ploSe, nap iklad pro t bu,
hutnictvi, chemii, t ké strojirenstvi, asana ni sluby

- stavby pro vyrobu a skladovani ruSici svym provozem okoli

- stavby pro zem d Iskou vyrobu

Podminky prostorového uspo  adani:

- ve stavajicich plochach bydleni p i dostavbach nebo rekonstrukcich respektovat tradi ni
charakter zastavby a nep esahnout stavajici vySkovou arove

- v navrhovych plochéach - maximalni po et nadzemnich podlai 2.np
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- zastavitelnost jednotlivych stavebnich pozemk max. 35%, p ipadna vysSi intenzita ve
stabilizovanych plochach je respektovana, v p ipad zm nv Gzemi m e byt zachovana, ale
nesmi byt ji zvySena.

6.2.6 Plochy dopravni infrastruktury

Plochy dopravni infrastruktury jsou samostatn vymezeny v p ipadech, kdy vyuiti
pozemk dopravnich staveb a zaizeni, zejména zd vodu intenzity dopravy a jejich
negativnich vliv , vylu uje za len ni takovych pozemk do ploch jiného zp sobu vyuiti,
a dale tehdy, kdy je vymezeni ploch dopravy nezbytné k zajist ni dopravni p istupnosti,
nap iklad ploch vyroby, ploch ob anského vybaveni pro maloobchodni prodej, ploch t by
nerost .

6.2.6.1 Plochy dopravni infrastruktury — silni ni Dx

Podrobn jSi U el vyuiti je stanoven funk nimi typy:
DH — Hromadnou a osobni dopravu v etn technického zazemi
DG — Plochy garai

Jsou navr eny tyto plochy:
- zastaviteIné plochy: Z31, Z68, Z69

- p estavbova plocha: nejsou navr eny

6.2.6.1.1 Plochy dopravni infrastruktury — silni ni
Plochy pro hromadnou a osobni dopravu v etn technického zazemi - DH

Hlavni vyu iti:
- plochy silni ni dopravy zahrnuji silni ni pozemky Il. a lll. t id,
- pozemky mistnich komunikaci I. a Il. t idy

P ipustné vyu iti:

- pozemk , na kterych jsou umist ny sou asti komunikace, nap iklad naspy, za ezy, op rné
zdi, mosty,

- pozemky doprovodné a izola ni zelen

- pozemky staveb dopravnich za izeni a dopravniho vybaveni, nap iklad autobusova
nadra i, termindly,

- odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily,

- hromadné a adové gara e,

- odstavné a parkovaci plochy,

- aredly adr by pozemnich komunikaci,

- erpaci stanice pohonnych hmot,

Podmin n p ipustné druhy funk niho vyu iti Gzemi:
- pozemky mistnich komunikaci, které nejsou zahrnuty do jinych ploch

Nep ipustné vyu iti:

- v8echny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, p ipustnymi a podmin n
p ipustnymi funkcemi.
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6.2.6.1.2 Plochy dopravni infrastruktury — silni ni
Plochy garai- DG

Hlavni vyu iti:
- gara e osobnich automobil

P ipustné vyu iti:
- pozemky staveb dopravnich za izeni a dopravniho vybaveni
- odstavné a parkovaci plochy

Podmin n p ipustné druhy funk niho vyu iti Gzemi:
- souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky ve ejnych prostranstvi
- zele

Nep ipustné vyu iti:
- vSechny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, p ipustnymi a podmin n
p ipustnymi funkcemi.

Podminky prostorového uspo  adani:
Maximalni po et nadzemnich podlai: 1

6.2.6.2 Plochy dopravni infrastruktury - drani-D  z

Plochy dra ni dopravy zahrnuji zpravidla obvod drdhy, v etn nésp , zA ez , op rnych
zdi, most , koleji§ a doprovodné zelen , dale pozemky za izeni pro drani dopravu,
nap iklad stanice, zastavky, nastupiSt a p istupové cesty, provozni budovy a pozemky dep,
opraven, vozoven, p ekladiS a spravnich budov.

Hlavni vyu iti:

- plochy dr& ni dopravy zahrnuji zpravidla obvod dr dhy, v etn nasp , za ez , op rnych zdi,
most , kolejiS a doprovodné zelen

- pozemky za izeni pro dra ni dopravu, nap iklad stanice, zastavky, nastupist a p istupové
cesty, provozni budovy,

- pozemky dep, opraven, vozoven, p ekladi§ a spravnich budov.

P ipustné vyu iti:
- pozemky doprovodné a izola ni zelen
- odstavné a parkovaci plochy

Nep ipustné vyu iti:
- vSechny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, p ipustnymi a podmin n
p ipustnymi funkcemi.

6.2.7 Plochy technické infrastruktury — Tx

Plochy technické infrastruktury jsou samostatn vymezeny v p ipadech, kdy vyuiti
pozemk pro tuto infrastrukturu vylu uje jejich za len ni do ploch jiného zp sobu vyuiti
akdy jiné vyuiti t chto pozemk neni mo né. V ostatnich p ipadech se v plochach jiného
zp sobu vyu iti vymezuji pouze trasy vedeni technické infrastruktury.

Podrobn jSi G el vyuiti je stanoven funk nimi typy:

T — Plochy technické infrastruktury

Tv — Plochy technické infrastruktury — vodarenské za izeni

Tk — Plochy technické infrastruktury — kanaliza ni za izeni

Te — Plochy technickeé infrastruktury — energeticka za izeni - elektro
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Tp — Plochy technické infrastruktury — energeticka za izeni — plyn
To — Plochy technické infrastruktury — likvidace odpad

Jsou navr eny tyto plochy:
- zastavitelné plochy: Z54
- p estavbova plocha: nejsou navr eny

Hlavni vyu iti:

- pozemky vedeni, staveb a s nimi provozn souvisejici za izeni technického vybaveni,
nap iklad vodovod , vodojem , kanalizace, istiren odpadnich vod, staveb a za izeni pro
nakladani s odpady, trafostanic, energetickych vedeni, komunika nich vedeni ve ejné
komunika ni sit , elektronickych komunika nich za izeni ve ejné komunika ni sit
a produktovody

Podmin n p ipustné vyu iti:
- pozemky souvisejici dopravni infrastruktury
- plochy izola ni a vyhrazené zelen

Nep ipustné vyu iti:
- v8echny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, p ipustnymi a podmin n
p ipustnymi funkcemi.

Podminky prostorového uspo  adani:
Maximalni po et nadzemnich podlai: 1

6.2.8 Plochy vyroby a skladovani - PV

Plochy vyroby a skladovani jsou samostatn vymezeny v p ipadech, kdy vyu iti pozemk
nap iklad staveb pro vyrobu a skladovani a zem d Iskych staveb z d vodu negativnich vliv
za hranici t chto pozemk vylu uje za len ni pozemk st mito vlivy do ploch jiného
Zp sobu vyuiti.

Plochy vyroby a skladovani se vymezuji v p imé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury
a musi byt z nich p istupné.

Podrobn jSi U el vyuiti je stanoven funk nimi typy:
PVz - Plochy vyroby a skladovani —zem d Iska vyroba

Jsou navr eny tyto plochy:
Navrhové a p estavbové plochy nejsou navr eny

Hlavni vyu iti:

- pozemky zem d Iskych staveb,

- zpracovatelské provozovny zem d Iskych podnik ,
- pozemky staveb a za izeni pro vyrobu a skladovani,
- skladové arealy,

- obchodni, administrativni a spravni budovy,

- pozemky souvisejici ve ejné infrastruktury

Podmin n p ipustné vyuiti (pouze pokud dopl uji 0 el vyuiti plochy) :

- byty pro osoby zajiS ujici dohled a pohotovost, pro majitele a vedouci provozoven, kte i
jsou sou asti vyrobni provozovny a jsou zahrnuty do plochy jejiho pozemku a do jejiho
stavebniho objemu

- zdbavné za izeni

- stavby pro sportovni U ely
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Nep ipustné vyu iti: - bydleni

Podminky prostorového uspo  adani:

- max. vySka objekt 12 m nad terénem

- zastavitelnost pozemku max. 30 %

- uplatn niizola ni zelen z pohledov exponovanych stran

6.2.9 Plochy smiSené vyrobni - SV

Plochy smiSené vyrobni jsou samostath vymezeny v p ipadech, kdy s ohledem na
charakter Gzemi neni U elné jeho len ni nap iklad na plochy vyroby a skladovani, plochy
dopravni a technické infrastruktury, plochy t by nerost a plochy specifické.

Podrobn jSi G el vyuiti je stanoven funk nimi typy:
SVv - Plochy smiSené vyrobni
SVr - Plochy smiSené vyrobni emesiné

Jsou navr eny tyto plochy:
- zastavitelné plochy: Z39, 240, Z42

- p estavbova plocha: P2, P7, P8
6.2.9.1 Plochy smiSené vyrobni - SVv

Hlavni vyu iti:
- vyrobni provozovny, sklady, skladové plochy a komunalni provozovny,
- obchodni, administrativni a spravni budovy

P ipustné jsou:
- vyrobni provozovny, sklady, skladové plochy a komunalni provozovny,
- obchodni, administrativni a spravni budovy

Podmin n p ipustnévyuiti (pouze pokud dopl uji i el vyuiti plochy) :

- byty pro osoby zaji$ ujici dohled a pohotovost, pro majitele a vedouci provozoven, kte i
jsou sou asti vyrobni provozovny a jsou zahrnuty do plochy jejiho pozemku a do jejiho
stavebniho objemu

- z&dbavna za izeni

- stavby pro sportovni U ely

-stavby pro cirkevni, kulturni, socialni, Skolské a zdravotnické U ely

- plochy smiSené vyrobni zahrnuji pozemky staveb pro bydleni pouze ve vyjime nych
a zvldaS od vodn nych p ipadech.

Nep ipustné vyu iti:
- vSechny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, p ipustnymi a podmin n
p ipustnymi funkcemi.

Podminky prostorového uspo  adani:

- Maximalni po et nadzemnich podlai: 1.NP pro vyrobu, 2.NP pouze pro administrativu
a bydleni. Stavajici vySsi stavby jsou respektovany.

- zastavitelnost pozemku max. 35 %

- uplatn niizola ni zelen z pohledov exponovanych stran
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6.2.9.2 Plochy smiSené vyrobni - emesiné - SVr

Hlavni vyu iti:
-vyrobni sluby a emesla
- obchodni, administrativni a spravni budovy

P ipustné jsou:

- vyrobni provozovny, sklady, skladové plochy a komunalni provozovny

-obchodni, administrativni a spravni budovy

- byty pro osoby zaji§ ujici dohled a pohotovost, pro maijitele a vedouci provozoven, kte i
jsou sou asti vyrobni provozovny a jsou zahrnuty do plochy jejiho pozemku a do jejiho
stavebniho objemu

Podmin n p ipustné vyuiti (pouze pokud dopl uji 0 el vyuiti plochy) :

- zabavné za izeni

- stavby pro sportovni U ely

- stavby pro cirkevni, kulturni, socialni, Skolské a zdravotnické U ely

- plochy smiSené vyrobni zahrnuji pozemky staveb pro bydleni pouze ve vyjime nych
azvlaS od vodn nych p ipadech.

Nep ipustné vyu iti:

- pr myslova vyroba,

- velkosklady,

- provozy nadm rn zat ujici dopravnim zdsobovanim stabilizované plochy,

- vSechny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, p ipustnymi a podmin n
p ipustnymi funkcemi.

Podminky prostorového uspo  adani:

- Maximalni po et nadzemnich podlai: 1.NP pro vyrobu, 2.NP pouze pro administrativu
a bydleni. Stavajici vySsi stavby jsou respektovany.

- zastavitelnost pozemku max. 35 %

- uplatn niizola ni zelen z pohledov exponovanych stran

6.2.10 Plochy vodni a vodohospoda  ské - VH

Plochy vodni a vodohospoda ské se vymezuji za 0 elem zajist ni podminek pro
nakladani s vodami, ochranu p ed jejich Skodlivymi U inky a suchem, regulaci vodniho
reimu GOzemi apln ni dalSich 0 el stanovenych pravnimi p edpisy upravujicimi
problematiku na Useku vod a ochrany p irody a krajiny.

Podrobn jSi G el vyuiti je stanoven funk nimi typy:
VH - Plochy vodni a vodohospoda ské

Jsou navr eny tyto plochy: Z32
Hlavni vyu iti:
- plochy vodni a vodohospoda ské zahrnuiji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok a jiné

pozemky ur ené pro p eva ujici vodohospoda ské vyuiiti.

P ipustné jsou:
- innosti, stavby, objekty a za izeni slou ici vodnimu hospoda stvi a ryba stvi

Podmin n p ipustné vyu iti:
- zele - pokud nenaruSuje hlavni a p ipustné vyuiti
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- stavby slouici, myslivosti zem d Istvi a lesnictvi - pokud nenarusuji hlavni a p ipustné
vyu iti,

- U elové komunikace - pokud slou i vodnimu hospoda stvi,

- energeticka za izeni pohan néa vodou,

- nadzemni objekty technické infrastruktury pouze pokud jsou zakresleny ve vykresové asti.

Nep ipustné vyu iti:
- vSechny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi a podmin n p ipustnymi
funkcemi.

6.2.11 Plochy zem d Iské - PZ
Plochy zem d Iské jsou samostatn vymezeny za 0 elem zajist ni podminek pro
p eva ujici zem d Iské vyuiti.

Podrobn jSi U el vyuiti je stanoven funk nimi typy:
PZ - Plochy zem d Iské

Navr eny jsou tyto plochy:
Plochy navrhové nejsou navr eny

Hlavni vyu iti:

- plochy zem d Iské zahrnuji zejména pozemky zem d Iského p dniho fondu
- p stovani travnich porost

- pastva hospoda skych zvi at

P ipustné jsou:

- ohrady a p ist eSky pro dobytek

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
- napajedla, seniky

- Skolky ovocnych a okrasnych d evin, lesni Skolky

- zahradnicka a ovocnick& produkce

- remizy, meze pro ekologickou stabilizaci krajiny

- veSkera protierozni a protipovod ova opat eni v nezbytném rozsahu
- p Si a cykKlistické stezky

- drobna za izeni slouici cyklo - a p Si turistice

-v eliny

Podmin n p ipustné vyu iti:

- pozemky staveb, za izeni a jinych opat eni pro zem d Istvi

- liniové stavby technické infrastruktury, trafostanice

-zm ny druhu pozemk v ramcizem d Iského p dniho fondu
- vodni toky a nadr e — za podminky zachovani hlavn iho vyuiti

Nep ipustné vyu iti:
- v8echny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, p ipustnymi a podmin n
p ipustnymi funkcemi.

Podminky vyu iti Gzemi :

- vyuiti produk ni krajiny nesmi porusit krajinny rdz, nesmi znesnadnit odtok vod z Uzemi,
ma zabra ovat vodni av trné erozi

- civiliza ni dominanty ( telekomunika ni za izeni apod.) umis ovat s ohledem na dalkové
pohledy

-mo nd zm na uspo adani krajiny dle komplexnich pozemkovych Uprav
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6.2.12 Plochy lesni - PL

Plochy lesni jsou samostatn vymezuji za U elem zajist ni podminek vyuiti pozemk
pro les.

Podrobn jSi G el vyuiti je stanoven funk nimi typy:
PL - Plochy lesni

Navr eny jsou tyto plochy:
Plochy navrhové a p estavbové nejsou navr eny

Hlavni vyu iti:

- plochy lesni zahrnuji zejména pozemky ur ené k pln ni funkci lesa,
- pozemky staveb a za izeni lesniho hospoda stvi,

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,

- pozemky staveb, za izeni a jinych opat eni pro lesni hospodé stvi,
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,

-v eliny.

Podmin n p ipustné vyu iti:

- drobn& za izeni slouici cyklo a p Si turistice,

- veSkera podzemni za izeni technické infrastruktury - pokud nenarusi hlavni vyuiti,

- nadzemni za izeni technické infrastruktury - pokud jsou zakreslena v hlavnich vykresech,
- vodni toky a nadr e - za podminky zachovéani hlavn iho vyuiiti,

- drobné za izeni slouici cyklo a p Si turistice.

Nep ipustné vyu iti:

- vSechny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, p ipustnymi a podmin n

p ipustnymi funkcemi.

Podminky vyu iti Gzemi :

- zachovani ekologické rovnovahy krajiny
- zachovani krajinného razu

Navr eny jsou tyto plochy :  nejsou vymezeny

6.2.13 Plochy p irodni - ZP

Plochy pirodni jsou obvykle samostath vymezeny za 0 elem zajist ni podminek pro

ochranu p irody a krajiny.

Podrobn jSi G el vyuiti je stanoven funk nimi typy:
ZP - Plochy p irodni

Navr eny jsou tyto plochy: 733, Z34, Z55, 756, Z57

Hlavni vyu iti:

- plochy biocenter, biokoridor

- plochy vyznamnych krajinnych prvk ,

- plochy v ostatnich zvlast chran nych Gzemich,

- pozemky park |,

- chran né krajinné oblasti,

- pozemky evropsky vyznamnych lokalitv etn v etn pozemk smluvn chran né

P ipustni vyu iti: - pozemky ur ené k pln ni funkci lesa
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Podmin n p ipustné vyu iti:

-vyjime n pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

- veSkera podzemni za izeni technické infrastruktury - pokud nenarusi hlavni vyuiti
- vodni toky a nadr e — za podminky zachovani hlavn iho vyu iti

- drobna za izeni slouici cyklo a p Si turistice

Nep ipustné vyu iti:
- vSechny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, p ipustnymi a podmin n
p ipustnymi funkcemi.

Podminky vyu iti Gzemi:
- zachovani ekologické rovnovahy krajiny
- zachovani krajinného razu

6.2.14 Plochy smiSené nezastav ného Uzemi

Plochy smiSené nezastav ného Uzemi jsou samostatn vymezeny v p ipadech, kdy
s ohledem na charakter nezastav ného GUzemi nebo jeho ochranu neni U elné jeho len ni,
nap iklad na plochy vodni a vodohospoda ské, zem d Iské a lesni.

Podrobn jSi G el vyuiti je stanoven funk nimi typy:
SNk - kulturn historicka

SNr - rekrea n nepobytova

SNz - zem d Isk&

Jsou navr eny tyto plochy:  Z30, 235, Z36, Z37
6.2.14.1 Plochy smiSené nezastav ného GUzemi - kulturn  historicka - SNk

Hlavni vyu iti:
- pozemky ur ené k pln ni funkci lesa a pozemky zem d Iského p dniho fondu
-zem d Iské vyuiti pozemk p ispivajici ke stabilizaci ekologické rovnovahy v zemi

P ipustné vyu iti:

- prvky ekologickeé stability uzemi,

- pozemky p irozenych a p irod blizkych ekosystém

- pozemky ur ené k pln ni funkci lesa a pozemky zem d Iského p dniho fondu,
- pozemky zem d Iského p dniho fond - ovocné sady a trvalé travni porosty,

- remizy, meze pro ekologickou stabilizaci krajiny,

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,

- p Si stezky,

- veSkera protierozni a protipovod ova opat eni v nezbytném rozsahu,

- stavby pro ochranu p irody a krajiny.

- stavby a za izeni, které svym charakterem odpovidaji zp sobu vyuivani ploch: drobna
sakralni architektura, sochy, pomniky, odpo ivadla,

- drobn& za izeni slouici cyklo a p Si turistice

Nep ipustné vyu iti:

- vSechny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, p ipustnymi a podmin n
p ipustnymi funkcemi.
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6.2.14.2 Plochy smiSené nezastav ného GUzemi —rekrea n nepobytova - SNr

Hlavni vyu iti:

- pozemky ur ené k pln ni funkci lesa a pozemky zem d Iského p dniho fondu

-zem d Iské vyuiti pozemk p ispivajici ke stabilizaci ekologické rovnovahy v Gzemi

- p ipadn pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tok bez rozliSeni p eva ujiciho zp sobu
vyu iti

P ipustné vyu iti:

- prvky ekologické stability zemi,

- pozemky p irozenych a p irod blizkych ekosystém

- pozemky ur ené k pln ni funkci lesa a pozemky zem d Iského p dniho fondu,

- pozemky zem d Iského p dniho fond - zahrady, ovocné sady a trvalé travni porosty,
- remizy, meze pro ekologickou stabilizaci krajiny,

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,

- drobné vodni toky, mok iny, pramenist ,

- pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tok bez rozliSeni p eva ujiciho zp sobu vyu iti,
- p Siacyklistické stezky,

- veSkera protierozni a protipovod ova opat eni v nezbytném rozsahu,

- stavby pro ochranu p irody a krajiny,

- drobna za izeni slouici cyklo a p Si turistice,

- objekty slou ici nepobytové rekreaci.

Nep ipustné vyu iti:
- vSechny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, p ipustnymi a podmin n
p ipustnymi funkcemi.

6.2.14.3 Plochy smiSené nezastav ného Uzemi —zem d Isk&a - SNz

Hlavni vyu iti:
-zem d Iské vyuiti pozemk p ispivajici ke stabilizaci ekologické rovnovahy v Gzemi

P ipustné vyu iti:

- prvky ekologické stability tzemi,

- pozemky p irozenych a p irod blizkych ekosystém

- pozemky ur ené k pln ni funkci lesa a pozemky zem d Iského p dniho fondu,

- pozemky zem d Iského p dniho fond - zahrady, ovocné sady a trvalé travni porosty,
- remizy, meze pro ekologickou stabilizaci krajiny,

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,

- drobné vodni toky, mok iny, pramenist ,

- pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tok bez rozliSeni p eva ujiciho zp sobu vyu iti,
- p Si stezky,

- veSkera protierozni a protipovod ovéa opat eni v nezbytném rozsahu,

- stavby pro ochranu p irody a krajiny.

Podmin n p ipustné vyu iti:

- stavby, zaizeni a jin4 opat eni pro zem d Istvi, lesnictvi, za podminky, e se jedna
o stavby p ist eSk pro zem d Istvi, myslivost nap iklad pro zv a chovna zvi ata, dale
seniky, v eliny, napajedla, vyb hy, oploceni apod.,

- stavby pro vodni hospoda stvi za podminky, e budou umis ovany v souladu
s charakterem nezastav ného Uzemi,

- stavby pro ve ejnou dopravni a technickou infrastrukturu za podminky, e budou
umis ovany v souladu s charakterem nezastav ného Uzemi,
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- plochy pro zalesn ni do cca 1 ha v plochach navazujicich na stavajici PUPFL, na plochach
jejich zalesn nim dojde k uceleni PUPFL, vp ipad , e se nejedna o nivni louky a za
p edpokladu, e nebude zalesn nim naruSena ekologicka diverzita,

-zm ny kultur.

Nep ipustné vyu iti:

- vSechny ostatni innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, p ipustnymi a podmin n
p ipustnymi funkcemi.
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aopat eni k zaji§ ovani obrany a bezpe

Uzemni plan K enovice, duben 2009

prava k pozemk m a stavbam vyvlastnit

7.1 Plochy a koridory s mo nosti vyvlastn

Ve ejn__prosp 3Sné stavby:

Dopravni infrastruktura:

prosp 3Snych staveb, ve ejn

prosp 3Snych opat eni, staveb

nosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize

ni*tauplatn ni p edkupniho prava

Dil Plochy dopravni infrastruktury - silni ni

Di2 Plochy dopravni infrastruktury - silni_ni (zaliv autobusu - zastavka autobusu)
Di3 Plochy dopravni infrastruktury - silni ni (zaliv autobusu - zastavka autobusu)
Di4 Plochy dopravni infrastruktury - silni ni (zaliv autobusu - zastavka autobusu)
Di5 Plochy dopravni infrastruktury - silni ni (zaliv autobusu - zastavka autobusu)
Di6 Plochy dopravni infrastruktury - silni ni (zaliv autobusu - zastavka autobusu)
Dzl Plochy dopravni infrastruktury - dra ni

Technicka infrastruktura:

Vp1l-19 | Plochy ve ejnych prostranstvi

Tkl kanalizace oddilnd, stoky ,A“- kmenova stoka v etn dil ich ad a objekt na stokach

Tk2 kanalizace oddilna, stoky ,B“- kmenova stoka v etn dil ich ad a objekt na stokach

Tk3 kanalizace oddilna, stoky ,C“- kmenova stoka v etn dil ich ad a objekt na stokach

Tk4 kanalizace oddilna, stoky ,D“- oddilna kanalizace v etn dil ich ad a objekt na stokach

Tvl Vodovod — prodlou eni ad A"

Tv2 Vodovod — prodlou eni ad ,B*

Tv3 Vodovod — prodlou eni ad ,C*

Tv4 Vodovod — prodlou eni ad ,J“

Tv5 Vodovod — prodlou eni ad ,F*

Tv6 Vodovod — prodlou eni ad ,H*

Tpl Plynovod — prodlou eni ad

Tel Distibu ni rozovodni si VN v etn trafostanic — p eloka VN ,Niva“

Te2 Distibu ni rozovodni si VN v etn trafostanic — distribu ni trafostanice ,Niva“

Te3 Distibu ni rozovodni si VN v etn trafostanic — p elo ka VN ,Pad lky"

Te4 Distibu ni rozovodni si VN v etn trafostanic — distribu ni trafostanice ,Nadra i“

Teb Distibu ni rozovodni si VN v etn trafostanic — p elo ka VN ,Na Placht “

Teb6 Distibu ni rozovodni si VN v etn trafostanic — distribu ni trafostanice ,Na Placht “

Ve ejn__prosp Sna opat_eni:
\C/);g 82”22\;”' Popis prvku: zi(()ézliglr:/y m ra) Biogeograficky vyznam, STG
OPK1 LBK-1 Vodote Rakovec 3200 m Lokalni biokoridor, VKP
OPK2 LBC-2 Les 1,08 ha Lokalni biocentrum, VKP
OPK3 LBC-3 Morovy h bit vek 0,77 ha Lokalni biocentrum, remizek
OPK4 LBC-4 Les 24,7 ha Lokalni biocentrum, VKP
OPK5 LBC-5 Plochy p irodni 0,69 ha Lokalni biocentrum
OPK6 LBC-6 Plochy p irodni 1,6 ha Lokalni biocentrum
OPK7 LBC-7 SmiSené plochy nezastav ného Gzemi | 3,79 ha Lokalni biocentrum
OPKS8 LBC-8 SmiSené plochy nezastav ného tGzemi 1,04 ha Lokalni biocentrum, VKP
OPK9 LBC-9 SmiSené plochy nezastav ného lizemi | 2,77 ha Lokalni biocentrum
OPK10 232 Vodni plocha — reten ni nadr 1,42 ha Lokalni biocentrum
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7.2 Vymezeni dalSichve ejn prosp Snych stavebave ejn prosp Snych opat eni,
pro které Ize uplatnit p  edkupni pravo

Ve ejn prosp Sné stavby, ve ejn prosp S$na opat eni, pro které Ize uplatnit p edkupni
pravo? jsou touto dokumentaci navr eny.

Jedna se o0 VPS, u kterych je mo no uplatnit p edkupni pravo bez mo nosti vyvlastn ni.

Identifikace VPS: Charakteristika VPS: Identifikace a vyu iti plochy:
Vpl Plochy ve ejnych prostranstvi Vp | Z77
Vp2 Plochy ve ejnych prostranstvi Vp / P6
Vp3 Plochy ve ejnych prostranstvi Vp /P10
Vp4 Plochy ve ejnych prostranstvi Vp /P9
Vp5 Plochy ve ejnych prostranstvi Vp / P3
Vp6 Plochy ve ejnych prostranstvi Vp/Z76
Vp7 Plochy ve ejnych prostranstvi Vp / Z75a
Vp8 Plochy ve ejnych prostranstvi Vp / Z75b
Vp9 Plochy ve ejnych prostranstvi Vp/Z4
Vp10 Plochy ve ejnych prostranstvi Vp/Z78
Vpll Plochy ve ejnych prostranstvi Vp/Z70
Vpl2 Plochy ve ejnych prostranstvi Vp/Z71
Vp13 Plochy ve ejnych prostranstvi Vp/Z73
Vpl4d Plochy ve ejnych prostranstvi Vp/Z72
ovi Stavby ob anského vybaveni 74

ov2 Stavby ob anského vybaveni P1

ov4 Stavby ob anského vybaveni 752

OV5 Stavby ob anského vybaveni 753

Poznamka: P esné umist ni ve ejn prosp Snych staveb a opat eni bude eSeno v dalSim stupni PD dle zdkona
. 184/2006 Sh. - zakon o vyvlastn ni

Ve ejn prosp $né stavby jsou sou asti grafické Uzemniho planu K enovice - Vykres
ve ejn prosp Snych staveb (A-6).

Timto dokumentem jsou navr eny nasledujici asanace:

- asanace asti objektu rodinného domu parc. . 941KN, k.0. K enovice v mist vyust ni
komunikace z ulice Sokolskéd z d vodu zajist ni rozhledovych pom r a Si kového upo adani
komunikace 111/4164

- asanace objektu domu parc. . 494 a 496KN, k.. K enovice za U elem obsloueni
a pr jezdnosti mistni komunikace

7.3 Vymezeni ploch a koridor  Gzemnich rezerv a stanoveni mo ného budouciho
vyu iti, v etn podminek pro jeho prov  eni.

Uzemnim planem jsou vymezeny na Kkatastralnim Gzemi K enovice tyto plochy
Gzemnich rezerv:
- R1 - plocha tzemni rezervy pro dopravni infrastrukturu v ji ni  4sti katastralniho izemi
- R2 - plocha uzemni rezervy pro dopravni infrastrukturu v severni asti katastralniho uzemi
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8. Vymezeni ploch a koridor , ve kterych je prov  eni zm n jejich vyu iti Gzemni studii
podminkou pro rozhodovani a dale stanoveni Ih ty pro po izeni studie, jeji schvaleni
po izovatelem a vlo eni dat o této studii do evidence Uzemn planovaci innosti.

Touto dokumentaci nejsou vymezeny adné plochy ani koridory, ve kterych je prov eni
zm n jejich vyu iti Gzemni studii podminkou pro rozhod ovéni, ani nejsou stanoveny |h ty pro
po izeni Uzemni studie, jeji schvaleni po izovatelem a vlo eni dat o této studii do evidence
GUzemn planovaci innosti.

9, Vymezeni ploch a koridor , ve kterych je po izeni a vydani regula niho planu
podminkou pro rozhodovani

Touto dokumentaci nejsou vymezeny adné plochy ani koridory, ve kterych je po izeni
a vydani regula niho planu podminkou pro rozhodovani o zm nach jejich vyu iti.
10. Stanoveni po adi zm nv Gzemi (etapizace).
Po adi zm nv Uzemi neni stanoveno.
11. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyzn amnych staveb, pro které m e
vypracovavat architektonickou ast projektové dokumentace jen autorizovany

architekt.

Touto dokumentaci nejsou vymezeny adné architekton icky nebo urbanisticky vyznamné
stavby®.

12. Vymezeni staveb nezp sobilych pro zkracene stavebni  izeni

Touto dokumentaci nejsou vymezeny adné stavby nezp sobilé pro zkracené stavebni
izeni podle 8117 odst.1 zakona . 183/2006 Sh. v platném zn ni.

13. Udaje o po tu list Gzemniho planu a po tu vykres kn mu p ipojené grafické
asti

Textova ast tzemniho planu obsahuje jednu p ilohu, ktera obsahuje 57 stranek.
Po etvykres grafické p ilohy Gzemniho planu: 6

Grafickd a textova ast Gzemniho planu obsahuje tyto p ilohy:
A Textova ast izemniho planu

A-1 Vykres zadkladniho len ni Gzemi 1:5 000
A -2 Hlavni vykres - koncepce uspo &dani tzemi obce 1:5 000
A -3 Hlavni vykres — koncepce dopravni eSeni 1:5 000
A -4 Hlavni vykres — koncepce vodniho hospodé stvi — kanalizace a vodovod 1:5 000
A -5 Hlavni vykres — koncepce energetiky a spoj 1:5 000
A-6 Veejn prosp 3né stavby a opat eni 1:5 000
B Textova ast-Od vodn ni Gzeniho planu

B-1 Koordina ni vykres 1:5 000
B -2 Vykres SirSich vztah 1:25 000
B -3 Vykres p edpokladanych zabor p dniho fondu 1:5 000

® Pro tyto stavby m e vypracovat architektonickou &st projektové dokumentace pouze autorizovany architekt
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