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TEXTOVA CAST ODUVODNENI ZMENY €.2

ZAKLADNI UDAJE

vztah v Géi dosud platné UPD

Uzemni plan obce Holubice (dale jen UPO Holubice) byl schvalen 25. 7. 2003 usnesenim
zastupitelstva €. 1/2003. Zména ¢.1 UPO Holubice (dale jen zména ¢€.1) byla schvalena usnesenim
zastupitelstva obce Holubice dne 29. 12. 2006. Zména ¢.3 UPO Holubice nabyla G€innosti 13.7.2010.
vymezeni feSeného Uzemi

ReSené Uzemi zmény ¢.2 je vymezeno Uzemim dil¢ich zmén v katastrélnim Uzemi Holubic - dil&i
zmény se nachéazeji ve vazbé na zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy v severni ¢asti k.4. Holubice.
identifikace dil €ich zm én (lokalit)

Zména je oznacena Cislem, které oznacuje celkové poradi zpracovavané zmény (2.00) a postupnou
fadu dil€¢ich zmén (2.01). Oznaceni je pro cely elaborat jednotné.

1. POSTUP PRI PORIZENi ZMENY UZEMNIHO PLANU

viz. pofizovatel

2. VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE A UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENI _KOORDINACE _VYUZIVANI_UZEMIi Z
HLEDISKA SIRSICH VZTAH U V UZEMI

Soulad s Politikou Gzemniho rozvoje  CR

Politika Gzemniho rozvoje Ceské republiky 2008 (PUR):

SO ORP Slavkov, jehoZ je obec Holubice soucasti, je zafazena v PUR do rozvojové oblasti - OB3 —
rozvojova oblast Brno. Jednd se o Uzemi ovlivnéné rozvojovou dynamikou krajského mésta Brna.
Déalnice D1 prochazejici severni ¢asti k.0. Holubice je soucasti rozvojové osy OS10. Dale zde
prochézi koridor konvenéni Zelezniéni dopravy ZD1 (celostatni Zelezniéni trati &. 300 Brno-Pferov).
Jiznim okrajem k.U. Holubice je trasovan koridor vysokorychlostni dopravy VR1 (4zemni rezerva).

Zména C&.2 feSi rozSifeni dalnice D1 a uUpravu dalniéni kfizovatky, coZz neni v rozporu s ukoly
vyplyvajicimi z PUR pro Gzemni planovani. — tj. vytvofit Gzemni podminky pro feseni dopravni
(zejména silniéni sité) jizné od dalnice D1 v souvislosti s rozvojem komeréni zény Brno-jih, vytvorit
Uzemni podminky pro rozvoj rekrea¢niho potencialu okoli Brna.

Z politiky tzemniho rozvoje vyplyvaji pro FeSeni zmény &.2 UPO Holubice tyto poZadavky:

— respektovat koridor ZD1 — Modernizace trati Brno-Pferov, |. etapa BlaZovice — Nezamyslice;

— respektovat koridor VR1

— respektovat trasu dalnice D1
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Vyhodnoceni:

zména vytvari podminky pro rozvoj dopravni (zejména silni¢ni) sité

. trasa dalnice D1 — trasa je respektovana — zménou €. 2 jsou zapracovany aktualni zameéry

- stavba "Modernizace trati Brno-Pferov, |. etapa Blazovice - Nezamyslice" — zamér je respektovan,
je zakreslen do hlavniho vykresu — feSené Uzemi zmény ¢.2 do Uzemi zaméru nezasahuje

«  koridor VRT — je zapracovéan do grafické ¢asti a zménou ¢.2 respektovan

Soulad s UPD vydanou krajem
Pro Gzemi feSené zménou ¢.2 UP Holubice neexistuje Uzemné planovaci dokumentace vydana

krajem.

Zména ¢C.2 respektuje zadméry zakotvené vrozpracovanych Zasadach Uzemniho rozvoje
Jihomoravského kraje (ZUR JMK). Zaméry - plochy a koridory dopravni infrastruktury (D8, D43,
Gzemni rezervy DR4, D39), koridory technické infrastruktury (TV16), USES (NKO06) jsou zakresleny ve
vykrese &.10 Sirsi vztahy. Jako podklad pro vykres byla pouzita graficka ¢ast ZUR JMK ,Vykres ploch
a koridor nadmistniho vyznamu. véetné Gzemniho systému ekologické stability*.

Pozadavky vyplyvajici z Gizemn & analytickych podklad
Z Uzemné analytickych podkladu, zpracovanych v roce 2008 firmou US Brno, spol. s r.o..vyplyvaji
poZadavky respektovani limitd vyuZziti Gzemi, viz. kap. 7.6. Limity vyuZziti Gzemi.

Sirsi uzemni vztahy

Obec ma ve struktufe osidleni Jihomoravského kraje pfiznivou polohu. Je situovana vychodné od

krajského mésta Brna. Dojizdkova vzdalenost do Brna je cca 20 km dalnici D1. Obec spaduje do

Slavkova — obce s rozsifenou pusobnosti, dale do Brna - sidla Jihomoravského kraje.

Na dopravni infrastrukturu — na hlavni silniéni sit je obec napojena komunikacemi prochazejicimi k.G.

Holubice:

— dalnice D1 (Praha — Brno — VySkov — Vrchoslavice) — zména ¢&.2 feSi zapracovani aktuélnich
zameérl na dalnici D1 - zkapacitnéni dalnice a nové umisténi dalni¢ni kfizovatky blize k Brnu mimo
k.G. Holubice (v UPO Holubice je dalniéni kfizovatka situovana v k.u. Holubice na kizeni se silnici
I/50, zmé&nou ¢&.2 je MUK Holubice navracena do stavajici podoby

— silnice I/50 (Brno — Holubice — Uherské Hradisté — st. hranice)

— silnice /430 (Brno — Holubice — Rousinov — VySkov)

Na dopravni infrastrukturu — na Zeleznici: je obec napojena trati €.300 CD Brno — PFerov s Zelezniéni

stanici Holubice. Ze stanice Holubice vede Zelezni¢ni spojka na Blazovice. K.(. Holubicemi déle

prochazi:

— trat €.340 CD Brno — Veseli nad Moravou.

— Zelezni¢ni vlecka vychazejici z zelezniéni stanice Blazovice sméfujici do cementarny a vapenky v
Mokré.

— ve vyhledovych zamérech se feSeného Uzemi dotyka trasa vysokorychlostni traté, ktera vede jizni
Céasti katastralniho Uzemi Holubic, trasa je respektovana.

Zasobovani vodou — obec je zasobovana vefejnym vodovodem napojenym na skupinovy vodovod

VysSkov - Rousinov — Slavkov u Brna - systém je vyhovuijici i pro zasobovani navrzenych lokalit pitnou

vodou.

Odkanalizovani - obec nemé vybudovanu ¢istirnu odpadnich vod - odpadni vody jsou odvadény

jednotnym systémem kanalizace do Holubického potoka.

Zéasobovani plynem - obec je zdsobovana zemnim plynem z VTL plynovodu Brno - P¥ibor DN 300, PN

40, na ktery je napojen VTL plynovod 300/40 do Slavkova. Z tohoto VTL plynovodu je provedena

kratka VTL pfipojka DN 100 PN 40 k VTL regulaéni stanici.

Zéasobovani el. energii — Obec je zasobovana el. energii z rozvodny 110/22 kV Slavkov u Brna.

Vyhodnoceni:

e Pro Gzemi feSené zménou ¢.2 vyplyvaji ze SirSich vztah(l pozadavky koordinace dil¢i zmény 2.03
(zkapacitnéni dalnice D1 a Uprava kfizovatky) s obci Tvarozna — plocha bude napojena na dalnici
D1 silnici 11/430 pFes navrzenou MUK Tvarozna :

e Z&mér ,modernizace “ byl z ddvodu ochrany Uzemi pro tento zadmér zafazen do limitd vyuziti
Uzemi“ a zobrazen v hlavnim vykrese.
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3.  VYHODNOCENi SOULADU S CiLl A UKOLY UZEMNIHO PLA NOVANIi, ZEJMENA S
POZADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH A URBANISTIC KYCH HODNOT UZEMi A
POZADAVKY NA OCHRANU NEZASTAV ENEHO UZEMi

Reseni navrhu zmény &.2 UPO Holubice neni v rozporu s cili a tkoly Gzemniho planovani, zejména
s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v izemi a pozadavky na ochranu
nezastaveného Uzemi.

Koncepce rozvoje Uzemi
Obec Holubice patfi ve struktufe osidleni k sidliim plnicim mimo jiné funkci obytnou, vyrobni a
dopravni. Zména €.2 rozviji funkci vyrobni a dopravni.

Zména ¢.2 rozSifuje zastavitelné plochy obce — plochy pro:vyrobu (diléi zména 2.01, 2.02, 2.04),
plochy pro dopravu (diléi zména 2.03).

Koncepce ochrany hodnot tzemi

Zména €.2 se nedotykd ochrany objektd zapsanych do seznamu nemovitych kulturnich pamétek a
objektd, které jsou v paméatkovém zdjmu z davodi jejich pfimého vztahu k bitvé u Slavkova (bitva TFi
cisarl) - dum ¢&.p. 147 na pozemku parc. €. 1006, byvaly zajezdni hostinec ¢€.p. 146 na pozemku parc.
€. 887/1), ani nezasahuje do jejich blizkosti.

Resené Gzemi je mozno klasifikovat jako Uzemi s archeologickymi nalezy — je definovan postup pfi
zemnich pracich v souladu s platnou legislativou.

Plochy feSené zménou €.2 se nachazeji v Uzemi - Pamétkové zény — arealu bojisté bitvy TFi cisafu
(dilei zména 2.03, 2.04), nebo v jeho bezprostfedni blizkosti (diléi zména 2.01, 2.02) - riziko naruSeni
hodnot a krajinného razu je feSeno v ¢asti I. v kap. B.2.1. Ochrana kulturnich hodnot Gzemi.

Pozadavky na ochranu nezastav éného Uzemi

Pozadavky nejsou stanoveny.

4. VYHODNOCEN|{ SOULADU S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKO NA A JEHO PROVAD ECIiCH
PRAVNICH PREDPISU

Zmeéna byla posouzena dle §46 zdkona €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v
platném znéni. Neni v rozporu se zajmy Gzemniho planovani.

+ Byla zachovana kontinuita se schvalenym UPO Holubice (nazvy a &isla vykresu, terminologie —
napr. funkéni regulace, asanace.....).
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5. VYHODNOCENI SOULADU_S POZADAVKY ZVLASTNICH PRA VNICH PREDPISU A SOULAD
SE STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU PODLE ZVLASTNICH PRAVNICH P REDPISU,
POPRIPADE S VYSLEDKEM RESENI ROZPORU

Zména &.2 je zpracovana v souladu s poZadavky pravnich predpistd dle podkladi z UAP SO ORP
Slavkov).

Do grafické ¢asti dokumentace byly zapracovany aktualni limity vyplyvajici z pravnich pfedpist a
spravnich rozhodnuti.

Zména ¢.2 se nedotykd pozadavkl na obranu statu, v feSeném Uzemi se nenachazi zadné objekty
vojenskych zafizeni. Vyhradni lozisko nerostnych surovin, chranéné loziskové Uzemi, dobyvaci
prostor, poddolované Gzemi, sesuvné Uzemi se v feSeném Uzemi nevyskytu;ji.

V feSeném Gzemi se nenachazi Zadné zvlasté chranéné Uzemi, evropsky vyznamna lokalita ¢i ptaci
oblast.

Ochrana ve fejného zdravi

Ve zméné ¢.2 byly pfi umistovani navrhovych ploch do Uzemi respektovany vesSkeré stavajici i
potenciélni zdroje hluku ve vztahu k akusticky chrdnénym prostordm definovanym pravnim predpisem
na useku ochrany vefejného zdravi.

Zména ¢.2 feSi negativni dopady ploch dopravy a vyroby na okolni zastavbu (na plochy bydleni). Z

ddvodu ochrany vefejného zdravi jsou stanoveny pro diléi zmény ,specifické podminky vyuziti plochy*,

viz. vyrok kap. B.2.2. Ochrana vefejného zdravi s tim, Ze problematika bude feSena v navazujicich
fizenich. Podminkami pro ochranu vefejného zdravi jsou dotéeny dil¢i zmény:

— diléi zména 2.01, 2.02 — plochy pro vyrobu - pfi umistovani navrhovych ploch musi byt
respektovany akusticky chranéné prostory definované pravnim predpisem, na Useku ochrany
verejného zdravi

— diléi zména 2.03a — plochy pro silni €ni dopravu - hlukova zatéz z dopravni stavby neprekroci
hodnoty stanovenych hygienickych limitu hluku pro chranény venkovni prostor a chranéné
venkovni prostory staveb, coz musi byt doloZzeno v navazujicich fizenich dopravni stavby (napf.
podle zak. €. 100/2001 Sb., zak. ¢.183/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu) vcetné
zhodnoceni realnosti navrzenych protihlukovych opatfeni

— diléi zména 2.04 — plochy pro vyrobu (navrzeny ve vazbé na plochy bydleni) v navazujicich
fizenich bude prokéazano, ze celkova hlukova zatéz z funkéni plochy pro vyrobu véetné dopravy
nepiekroCi hodnoty stanovenych hygienickych limitd hluku pro chrdnény venkovni prostor a
chranéné venkovni prostory staveb (napf. podle zak. ¢. 100/2001 Sh., ve znéni pozdéjSich
predpisu, zak. ¢. 183/2006 Sbh., ve znéni pozdéjSich predpist)

Ochrana p fed povodn émi a p fivalovymi vodami

Zména ¢.2 nezasahuje do stanoveném zaplavovém Uzemi feky Rakovec, viz. kap. 7.6. Limity vyuZziti
Uzemi.

Pro zachyceni deStovych a pfivalovych ploch z plochy dalnice je navrzena - retenéni nadrz a rozsireni
stavajici retenéni nadrze (jsou zahrnuty do plochy pro dopravu).
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6. VYHODNOCENIi SPLNENi ZADANI

N&vrh zmény ¢€.2 byl zpracovan v souladu s pozadavky zakotvenymi v zadani.

7._KOMPLEXNi ZDUVODNEN{ PRIJATEHO RESENi A VYBRANE VARIANTY, VYHODNOCENI
PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU RESENI, ZEIJMENA VE VZTAHU K ROZBORU
UDRZITELNEHO ROZVOJE UZEMJ

7.1. Vyhodnoceni p fedpokladanych d uGsledk G tohoto FeSeni ve vztahu k rozboru udrzitelného
Navrhem zmény ¢.2 nedochéazi k naruseni podminek a vyvazeného vztahu udrzitelného rozvoje tzemi
tj. vyvazeného hospodarského rozvoje, socialni soudrznosti a kvalitnich Zivotnich podminek.

Obec se nachazi v blizkosti Brna s vybornou dopravni dostupnosti, v obci samotné jsou vymezeny
stavajici a navrzené plochy vyroby. Zména ¢&.2 tyto plochy déle rozviji. Severni ¢asti k.(. Holubice
prochéazi dalnice D1 — zména &.2 zapracovava zameéry na aktualni dpravy této komunikace.

7.2. Zdavodn éni urbanistické koncepce a prostorového uspo fadani

DGvodem pro zpracovani Zmény &.2. je zajem obce Holubice, v ndvaznosti na zadosti fyzickych a
pravnickych osob o rozsifeni zastavitelnych ploch obce pro vyrobu a Gpravu ploch pro dopravu.

« diléi zmény 2.01, 2.02 — plochy pro vyrobu - rozSifuji zastavitelné plochy ve vyrobni zéné
Pozofick& Il severné od silnice 11/430 na severnim okraji k.U Holubice. Tato vyrobni zéna byla
navrzena v UPO Holubice pod &. 26, 28 jako plochy vyroby pro strategického partnera obce. Ten
nyni oslovil obec se zamérem vyuzit tyto plochy pro situovani vyrobniho areélu a rozsifit je o nové
plochy (diléi zmény 2.01, 2.02). Zménou se rozSifuji plochy vyroby do tvaru pismena L (plocha se
pfimyka k silnici 11/430), coz bylo umoznéno zruSenim kfizovatky dalnice a jejimu pfesunuti do kat.
Uzemi Tvarozna.

+ diléi zména 2.03a — plochy pro silni &ni dopravu - dle dokumentace DUR Fesi plochy pro dalnici
D1 v ramci jejiho planovaného zkapacitnéni a upravuije tvar kfizovatky, ktera byla navrzena v UPO
Holubice. Jedna se o pozadavek Ministerstva dopravy a RSD. Dil&i zménou je navrZzena nova
plocha pro silniéni dopravu DS, ktera tvofi obalovou kfivku navrzenych Uprav — zahrnuje rozSifeni
télesa dalnice, zmenseni plochy pro MUK Holubice, navrzené stavby dopravni a technické
infrastruktury, retenéni nadrze vcetné terénnich Uprav a dale moznosti Uprav télesa dalnice ve
vychodni &asti k.U. Holubice.. ReSeni této dil&i zmé&ny vyvolalo tpravy ploch, které byly navrzeny
v platném UPO Holubice v navaznosti na dalnici — plochy pro vyrobni aktivity, a plochy krajinné
zelené . Soucasti vymezené plochy pro silniéni dopravu jsou i navrZzené retenéni nadrze, obsluhu
jedné z nich feSi dil i zména 2.03b — obsluzna komunikace

e diléi zména 2.04a — plochy pro vyrobu - rozSifuje zastavitelné plochy na severozdpadnim okraji
Holubic v lokalité Kruh s vazbou na zastavéné Uzemi dle pozadavku vlastnika pozemku, napojeni
této plochy na dopravni a technickou infrastrukturu fesSi diléi zména 2.04b — obsluzna
komunikace

Prostorové uspo Fadani, ochrana krajinného razu

Diléi zmény navrZzené zménou ¢&.2 se prevazné nachazeji v okrajovych c&astech obce, tj. v
exponované poloze pfi pfechodu zastavby do krajiny. Z davodu ochrany krajinného razu je definovan
pfechod zastavby do krajiny - urbanisticka a hmotova struktura zastavby bude navrzena tak, aby
tvofila prechodovy ¢lanek do krajiny, jsou stanoveny podminky prostorového usporadani (vySkova
regulace zastavhby).

Vymezeni ploch p Ffestavby a systému sidelni zelen &

Plochy pFestavby nejsou zménou vymezeny. Zakladni systém sidelni zelené navrzeny v UPO
Holubice z(istava zachovan.
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7.3. Zdavodn éni koncepce uspo_Fadani krajiny, vymezeni USES

Koncepce usporadani krajiny FeSena v UPO Holubice zdstava beze zmény.

* noveé plochy navazuji na zastavéné Uzemi, nebo zastavitelné plochy

* v krajiné nejsou vytvarena nova sidla a samoty

« je respektovana krajinna zeleri navrzena v UPO Holubice podél dalnice — tlumici negativni vizualni
pusobeni dopravnich tepen na horizontech z pohledu z obce

« koncepce USES zustava zachovana (diléi zména 2.03a - plocha pro silniéni dopravu DS -
vyvolala ztZeni a zkraceni lokalniho biokoridoru, navrzeného v UPO Holubice pod oznagenim
LBK VII podél jizni strany dalnice D1 — funk&nost biokoridoru zlstava zachovana)

Lokality feSené zménou ¢.2 nejsou ohrozeny pfivalovymi desti, vodni erozi a extravilanovymi vodami.
Zména ¢.2 nevyvolavé potfebu navrhu protieroznich opatfeni.

Reseni problematiky destovych vod z dalnice D1 a ploch pro vyrobni aktivity severné od dalnice, viz.
kap. 7.4.

Resenim zmény ¢&.2 nedochazi k zamezeni pfistupu na navazujici pozemky. Zména ¢&.2 nenavrhuje
plochy pfipustné pro dobyvani loZisek nerostd ani plochy pro jeho technické zajisténi.

7.4. Zdavodn éni koncepce ve fejné infrastruktury

koncepce dopravni infrastruktury

* Plochy pro silniéni dopravu (DS) — 2.03a - je vymezena nova plocha pro feSeni zaméru
zkapacitnéni dalnice D1 a pro zménu mimouroviiové kfizovatky, dle aktualni dokumentace.
Plocha je vymezena tak, aby zahrnula veSkeré stavby, které s realizaci vySe uvedeného zaméru
souvisi napf. komunikace, mosty, retenéni nadrze, technickou infrastrukturu, protihlukova
opatfeni, terénni Upravy ozelenéni,......... Podkladem pro vymezeni plochy byla pfipravna
dokumentace ,RozSifeni dalnice na Sestipruhové uspofadani stavba 01312 Brno, vychod —
Holubice*, Dopravoprojekt Brno a.s., Ing. Vladimir Ficner). ReSeni obsluhy jedné z retenénich
nadrzi vyvolalo potfebu vybudovani obsluzné komunikace — 2.03b — v prodlouzeni mistni
komunikace..

» Pro ochranu tohoto zaméru je dale zménou ¢&.2 navrzeno ,ochranné pasmo dalnice D1 a MUK
vymezené 100m od osy navrzenych komunikaci, zasahujici do diléich zmén 2.04a a do dalSich
rozvojovych ploch , navazujicich na plochu pro silniéni dopravu stim, zZe stavby a zafizeni
umistované do tohoto OP budou podmin&ny souhlasnym stanoviskem spravce (RSD CR, zavod
Brno) a ministerstva dopravy - do ochranného pasma bude mozné umistit pouze stavby docasné.

* Napojeni dil¢éich zmén na dopravni infrastrukturu si s vyjimkou dil¢i zmény 2.04a nevyzadalo
vymezeni novych ploch (komunikaci) — obsluhu Ize FeSit ze stavajicich komunikaci, pfip. bude
feSeno az v navazujicich fizenich.

e Dopravni napojeni navrhovych ploch na silnice II. tf. bude mozné jen pfi dodrZeni pfislusnych
CSN 736101, 736102, 736110, co? je v podminkach vyuZiti ploch uvedeno.

« Pfi navrhovani novych dopravnich pfipojeni na silniéni sit a komunikaéni sit nutno respektovat
zasady CSN 736102 ,Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich, CSN 736101
,Projektovani silnic a dalnic* a CSN 736110 ,Projektovani mistnich komunikaci®

« Diléi zména 2.01 - plocha bude na silnici 11/430 dopravné napojena striking v souladu s CSN
736101, CSN 736102, prip. CSN 736110.

+ ReSeni stfetu dilgéich zmén s ochrannym pasmem vledky a silniénim ochrannym pasem je
stanoveno ve specifickych podminkach vyuZziti pfisluSnych ploch - bude feSeno az v navazujicich
fizenich.




UTST - .
CJSB oddvodnéni zmény ¢.2 UPO Holubice

koncepce technické infrastruktury

Koncepce technické infrastruktury, vymezena v UPO Holubice se v zasadé neméni. Navrzené lokality
budou napojeny prodlouzenim siti na stavajici technickou infrastrukturu dle schvaleného GUzemniho
planu. Obec planuje i nadale vybudovani COV na k.u. Holubice - na zé&kladé podrobnéjsiho reseni
odkanalizovani obce vsak doslo ke zmé&né umisténi COV (fe$i zména &.3).

V ramci feSeni zmény €.2 byl zruSen navrh na ruSeni stavajici kanalizace v iseku mezi dalnici D1 a
severnim okrajem zastavby (u sjezdu na Slavkov). Kanalizace je respektovana a bude slouzit pro
odvedeni deStovych vod zretenéni nadrZze. POvodni koncepce odvedeni deStovych vod dle
schvaleného tzemniho planu zlstava zachovana.

V ramci feSeni zmény ¢&.2 byla upravena &ast trasy kanalizace, navrzené v UPO Holubice pro
odvedeni splaskovych vod z vyrobni zony (sever) tak, aby respektovala retencni nadrz navrzenou
v dokumentaci DUR pro zachyceni deStovych vod z dalnice D1.

koncepce obéanského vybaveni a, verfejnych prostranstvi

Pozadavky na feSeni ploch obcanského vybaveni a vefejnych prostranstvi pro feSeni zmény ¢&.2
nevyplyvaji.
7.5. Zddavodn éni navrhu ve fejné prosp éSnych staveb a ve fejné prosp éSnych opat Feni

verejné prospésné stavby

doprava

« D2.03a rozSifeni dalnice D1 a Gprava MUK — zména feSeni dalni¢ni kfizovatky dle
dokumentace DUR - dil&i zmé&nou 2.03a dochazi ke zméné rozsahu VPS schvalené v platném
UPO Holubice pod oznagenim ,D1 - rozsifeni dalnice a rekonstrukce dalniéni kizovatky. VPS D1.
S ohledem na rozsah dopadu do pozemku byla tato VPS zménou €.2 zruSena a nahrazena VPS
D2.03a.

« D2.03b obsluzné komunikace k retenéni nadrzi — dle dokumentace DUR

technicka infrastruktura

« K2 splaskova kanalizace — jedna se o zménu &asti trasy kanalizace, navrzené v UPO Holubice
pro odvedeni splaskovych vod z vyrobni zény (sever) tak, aby respektovala retenéni . nadrz
navrzenou v dokumentaci DUR.

e K2.03a deStova kanalizace zretenéni nadrze — jedna se o odvedeni desStovych vod
z navrzené retencni nadrze - VPS vymezena na zékladé DUR

plochy pro asanaéni tpravy

Zménou 6.2 (2.03a) se rusi 2 plochy asanace z platného UPO Holubice — z diivodu mensiho rozsahu
plochy pro kfizovatku na dalnici D1, neZ byla vymezena v platném UPO Holubice, ktera zasahovala do
ploch stavajicich vyrobnich areald..
7.6. Limity vyuZziti dzemi
Do lokalit feSenych zménou ¢.2 zasahuiji tyto hlavni limity vyuziti Gzemi:
*  OP vlecky (diléi zména 2.03a) - 30 m od osy krajni koleje
e silniéni OP (diléi zména 2.01, 2.02, 2.03a)
* nadzemni vedeni vn véetné OP (diléi zména 2.03a)
« vodovod vcetné OP (diléi zména 2.03a)
e kanalizace v¢etné OP (dil¢i zména 2.03a)
e dalkovy kabel vé. OP (dil¢i zména 2.03a)
e VTL plynovod véetné OP a BP (dil¢i zmény 2.03a,2.02)
« radioreléovy paprsek (dil¢i zména 2.03a)
« z&jmové tzemi ACR - koridor podzemniho vedeni — celé feSené Gzemi
o0 veSkera vystavba véetné zemnich praci v tomto Gzemi musi byt pfedem konzultovana
s VUSS Brno.
« pamatkova zéna Gzemi bojisté bitvy u Slavkova (vyhlaSena vyhlaskou Ministerstva kultury CR &.
475/1992 Sb) — jizni ¢ast Uzemi feSeného zménou ¢.2
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«  OP radiolokagniho zafizeni MO CR - veSkera vystavba, pfedevsim vétrnych elektraren, vyskovych
staveb, primyslovych hal, venkovniho vedeni VVN a VN, retransla¢nich stanic a zakladovych
stanic mobilnich operatori a vysadba vzrostlé zelené (vétrolamy apod.) v tomto Gzemi mlze byt
omezena a musi byt nutné pfedem projednana s VUSS Brno

Zménou ¢.2 jsou doplnény tyto limity vyuziti Gzemi:

« dil&i zmé&nou ¢&.2.03a je navrzeno ,ochranné pasmo dalnice D1 a MUK" (vymezeno 100 m od osy
navrzeného pfilehlého jizdniho pasu = vrozsahu budouciho silniéniho ochranného pasma) —
v némz umistované stavby a zafizeni budou podminény souhlasnym stanoviskem spravce a
ministerstva dopravy - do ochranného pasma bude mozné umistit pouze stavby docasné

8. VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROzZVOJ UZEMi A INFORMACE O VYSLEDCIC H
VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMi SPOLU S INFORMACI, ZDA A JAK
BYLO RESPEKTOVANO STANOVISKO K VYHODNOCENI VLIV U NA ZIVOTNi PROSTREDI,
POPRIPADE ZDUVODNENI, PROC TOTO STANOVISKO NEBO JEHO C€AST NEBYLO
RESPEKTOVANO,

Zména €.2 nemize mit vyznamny vliv na Zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

9. VYHODNOCENi UCELNEHO VYUZITi ZASTAV ENEHO UZEMi A VYHODNOCENiI POTREBY
VYMEZEN| ZASTAVITELNYCH PLOCH

Rozsah ploch feSenych zménou ¢€.2 vyplyva z konkrétnich pozadavkd.

10. _ VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH D USLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI NA
ZEMEDELSKY PUDNI FOND (ZPF) A POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCE LESA (PUPFL)

10.1. Vyhodnoceni zaboru ZPF

Prehled navrhovanych zm én:

Zménou ¢.2 Uzemniho planu obce Holubice (dale jen zména ¢€.2) byly navrzeny tyto diléi zmény
(lokality):

i. C. vymezené funkéni vyuziti ve schvaleném | zménou €.2 navrzené funkeni vyuziti
lokality | UPO Holubice

2.01 |plochy krajinné zény produkéni - orna|e vyroba
puda - Po

2.02 | plochy krajinné zény produkéni - orna|e vyroba
puda - Po
plocha pro dalniéni kfizovatku - ndvrh

2.03a, |plochy krajinné zény produkéni - orna|e doprava
2.03b |pdda - Po

plocha pro dalni¢ni kfizovatku — navrh
krajinna z6na pfirodni — krajinna zelen
— Ek — stav, ndvrh

2.04a, |plochy krajinné zony produkéni - orna|es plochy pro vyrobu
2.04b |pdda - Po * doprava

11
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Udaje o celkovém rozsahu poZzadovanych ploch:

funkéni vyuziti celkem zemeédélska pada nezemédélska puda
doprava 23,95 4,75 19,20
vyroba 10,04 10,04 0
CELKEM 33,99 14,79 19,20

Zmeéna €. 2 feSi vyuzivani tzemi v rozsahu 33,99 ha. P fedpokladany zabor ZPF je 14,79 ha.

Opatfeni k zajiSt éni ekologické stability

Navrhovana zména Uzemniho planu méa dopady do Gzemniho systému ekologické stability:

« USES z platného UPO Holubice je respektovan

« diléi zména 2.03a - plocha pro silniéni dopravu DS - vyvolala zUzeni a zkraceni lokalniho
biokoridoru, navrzeného v UPO Holubice pod ozna¢enim LBK VII podél jizni strany dalnice D1 —
funkénost biokoridoru zlstava zachovana

Zdavodn éni vhodnosti navrzeného  feSeni v porovnani s jinymi moznymi variantami
Variantni feSeni nebylo uvazovano. Zmény reaguji na konkrétni pozadavky kraje , obce a vlastnik{
pozemkU na umisténi zamera.

Zdavodn éni zaboru ZPF I. a ll. bonitni t Fidy:
Zména ¢.2 navrhuje zabor zemédélské pldy v rozsahu 14,39 ha, tato puda je sou¢asné zemeédélskou
padou I. nebo II. tfidy ochrany.

Prehled navrhovanych ploch zm ény €.2 izemniho planu obce s dopadem do ZPF:

12
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dili
zmeéna

navrho
vané
VYUuZiti:

vyméra
celkem

z toho
ZPF

z toho

nebo Il.

tr.o.

oddvodnéni

2.01

vyroba

9,05

9,05

9,05

2.02

vyroba

0,72

0,72

0,72

rozsSifuje zastavitelné plochy ve vyrobni zéné
Pozofickad Il severné od silnice 11/430 na
severnim okraji k.0 Holubice - vyrobni zéna byla
navrzena v UPO Holubice pod &. 26, 28 jako
plochy vyroby pro strategického partnera obce.
Ten nyni oslovil obec se zadmérem vyuzit tyto
plochy pro situovani vyrobniho aredlu a rozsifit je
0 nové

jde o rozSifeni plochy vyroby do tvaru pismena
L (plocha se pfimyka k silnici 11/430), coz bylo
umoznéno zruSenim kfizovatky dalnice a jejimu
presunuti do kat. Gzemi Tvarozna

u plochy 2.02 se jedna o zabor ZPF 0,72 ha
v bezpe€nostnim  pasmu  stavajiciho vt
plynovodu, plocha lezi mezi dvéma uz
odsouhlasenymi lokalitami pro vyrobu a pfi
zastavéni téchto lokalit by se stala sloZité
obhospodarovatelnou

zabor zemédélské pudy |I. tfidy jevtéchto
lokalitich minimalizovdan v ploSe 2.01 jde
predevSim o zabor zemédélské pidy Il. tfidy
lokalita 2.01 se svazuje smérem Kk jihu, jizni ¢ast
lokality (i kdyz je bonita pudy hodnocena jako II.
tfida) je silné nachylnd k erozi a soustfedény
odtok vody zpUsobuje problémy v zastavéném
Uzemi pod dalnici. Proto je podminkou zastavby
v lokalité v dalSim stupni FeSeni protieroznich a
protipovodnovych opatfeni

lokalita 2.01 se nachazi v blizkosti zelezniéni
vle¢ky, moznosti vyhledového zavle¢kovéani spolu
s vyhodnym  silniénim  napojenim  (blizkost
napojeni na dalnici D1) jsou jeji velkou vyhodou

2.03a

doprav

23,44

4,32

4,32

rozSifuje (dle dokumentace DUR) plochy pro
dalnici D1 vramci planovaného zkapacitnéni a
upravuje (zmenSuje) tvar kfizovatky, ktera byla
navrzena vUPO Holubice - poZzadavek
Ministerstva dopravy a RSD.

2.03b

doprav

0,06

0,03

0,03

komunikace pro obsluhu retenéni nadrze

2.04a

vyroba

0,27

0,27

0,27

vyrobni aktivity na severozapadnim okraji Holubic
v lokalité Kruh s vazbou na zastavéné Gzemi dle
pozadavku vlastnika pozemku

2.04b

doprav

0,05

0

0

bez dopadu do ZPF

celkem

33,99

14,79

14,79

a) Dosavadni vyuziti ploch nezemédélské pady v feSeném Gzemi

Nezemeédélska plida pro rozvoj je zménou €.2 vyuZzita v pripadé diléi zmény 2.03a — plochy pro silniéni

dopravu..

b) Vyuziti zemédélské pldy na nezastavénych ¢astech stavebnich pozemkt a enklav zemédélské

pudy v zastavéném Uzemi

Charakter dil¢ich zmén neumoznuje vyuziti enklav v zastavéném Gzemi.
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c) VyuzZiti ploch ziskanych odstranénim budov a proluk

Neni pfedmétem zmény Gzemniho planu.

d) Vyuziti ploch, které byly pro potfeby rozvoje sidla organem ochrany ZPF jiZz odsouhlaseny
v dosavadni schvalené dokumentaci

Diléi zména 2.03a - plocha pro silnicni dopravu (pro rozsifeni dalnice D1 a Upravu dalnicni kfizovatky)
0 rozsahu 23,84 ha byla jizZ vyhodnocena v zaboru ZPF platného UPO Holubice pod oznaéenim ¢&.77,
ato vrozsahu 14,5 ha.

e) Dusledky navrhovaného feSeni na usporadani ploch ZPF, kterym by méla byt s ohledem na §2
zakona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni, co nejméné naruSena krajina a jeji funkce

Zména €2 vyuziva plochy ve vazbé na zastavéné Uzemi, pfip. ve vazbé na zastavitelné plochy
navrzené v UPO Holubice.

f)_Ovlivnéni hydrologickych a odtokovych poméru a stavajicich melioracnich zafizeni v Gzemi
Navrhovand plocha nezasahuje do ploch s realizovanym odvodnénim.

q) Sit zemédélskych komunikaci

Koncepce zlstavd zachovana. Nejsou navrhovany Upravy komunikaci, které by znemoznily
obhospodarovani a pfistup k pozemkdm, nebo sniZzovaly prostupnost krajiny. V pfipadé dil¢i zmény

dostupnost vSech navazujicich zemédélskych ploch a prostupnost Gzemi.

h) Vedeni smérovych a liniovych staveb ve vztahu k moZnému eroznimu ohroZeni a pozemkovym
Upravam
Nejsou navrhovany Upravy, které by vedly ke zvySenému riziku erozniho ohroZzeni.

i) Navrhy funkéniho vyuziti Gzemi s ohledem na erozni ohroZeni

Navrhované feSeni nezvySuje riziko vodni eroze pldy.

14
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vyhodnoceni lokalit

feSenych zm énou ¢€.2

Cislo Navrhované Katastralni uzemi Uhrnna vyméra lokality Vymeéra zemédeélské pudy v lokalité dle druhl | Vyméra | BPEJ, Poznamka
funkéni vyuziti v ha pozemkd (kultur) v ha nezem, | tfida ochrany ZPF,
lokality Celkem zastavéné Druh Celkem zastavéné Gzemi | ploch vyméra dle jednotlivych
Uzemi pozemku BPEJ
v mimo v mimo
. . L. 2.01.00 | I. | 5,36
2.01 vyroba Holubice 9,05 0 9,05 | ornd piida | 9,05 0 9,05 0 2.08.10 | II. | 3.69
2.02 vyroba Holubice 0,72 0 0,72 | orndpuda | 0,72 0 0,72 0 2.01.00| 1. | 0,72
vétSina  plochy je
vymezena ha ostatni
2.03a* | doprava Holubice 2384 | 0,16 | 23,68 Oggﬁrg‘é‘;a 472 | 0 | 472 |1912 g:g;:gg :i iéi SL‘TZ% (dalnice 2
predpokladany
zabor ZPF je 4,72 ha
zbyvajici ¢ast plochy
2.03b | doprava Holubice 0,06 | 0 | 006 |OMmapuda | g 0 0 | 003 |20810]| Il | 0,03 |VYmezena na ostatni
zahrada ploSe (ostatni
komunikace)
. . - 2.01.00 | I. | 0,26
2.04a vyroba Holubice 0,27 0 0,27 | ornd pida | 0,27 0 0,27 0 20810 | Il | 001
plocha vymezena na
2.04b doprava Holubice 0,05 0 0,05 - 0 0 0 0,05 - - - ostatni ploSe (ostatni
komunikace)

* - Lokalita byla fe$ena v UPO Holubice pod &. 77 (doprava), predpokladany zabor ZPF byl 14,50 ha.
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Poznamka: navrhovanou zmeénou rozsahu plochy pro dopravu se nékteré navrhové plochy z platného
UPO zruSily nebo zménily svou vyméru.

Cislo lokality Navrhované funkéni Pavodni vyméra (ha) Soucasna vyméra Poznamka
vyuziti lokality (ha)
27 vyroba 3,65 6,27 zvétSeno
45 krajinna zeleri 3,79 2,18 zmenseno
46 krajinna zelen 2,01 3,34 zvétSeno
47 krajinna zelen 1,49 - zruseno
50 krajinna zelen 0,87 0,81 zmenseno
51 krajinna zelen 0,86 - zruseno
52 krajinna zelen 0,54 - zruseno
53 krajinna zelen 1,00 - zruseno
54 krajinna zeleri 0,85 - zruseno
55 krajinna zeleri 0,48 - zruseno
56 krajinna zeleri 1,18 - zruseno
57 krajinna zeleri 1,63 - zruseno
58 krajinna zeleri 0,75 - zruseno
59 krajinna zeleri 1,07 - zruseno
60 krajinna zelen 0,83 - zruseno
61 krajinna zelen 0,64 - zruseno
62 krajinna zelen 1,07 - zruseno
73 krajinna zelen 0,23 - zruseno
74 krajinna zelen 0,11 - zruseno
75 krajinna zelen 0,25 - zruseno
76 krajinna zeleri 0,20 - zruseno
77 doprava 14,50 - zruSeno a
nahrazeno dil¢i
zménou 2.03a

10.2. Vyhodnoceni zaboru pozemk 0 uréenych k pln_éni funkci lesa

Resenim zmény &.2 nejsou dotéeny pozemky uréené k plnéni funkce lesa, diléi zmény nezasahuji do
vzdalenosti 50m od okraje lesa.

11. ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH OD UVODNEN|

viz. pofizovatel

12 _VYHODNOCENI PRIPOMINEK

viz. pofizovatel

GRAFICKA CAST ODUVODNENI ZMENY €.2
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